


K 760 Cut-n-Break
排気量：74 cc　出力：3.7kW
使用時騒音レベル：100dB(A)
エンジン：空冷 2 サイクル　 湿式切断

9 インチ（230mm）重量：11.3kg ※　切断深度最大 400mm
P966481901　価格 312,900 円（税込）

K3000 Cut-n-Break
モーター電圧：200 v　出力：2 .7kW
使用時騒音レベル：108dB(A)

湿式切断

9 インチ（230mm）重量：9.9kg ※

	 	 　切断深度最大 400mm

P968388204　価格 312,900 円（税込）

K760 / K3000 Cut-n-Break
ダブルブレードカッター

最大切断深度 400mmのダブルブレードカッター。
2枚のブレードを搭載し、幅20～最大深度400mmの切込みまで対応。窓などの切断時にコーナー部のオーバーカットをする必要がなく、
伸縮目地の修理、亀裂補正なども容易に行えるのが特長です。

ブレイキングツール
コア除去が簡単に行える、
付属のブレイキングツール。

EL 35 CNB　（K650・K760に適したブレード）
 P574836202　価格 63,000 円（税込）

EL 10 CNB　（K3000に適したブレード）
P574836201　価格 63,000 円（税込）

EL 20 CNB　（K650に適したブレード）
P543088820　価格 63,000 円（税込）※在庫がなくなり次第販売終了となります。

冷却、切れ味に優れるU字型セグメントデザイン。
作業の始動時から最大速度で切断できます。 

Cut-n-Break 専用ダイヤモンドブレード
（２枚1セット）

最大切断深度 400mm まで切り込むことが可能です。

（4）コアを取り除き、必要な切断深度へ
　　 到達するまで、カットと除去を繰り返します。

（3）コアは、付属のブレイキングツールで
　　 簡単に除去できます。

（2）2枚のブレードの間にコアができます。

（1）ワンカットで、65mmの深度まで切込み可能。

P544178003
価格 10,185 円（税込）

ダブルブレードカッターの使用方法

11 12



K 760 Rescue
排気量：74 cc　出力：3.7kW
使用時騒音レベル：97dB(A)
エンジン：空冷 2 サイクル

12 インチ（300mm）重量：9.8kg ※（肩掛けベルトを含む）

　　　　　　　　　切断深度 100mm ※ 燃料とブレードを除く。

P966477701　価格 267,750 円（税込）

高出力ながら小型軽量。
狭い車内でも、場所を取らずに積載できます。厚い保護用手袋
でも扱えるスターターハンドルやイージースターターで初期始動

もスムーズです。

K 970 Rescue
排気量：94 cc　出力：4.5kW
使用時騒音レベル：103dB(A)
エンジン：空冷 2 サイクル

14 インチ（350mm）重量：11.2kg ※　切断深度 125mm
※ 燃料とブレードを除く。

4.5kw のハイパワーが頼もしい大型レスキューカッター。
より短時間での切削が可能で、重量あたりの出力という点で
優れた性能を誇ります。

P966477301　価格 312,900 円（税込）

クロム加工ブレードカッター
煙や蒸気が立ちこめ、放水がつづく
なかでも高い視認性を発揮する、
反射性に優れたクロムメッキ加工
を施しています。

スターターハンドル
ハンドル部分は、厚い保護用手袋
を着用している際でも扱いやす
いよう特別設計。エンジン始動
の性能がアップしたイージース
ターターとの組み合わせで、素早く
救命作業を開始できます。

調整式肩ベルト
取り外しもできる、調整式のベルト
で本体を肩にかけることが可能。
移動時は両手が使えるので、機動
性も向上。緊急時のあらゆる状況
に、フレキシブルに対応できます。

レスキューブレード
用途：木材・薄鋼板・ボード板・
 プラスチック・アルミニウム・
 硬質ゴム
P502078503　価格 47,250円（税込）

K760 / K970 Rescue
レスキューカッター

救命作業を的確に支えるレスキューカッター。
重要な救命道具の一つとして、柔軟性に富んだ機能を装備。調整式肩ベルトは持ち運びの際も両手が使えて、高い自由度を確保。クロム
加工のブレードガードは、煙や水しぶきの中でも認識が可能です。一刻を争う状況下でも、確実に作業が行えるよう特別開発しています。

基板 チップ

直径 穴径 厚さ 幅 長さ 厚さ

300mm 30.5mm 2.7mm 2.8mm 8.0mm 3.6mm
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K960 Ring / K960 Chain
リング／チェーン

作業状況にマッチした工夫満載のK960リング/チェーン。
あらゆるシーンでの切断に、的確に応えるK960リング/チェーン。
切断深度やカッターの形状に特長を持たせ、現場での状況に合ったモデルが選べる革新的なエンジンカッターです。

K3600MK II / K2500
油圧駆動式カッター

高出力で深く切断できる油圧駆動式モデル。
高出力を誇る油圧駆動式カッター。傑出した切断深度によって、壁や天井などを一気に切断することができます。
軽量で小型のため、狭い場所の切断にも便利です。

◆K960 Ringの切断性能
 ● 独自のリングソー技術採用。
 ● 切断深度が従来のブレードカッターの約 2 倍。
 ● スピーディな切削速度。
 ● ブレードガードと水しぶきガードが折り畳めるので、天井や 
  床の近くでも切断が容易。
 ● ブレードとローラーの調整が容易。

◆K960 Chainの切断性能
 ● ダイヤモンドプランジ付きエンジンカッター。
 ● 切断深度 390mm、コーナー部でもオーバーカットしない。
 ● 11 × 11cm 程度の小スペースも切断可能。
 ● 複雑な形状の開口部も切断可能。
 ● クリーンな切断ができ、後始末作業も少ない。
● 大型の水しぶきガードを採用した特別設計。

K960 Ring / K960 Chainの切断深度と切削速度
K960 リング / チェーンは、それぞれ共有のエンジンボディを採用しています。
切断深度、切削速度はモデルによって異なり、作業状況に合わせて選ぶことが可能です。

パワーパックは、油圧カッターに高出力を供給するための装置です。油圧カッター本体
は駆動装置の重量を省けるので、作業時の負担を軽減することが可能。装置自体のサイズ
もコンパクトなため、狭い場所での作業にも使用できます。

K 960 Chain
排気量：94 cc　出力：4.5kW
使用時騒音レベル：103dB(A)
エンジン：空冷 2 サイクル　 湿式切断

14 インチ（バー長、350mm）重量：9.4kg ※　切断深度 390mm
※ 燃料とチェーンを除く。

シャープなコーナーを作ることができるダイヤモンドチェーン。
ソーバーとチェーンは簡単に取り付けられ、チェーンのテンション調整もツールを使わずに行えます。

P96CH　価格 417,000 円（税込）

K 2500
最大圧力、流量：140 Bar、40ℓ/min.　出力：5.2kW
使用時騒音レベル：85dB(A)
油圧式ギアモーター

16 インチ（400mm）重量：8.3kg ※　切断深度 145mm
※ ブレードを除く。

5.2kW のハイパワーと、バランスのよいハンドル間隔が持ち味。通常の姿勢で
楽に作業できるよう工夫されており、縦切りはもちろん、水平切断も快適に行えます。
P968365501　価格 325,500 円（税込）

HP 40（エンジン）
圧力：140 Bar　出力：12kW、16hp
吐出流量、3 レベル：20、30、40ℓ/min.
重量：100.0kg （オイル含む）

柔軟性のある油圧式パワーパック。騒音レベルが低く、
わずか 100kg の重量なので扱いやすいのが特長です。※ K3600、K2500 専用。

K 960 Ring
排気量：94 cc　出力：4.5kW
使用時騒音レベル：104dB(A)
エンジン：空冷 2サイクル　 湿式切断

14 インチ（350mm）重量：13.45kg ※　切断深度 260mm
※ ブレードを除く。

ブレード周辺部から駆動する特許取得のリングソー技術が切断能力を
大幅アップ。350mmのブレードでも深さ260mmまで切断することが可能です。

P960R1220S（ブレード付ソフト）　価格 522,900 円（税込）
P960R1245H（ブレード付ミディアム）　価格 522,900 円（税込）

K 3600 MK ll
最大圧力、流量：140 Bar、40ℓ/min.　出力：4.3kW
使用時騒音レベル：99dB(A)
油圧式ギアモーター　 湿式切断

14 インチ（350mm）重量：8.65kg ※　切断深度 260mm
※ ブレードを除く。

14 インチブレードで、驚異の 260mm 切断が可能。より深く切り込むために、
ブレードの駆動に独自の方式を取り入れた一方、軽量ボディながら 4.3kWの高出力も実現しています。

P3600R1200S（ブレード付ソフト）　価格 735,000 円（税込）
P3600R1245M（ブレード付ミディアム）　価格 735.000 円（税込）

PP 325E（モーター）
圧力：140 Bar　出力：9.3kW
吐出流量：40ℓ/min.
重量：95.0kg （オイル含む）

3 相 200V
※ K3600、K2500 専用。

K 3600 MK ll カッティングリングの機構
K3600 はブレードを中心からではなく、円周部から駆動するユ
ニークな構造を採用しています。切断リングは、ブレード周辺の
4つのローラーベアリングで支持・固定。このうち2つのリングが、
側面のスロットで動作するガイドライナーとなり、ブレードの
制御を行います。

WA20
ウォール カッティング・アタッチメント
取付台車、取付具および 1m のレール 2 本が付属。
カッターは、スイベルスクリューで取付台車に
簡単に固定できます。※ K3600、K2500 専用。

P506319302　価格 126,000 円（税込）

Power Pack
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K30	
エアカッター

小型で操作性抜群の軽量カッター。
エアカッターは地下の現場など換気が不完全な場所に。

K3000 Wet / K3000EL
電動カッター

湿式切断可能の電動カッター。
K3000 Wet の特徴
1.GFCI（漏電回路安全装置機能）: 作業者は電気回路の不具合をチェックする事ができます。GFCI はテスト回路とリセット機能の両方が
あり、テスト機能で機械が正確に動作している事をチェックし、カッターを使用する前に安全確認が可能になりました。
2.SoftStart （ソフトスタート）: スタート時にモーターに緩やかに電流を送りこむ機能。これによって、パワーの急激な上昇を防ぐ事が
できます。
3.DEXシステム : 新しく開発したDEXシステム（防塵抑制システム）は減圧弁と特殊ノズルの採用により、少量の水を安定して供給する
事ができます。水圧が0.5～10バールの範囲内であれば減圧弁で最小限度の水を一定にしてブレードに噴出します。

K 30
最大空気圧：7 Bar　出力：2.3kW
使用時騒音レベル：89dB(A)
モーター：空圧

12 インチ（300mm）重量：8.7kg ※ （本体のみ）／ 10.45kg ※ （ホースも含む）

切断深度100mm ※ ミスト注油、ブレードを除く。

圧縮空気を利用した、信頼性の高い空圧式カッターです。
長くスリムな本体は重量バランスに優れ、扱いやすいのが特長。
排気ガスを発生しないので、屋内や地下など密閉された
空間での作業に最適です。
P0801H　価格 273,000 円（税込）

◆圧縮空気
コンプレッサーからの出力を圧縮空気により駆動させます。
エンジン不要のため、軽量で機動力もアップ。カッターとしての充分な性能を
備えているので、スムーズな切断が可能です。

◆ウェットカッティングキット
ウォーターコントロール部を最適な位置に配置することによって、操作中に水量を
調節することが可能。K 3000 ELECTRIC

モーター電圧：100 v　定格出力：1.5kW
使用時騒音レベル：95dB(A)

12 インチ（300mm）重量：8.8kg ※　切断深度 100mm
※ 3m のケーブルを含む。

1.5kw の驚異的な出力で、100mm の切断も
容易に行えます。屋内外の作業に対応し、
迅速に切断。現場で建築資材やパイプ、
鉄筋コンクリートなどを調整するのに
理想的な機種です。
P968375501　価格 131,250 円（税込）

K 3000 Wet
モーター電圧：100 v　出力：1.5kW
使用時騒音レベル：108dB(A)

14 インチ（350mm）重量：8.9kg ※　切断深度 125mm
P968378501　価格 149,100 円（税込）

エルガード
最先端の電子制御システムのオー
バーロード・プロテクションを装備。

WT 10
電動バッテリー式 給水タンク
（3mホース付き）
容量：10ℓ

湿式切断では不可欠な電動式タンク。10ℓ
の容量を有し、1回の充電でおよそ 60 分間
の使用が可能です。従来の水タンクでは、
パワーカッターなどのマシンへ水を送る
ために操作者が2名必要でしたが、WT10
では1人で作業が完結できます。

P965971002　価格 47,250 円（税込）
P505143101　価格 13,650 円（税込）

P506326302　価格 17,640 円（税込）

予備バッテリー

プレッシャータンク
加圧式 給水タンク（3mホース付き）

容量：15ℓ

近くに水源がない場合には、加圧式水タンクを
ご使用いただけます。ハンドルを数回ポンピング
するだけで必要な圧力が得られます。タンクの
容量は15ℓで、機械のウエットカッティングキット
への接続用の3mのホースが付いています。

Accessory
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パワーカッター用ダイヤモンドブレード
高いコストパフォーマンスを実現しながらも、優れたトラッキング性能を発揮。作業状況に合わせて、タイプごとに選べます。

パワーカッター用補強型レジノイド切断砥石
切断能力に優れた「スタンダード」、
寿命に優れた「ロングライフ」を
取り揃えています。

420
エンジンカッター用
乾式ダイヤモンドブレード
非常に硬いコンクリートから、より柔
らかい研削性のコンンクリートまで
の広範囲の素材で、優れた製品寿命と
切断速度を実現する汎用性ブレード。

N.Activie one WET　
道路カッター用
湿式ダイヤモンドブレード
コンクリートとアスファルト兼用
ブレード。優れた製品寿命と切断速度
を実現する汎用性ブレード。

ダイヤモンド チェーン
潤滑油が浸透しやすい、ユニークなOリング設計。
すべてのチェーンには、K960 / K950 Chainに適合する9
枚歯のスプロケットが付属します。

 ● PXC45（青）
  用途：鉄筋コンクリート、
  硬質骨材

ブレード / チェーンの製品仕様

非金属切断用 製品仕様 金属切断用 製品仕様

用途 商品コード 型番 外径 内径
セグメントのスペック

基板の厚さ 重さ 最高回転数
厚さ 高さ 長さ

エンジンカッター用
乾式ダイヤモンド
ブレード

P525355122 420 12inch 30.5mm 3.2mm 8.0mm 40.0mm 2.2mm 1.35kg 6,200m/min

P525355127 420 12inch 20.0mm 3.2mm 8.0mm 40.0mm 2.2mm 1.35kg 6,200m/min

P525355128 420 12inch 22.23mm 3.2mm 8.0mm 40.0mm 2.2mm 1.35kg 6,200m/min

P525355123 420 14inch 30.5mm 3.2mm 8.0mm 40.0mm 2.2mm 1.85kg 5,300m/min
道路カッター用
湿式ダイヤモンド
ブレード

P543083736N N.Activie one WET 12inch 27.0mm 3.2mm 7.0mm 40.0mm 2.2mm 1.35kg 4,300m/min

P543083737N N.Activie one WET 14inch 27.0mm 3.2mm 7.0mm 40.0mm 2.2mm 1.85kg 3,700m/min

Cut-n-Break用
Wブレード

P543088820 EL20 9inch － 2.1mm 8.5mm 40.0mm 1.8mm 1.75kg －

P574836202 EL35 9inch － 2.1mm 8.5mm 40.0mm 1.8mm 1.75kg －

P574836201 EL10 9inch － 2.1mm 8.5mm 40.0mm 1.8mm 1.75kg －
ダイヤモンド チェーン P531101185 PXC45 － － 5.7mm 5.5mm 15.0mm 1.5mm 0.70kg －

用途 製品名 型番 外径 厚さ 内径

鋳鉄管
コンクリート
ブロック

非金属用
スタンダード

523 03 42-01 10inch 3.7mm 30.5mm

522 91 27-01 12inch 4.0mm 22.23mm

522 91 28-01 12inch 4.0mm 30.5mm

522 91 29-01 14inch 4.5mm 30.5mm

522 91 30-01 16inch 5.0mm 30.5mm

非金属用
ロングライフ

525 45 91-01 12inch 4.0mm 30.5mm

525 45 92-01 14inch 4.5mm 30.5mm

用途 製品名 型番 外径 厚さ 内径

一般鋼
ステンレス

金属用
スタンダード

523 03 41-01 10inch 3.7mm 30.5mm

522 91 22-01 12inch 4.0mm 22.23mm

522 91 24-01 12inch 4.0mm 30.5mm

522 91 25-01 14inch 4.5mm 30.5mm

522 91 26-01 16inch 5.0mm 30.5mm

金属用
ロングライフ

525 45 88-01 12inch 4.0mm 30.5mm

525 45 90-01 14inch 4.5mm 30.5mm

Cut-n-Break用Wブレード
Cut-n-Break専用に開発されたブレード。革新的な設計で、抜群の冷却効果と
スムーズな始動を実現。スリットの幅は20mmで、溝の切削工事や亀裂の修理などに
理想的です。冷却、切れ味に優れるU字型セグメントデザイン。
作業の始動時から最大速度で切断できます。

EL 35 CNB　（K650・K760 に適したブレード）
 P574836202　価格 63,000円（税込）

EL 10 CNB　（K3000に適したブレード）
P574836201　価格 63,000円（税込）

EL 20 CNB　（K650 に適したブレード）
P543088820　価格 63,000円（税込）
※ EL20 CNBは在庫がなくなり次第販売終了となります。

R1220
硬いコンクリートから
中程度の切断に適します。

高配筋コンクリートもスムーズに切断 !!

DIAGRIPTMは、比類のない切断能力とともに、

作業性や製品寿命も向上させた、革新的なダイヤモンドツールです。

長寿命も実現
DIAGRIPTMは、作業速度と寿命の
両立を実現しました。

能率化に貢献
3つの切り欠きを持つセグメント形状により、優れた切れ味と高い冷却
効果を発揮します。連続使用しても温度が上がりにくく、作業の能率も
向上します。

切り始めもスムーズ
特殊形状のセグメントは、切断躯体との接触面が少ないためセグメン
トにかかる抵抗や振動を抑えられます。切り始め時のスムーズさに違い
が生まれます。

特殊形状のセグメントは
切り粉が排出しやすい

DIAGRIP

従来品

切
断
速
度

速
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　
遅

カッター寿命短 長

用途 商品コード 型番 外径 内径
セグメントのスペック

基板の厚さ 重さ
厚さ 高さ 長さ

ハイスピードブレード

P525398302 S1235 12inch 30.5mm 2.8mm 10mm 40mm － －

P525398402 S1235 14inch 30.5mm 3.2mm 10mm 40mm － －

P525398502 S1235 16inch 30.5mm 3.2mm 10mm 40mm － －

リングブレード
P574478701 R1220 14inch － 4.2mm 7mm 40mm 2.0mm 1.25kg

P575657901 R1245 14inch － 4.2mm 7mm 40mm 2.0mm 1.25kg

石材 コンクリート
（硬）

コンクリート
（中程度）

コンクリート
（軟） 耐火煉瓦 鋳鉄管

パワー
カッター ◎ ◎ ◎ ◎ ○ △

S1235
石材・高配筋コンクリートと
いった特に硬い素材の切断に
適します。

S1235 切断性能表

※アスファルトや鉄には使用しないでください。

◎ 最適　○ 良好　△ 切断可能

ハイスピードブレード
パワーカッター用

乾式・湿式いずれの作業でも優れた威力を発揮する、ハイスピードブレードです。
高い切断性能と作業速度が求められる厳しい作業環境下で活躍します。

リングブレード
K3600/K950 Ring 用

セグメントの厚さは、4.2mm。同じ寸法のハスクバーナ製プレカットブレードと
組み合わせた場合に、最適な性能を発揮するよう設計されています。
標準コンクリート用ブレードとして、ハイパフォーマンスの性能を備えています。

ダイヤが不規則に配置された従来品に対し、DIAGRIPTMはダイヤモンドが三次元に均等に分布
しています。

従来品 DIAGRIPTM

優れた切れ味
ダイヤモンド個々の切断能
力が最大限発揮されるよう、
DIAGRIPTMはセグメント内のダ
イヤモンドを最適な分布で配置。
高配筋コンクリートなどの厳しい切断環境下でもダイヤが均等に摩耗
し、素晴らしい切れ味と耐久性を実現しました。
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機種（ブレードサイズ） K760 （12/14） K760 Oil Guard
（12/14）

K970
（12/14）

K1260
 （14/16）

K760 Cut-
n-Break（9）

K 760 
Rescue （12）

K970
Rescue （14）

K960 Ring
（14）

K960 Chain
（14）

空冷 2サイクルエンジン ● X-Torq ● X-Torq ● X-Torq － ● X-Torq ● X-Torq ● X-Torq ● X-Torq ● X-Torq

排気量　cc 74 74 94 119 74 74 94 94 94

出力　kW 3.7 3.7 4.8 5.8 3.7 3.7 4.8 4.5 4.5

重量（燃料とブレードを除く）　kg 9.7/9.9 9.7/9.9 10.4/10.6/11.4 13.6/14.4 10.9※ 1 9.8※ 2 11.2 13.45※ 3 9.4

ブレードサイズ　mm（インチ） 300/350（12/14） 300/350（12/14） 300/350/400（12/14/16） 350/400（14/16） 230（9） 300（12） 350（14） 350（14） 350（14）

切断深度　mm（インチ） 100/125（4/5） 100/125（4/5） 100/125/145（4/5/6） 125/145（5/6） 400（16） 100（4） 125（5） 260（10） 390（15）

反転可能なカッティングアーム ● ● ● ● － ● ● － －

タンク容量　ℓ 0.9 0.9 1 1 0.9 0.9 1 1 1

タンク内の燃料インジケータ ● ● － － ● ● － － －

調節が簡単なブレードガード ● ● ● ● － ● ● ● －

ウォーターキット ● ● ● ● ● － － ● ●

ブレード内径交換用ブッシュサイズ
20/22.23/25.4/

30.5（標準） mm
20/22.23/25.4/

30.5（標準） mm
20/22.23/25.4/

30.5（標準） mm
20/22.23/25.4/

30.5（標準） mm
－ 30.5mm 30.5mm － －

無負荷時騒音レベル　Lwa,dB（A） 113 113 114 118 116 113 114 118 116

使用時騒音レベル　dB（A） 97 97 102 102 100 97 103 104 103

フロントハンドル換算の振動　m/s2 3.2/4.6 3.2/4.6 4.1/4.3/4.2 4.9/5.1 3.0 3.2 5.3 3.9 4.6

リアハンドル換算の振動　m/s2 3.0/5.0 3.0/5.0 4.3/4.8/4.1 4.9/5.1 2.5 4.6 5.8 8.3 9.3

オイル検知センサー － ● － － － － － － －

機種 K3600 MK II K2500

駆動方式 油圧式ギアモーター 油圧式ギアモーター

最大圧力　kg ,  流量　ℓ / min 140/40 140/40

出力　kW 4.3 5.2

重量（燃料とブレードを除く）　kg 8.65 8.45

ブレードサイズ　mm（インチ） 350（14） 400（16）

切断深度　mm（インチ） 260（10） 145（6）

円周部駆動 ● －

調節可能なフロントハンドル ● －

水流の自動スタート ● －

反転可能なカッティングアーム － ●

ウォーターキット ● ●

ブレード内径交換用ブッシュサイズ － 27/30.5(標準）mm

無負荷時騒音レベル　Lwa,dB（A） 111 107

使用時騒音レベル　dB（A） 99 85

フロントハンドル換算の振動　m/s2 4.3 7.5

リアハンドル換算の振動　m/s2 6 5.2

機種 K30

駆動方式 エアモーター

エア容量要求　m3/min 2 - 2.3

最大空気圧　kp/cm2 7

出力　kw 2.3

重量（燃料とブレードを除く）　kg 8.7

ブレード　mm（インチ） 300（12）

切断深度　mm（インチ） 100（4）

自動ミスト潤滑 ●

反転可能なカッティングアーム ●

ウォーターキット ●

ブレード内径交換用ブッシュサイズ 20/22.23/25.4/30.5(標準） mm

無負荷時騒音レベル　Lwa,dB（A） 106

使用時騒音レベル　dB（A） 89

フロントハンドル換算の振動　m/s2 7.2

リアハンドル換算の振動　m/s2 3.8

潤滑油 凍結防止空気圧ツールオイル

機種 K3000 ELECTRIC K3000 Wet K3000 Cut-n-Break

電動モーター　V 100 100 200

定格出力　kw 1.5 1.5 2.7

重量（燃料とブレードを除く）　kg 8.8 8.9 9.9(ブレード除く）

ブレード　mm（インチ） 300 （12） 350（14） 225 (9)

切断深度　mm（インチ） 100 (4) 115 (4.5) 400 (16)

過負荷保護機能 ● ● ●

ウォーターキット － ● ●

ブレード内径交換用ブッシュサイズ 20/22.23/25.4/30.5
（標準） mm

20/22.23/25.4/30.5
（標準） mm －

無負荷時騒音レベル　Lwa,dB（A） 108 108 95

使用時騒音レベル　dB（A） 95 95 108

フロントハンドル換算の振動　m/s2 3.7 3.7 3.2

リアハンドル換算の振動　m/s2 4.2 4.2 3.4

油圧式カッターの製品仕様

空圧式カッターの製品仕様 電動式カッターの製品仕様

エンジン式カッターの製品仕様

PP 325 E
40ℓ /min、 140 bar、
9.3 kW、95 kg

DC 5500
5.5 kW、200–240 V、32 A、
300 mbar、215 kg

DM 406 H
120 /230 /340 /580 /980 /1400 rpm、
最大 Ø 650 mm、16.0 kg

石材用ソードリルモーター

床面研磨機

PP 455 E
65 ℓ /min、 230 bar、
25 kW、139 kg

PG 680
12.5 kW、200-240V、380–480 V、3 位相、
研削幅 680 mm、研削ディスク 3 × 240 
mm、385 kg

DXR 250
22 / 18.5 kW、1620 kg、リーチ 約 4.5 m 
（ツール込み）。片手にて持ち運び可能な、
外部コントロールパネル。

DXR 310
22 / 18.5 kW、1,960 kg、リーチ 約 5.5 m 
（ツール込み）。片手持ち運び可能な、外部
コントロールパネル。

DXR 140
15 / 11 kW、960 kg、リーチ約3.7 m （ツー
ル込み）。 無制限 360 + 度回転。片手にて
持ち運び可能な外部コントロールパネル。

電動リモート解体機

Soff -cut 2000 e
ダイヤモンドブレード
最大 250 mm、
切削深度最大 38 mm、144 kg、
6.5 kW *

Soff -cut 2500
ダイヤモンドブレード
最大 350 mm、
切削深度最大 76 mm、221 kg、
17.2 kW *。

Soff -cut 390
ダイヤモンドブレード
最大 350 mm、
切削深度最大 76 mm、191 kg、
14.9 kW *。

Soff -cut 150
ダイヤモンドブレード
最大 150 mm、
切削深度最大 30 mm、39 kg、
3.3 kW *

PG 820
12.5 kW、380 – 480 V、3 位相、研削幅
820 mm、研削ディスク 3 × 270 mm、440 kg

パワーパック

専用集塵機

ソフカット

ウォールソー

ワイヤーソー

WS 440 HF
高周波、リモコン、ダイアモンドブレー
ド 600 –1200 mm、25.0 kg、切削深
度 530 mm、切削深度 730 mm。

WS 463
油圧式、リモコン、
ダイアモンドブレード 600 –1600 mm、
22.0 kg、切削深度 730 mm

CS 2512
油圧式、ワイヤー速度 20 または 25m /s、
マガジン容量 12m (15mまで対応 )、150 Kg

CS 10
高周波、ワイヤー速度 24m /s
（1200rpm時）、 135 Kg

Husqvarna
Cutting solution
Lineup
その他取扱商品一覧　※別途お問い合わせ下さい

*エンジンメーカ算出データ

PG 280 SF
2.2 kW、100V、1 位相、
70 kg

TS 400 F
1500 / 2200 / 2700 W、
最大 Ø 400 mm、
最大切削深度 125 /230 mm、96 kg

PP 440 HF
15 kW、18.0 kg

21 22




