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Husqvarna tuo markkinoille automaattisen porausjärjestelmän

– enemmän tuloksia pienemmällä vaivalla

Husqvarna tuo markkinoille AD 10 -laitteen, jonka avulla porakone tekee työn laitteen käyttäjän puolesta. Uuden automaattisen porausjärjestelmän nopeus, ergonomia ja nerokkaat ominaisuudet ovat omaa luokkaansa.

Nyt kaikki porausalan ammattilaiset voivat työskennellä mukavasti pystyasennossa. AD 10 -porauslaite muodostaa yhdessä Husqvarnan porakoneiden ja porausjalustan kanssa tehokkaan, automaattisen porausjärjestelmän. Poraa ei tarvitse siirtää manuaalisesti porausjalustaa pitkin.

Käyttäjä voi seistä mukavasti pystyasennossa laitteen käytön aikana, eikä hänen tarvitse kääntyillä. AD 10 on luokkansa nopein laite; vaihteleva nopeus 0–3,2 metriä minuutissa molempiin suuntiin. Laite poraa tehokkaasti ja poistaa porakruunun ja porausaineksen nopeasti materiaalista.

”AD 10 perustuu aivan uuteen tekniikkaan, jonka ansiosta laite tunnistaa, mitä Husqvarna-mallia järjestelmässä käytetään, ja optimoi tehon sen perusteella. Se takaa jatkuvan, tehokkaan ja paremman poraustarkkuuden ja helpottaa sekä työkalun että käyttäjän toimintaa. Käyttäjä saa aikaan enemmän vähemmällä vaivalla”, kertoo Husqvarna Construction Productsin rakennuslaiteosaston päällikkö Lars Gustafsson.

AD 10 on kehitetty käyttäjiä ajatellen. Laite on helppo asentaa ja sitä on helppo käyttää. Laite napsahtaa muutamassa sekunnissa tukevasti paikalleen haluttuun kulmaan. Käyttäjä ohjaa säätimen avulla AD 10 -järjestelmän ja siihen asennetun poran nopeutta, suuntaa ja tehoa. AD 10 havaitsee, milloin poranterä on lävistänyt materiaalin ja pysäyttää sitten automaattisesti sekä tehonsyötön että porauksen.

Pienikokoinen AD 10 painaa ainoastaan 3,6 kg. AD 10 -järjestelmän odotetaan tulevan markkinoille tänä kesänä.

Hyödyllinen. Husqvarnan uusi AD 10 antaa porakoneen tehdä työn poraajan sijasta. AD 10 on luokkansa nopein tuote: nopeus on jopa 3,2 metriä minuutissa molempiin suuntiin.

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Lisätietoa Husqvarna AD 10 -laitteesta

• Sopii seuraaviin Husqvarna-porakoneisiin: DM 220, DM 280, DM 340 ja DS 450 -porausjalusta

• Paino: 3,6 kg

• Nopeus: 0–3,2 m/min molempiin suuntiin.

Joustava. AD 10 -laitteen voi asentaa DS 450 -porausjalustan molemmille puolille.

Helppo. Pikakiinnityslevyn avulla AD 10 on helppo asentaa DS 450 -porausjalustaan.
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