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Tehokas ratkaisu. Husqvarnan tehokas K 3000 Vac -kuivaleikkuri sopii erityisesti herkkiin ympäristöihin, joissa ei voi käyttää vettä.
Husqvarna K 3000 Vac
– kuivaleikkuri, jossa erinomainen pölynhallintajärjestelmä
Husqvarna esittelee ylpeänä uuden K 3000 Vac -leikkurin. Laite on todellinen innovaatio kivi- ja betonileikkauksen saralla. Leikkuriin voi liittää pölynkeräyslaitteen, joten leikkuri tarjoaa käyttäjälle täydellisen ratkaisun kuivaleikkaukseen liittyviin pölyongelmiin.
Yksi kuivaleikkauksen suurimmista ongelmista on leikkaamisesta syntyvä pöly. Pöly voi olla epämiellyttävää ja muodostaa jopa vaaran työympäristössä.
Husqvarnan uusi K 3000 Vac -leikkuri ja sen ainutlaatuinen pölynkeräystekniikka vähentävät näitä ongelmia. Betoni- ja kivimateriaalia voi leikata murehtimatta pölyongelmia. Täysin uusi tekninen ratkaisu mahdollistaa kuivaleikkauksen käyttämisen ympäristöissä, joissa märkäleikkausta ei voida käyttää. Kun leikkurin teränsuojukseen kiinnitetään irrotettava pölynkeräyslaite, joka liitetään pölynimuriin, työympäristö pysyy pölyttömänä, sillä pöly kertyy suoraan imurin pussiin.
"Husqvarnalla on useita patentoituja ja ainutlaatuisia ratkaisuja työskentelyn helpottamiseksi niin tarkkuuden kuin ergonomiankin suhteen", kertoo Husqvarna Constructionin leikkuriosaston maailmanlaajuinen tuotepäällikkö Johan Simonsson.
"K 3000 Vac -leikkurissa pölynkeräyslaite on sijoitettu teränsuojuksen taakse, joten käyttäjä näkee terän hyvin, mikä parantaa tarkkuutta ja tehokkuutta. Lisäksi terä pyörii eteenpäin, mikä vähentää merkittävästi käyttäjään kohdistuvaa rasitusta ja tekee leikkaamisesta tehokasta mahdollisimman pienellä vastuksella.
Tehokkaan moottorin ja ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta K 3000 Vac on erittäin tehokas työkalu ammattimaiseen kuivaleikkaukseen.
K 3000 Vac esiteltiin ensimmäisen kerran World of Concrete -messuilla helmikuussa, ja tuotteen odotetaan tulevan markkinoille maaliskuussa.
HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS
Lisätietoa K 3000 Vac -leikkurista
• Hyvä näkyvyys – terä näkyy kokonaan myös silloin, kun pölynkeräyslaite on kiinnitettynä.
• Toisin kuin useimmissa muissa sähköleikkureissa, K 3000 Vac -leikkurin terä pyörii eteenpäin, mikä vähentää rasitusta ja tehostaa leikkaamista.
• Elgard™ – edistyksellinen elektroninen turvajärjestelmä, joka vaihtelee moottorin pyörimisnopeutta ylikuormituksen estämiseksi.
• Pölynkeräyslaite on helppo irrottaa, kun
pölynimuri ei ole käytössä.
• Moottori: sähkömoottori, 230/120/110 V
• 350 mm:n timanttilaikka
• Paino, leikkuri: 7,4 kg
• Paino, pölynkeräyslaite: 1,0 kg
• Enimmäisleikkaussyvyys pölynkeräyslaitteen kanssa / ilman pölynkeräyslaitetta: 119/125 mm
Helppo käyttää. Pikakiinnitysmenetelmän ansiosta vaihtaminen perinteisen leikkaamisen ja imutoiminnolla varustetun leikkaamisen välillä käy helposti.
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