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Uyumluluk Bildirimi

Sunum

Uriin agiklamasi

Husqgvarna 585, 592 XP, 592 XPG yanmali motorla
calisan motorlu testere modelleridir.

Kullanim sirasinda guivenliginiz ve verimliligi artirmak
icin stirekli olarak ¢alismalar yapiimaktadir. Daha fazla
bilgi igin lutfen servis bayinizle goérusin.

Urline genel bakis

Kullanim amaci

Bu ormancilik hizmetlerine yénelik motorlu testere; agag
devirme, dal budama ve dograma gibi ormancilik isleri
icin tasarlanmistir.

Not: ulusal dizenlemeler iiriiniin kullanimini
kisitlayabilir.

Silindir kapagi
Buji

Buiji kapagdi
Hava filtresi

Pob=

Titresim azaltma sistemi, 3 Unite
Gaz tetigi kilidi

Arka tutma yeri

Bilgi ve uyar etiketi
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9. Gaz tetigi sayfada: 36 bélimiinde ve etiket
10. Galistirma/durdurma anahtari (585 modelinde jikle) lzerinde belirtilmistir.
11. Yakit seviyesi penceresi

12. Yakit deposu
13. Karbrator ayari (585) @
14. Mars ipi kolu Dur.

15. Yakit pompasi diyaframi haznesi
16. Galistirici muhafazasi Zincir freni, devrede (sag). Zincir freni,

<
17. Zincir yagi deposu 0)6 devre disi (sol).

18. Susturucu
19. Zincir freni ve 6n el korumasi G

20. On tutma yeri
21. Arka el korumasi
DEU Basing azaltma supabi.

22. Kavrama kapag!
23. Zincir germe vidasi
24.Yag pompasi ayar vidasi

25. Zincir yakalayici ki
26. Mahmuz

27. Testere zinciri

. Kilavuz gubuk

. Kilavuz ucu dislisi

. Zincir ayarlama pimi

. Kilavuz gubuk kapag

. Kullanim kilavuzu

. Kombine anahtar

. Isitmali tutma yeri anahtari (592 XPG)
. Fren bandi

. Seri numarasi igin lazer baski

37. QR kodu

[$)]
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Rélanti vidasi.
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Yiiksek hiz ignesi.

W W W
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Dislik hiz ignesi.
Uriin Gizerindeki semboller

Dikkatli olun ve irlinii dogru kullanin. Bu
rlin, suriicli ya da baskalari agisindan
ciddi yaralanmalara veya 6lime neden
olabilir.

Yakit pompasi diyaframi haznesi.

Y- L

Yag pompasinin ayarlanmasi.

%

Bu drtind kullanmadan énce kullanim
kilavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatlari
anladiginizdan emin olun.

)

Yakit.
Her zaman onaylanmis koruyucu baret,
onayli kulak koruma ekipmani ve ‘
koruyucu goézlik kullanin.
w Zincir yagi.

Bu Griin yirirlikteki AT Direktiflerine
uygundur.

~©DD>

Uriiniiniizde bu sembol varsa iriin
1Isitmall tutma yerlerine sahip demektir.

fE

AB ve BK direktifleri ile ydnetmelikleri

ve Yeni Guney Galler mevzuati "Cevre

Koruma Operasyonlari (Guriltd Kontrold)

dB Ydénetmeligi 2017" uyarinca gevreye

yayilan giriiltii emisyonu etiketi. Uriiniin Uriindi 2 elle kullanin.
garantili ses glict duzeyi Teknik veriler
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Uriinii yalnizca tek elle kullanmayin.

Kilavuz gubugun bir nesneye degmesine
izin vermeyin.

Uyar! Kilavuz gubuk bir nesneye
dokundugunda geri tepme olusabilir.
Geri tepme, kilavuz gubugun operatoriin
bulundugu yénde yukari dogru
firlatiimasina neden olan ¢ok hizli bir ters
tepkidir. Ciddi yaralanmaya yol agabilir.

yyyyhhxooo Nominal degerler plakasi
veya lazer baski, seri nu-
marasini gosterir. yyyy
Uretim yili, hh ise Gretim
haftasidir.

Not: Uriiniin dzerindeki diger semboller/etiketler, bazi
pazarlarin sertifikalandirma gereklilikleri ile ilgilidir.

Avrupa V Emisyonlari

A UYARI: Motorun kurcalanmasi bu iiriiniin
AB tip onayini gegersiz kilar.
Uriin hasar

Asagidaki durumlarda Griiniimiizde meydana gelen
hasarlardan sorumlu olmayz:

« UrUn hatah sekilde onariimissa.

< Urdn, Ureticiye ait olmayan veya Uretici tarafindan
onaylanmamis pargalarla onariimissa.

« Urlnde, Ureticiye ait olmayan veya Uretici tarafindan
onaylanmayan bir aksesuar bulunuyorsa.

« Urun, onayh bir servis merkezinde veya yetkili bir
kurum tarafindan onariimamissa.

Givenlik

Giivenlik tanimlan

Kilavuzun 6zellikle énemli bélumlerine isaret etmek igin

uyarilar, dikkat edilecek hususlar ve notlar kullaniimistir.

DiKKATZ Kilavuzdaki talimatlara

uyulmazsa urunin, diger malzemelerin veya

UYARI: Talimatiara uyulmadigi takdirde
operator veya gevredeki kisiler igin
yaralanma ya da 6lim riski varsa kullanilir.

cevredeki alanin zarar gérme riski varsa
kullanilir.

Not: Belirli bir durum igin gerekli olandan daha fazla
bilgi vermek tzere kullanilir.

Genel giivenlik talimatlar

A UYARI: Uriinii kullanmadan énce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

» Dikkatsizce ya da yanlis kullanildiginda motorlu
testere tehlikeli bir aragtir ve ciddi yaralanmalara
veya 6lime neden olabilir. Bu kullanim kilavuzunun
icerigini okumaniz ve anlamaniz ¢ok énemlidir.

+  Ureticinin izni alinmadan riin tasariminda higbir
sekilde degisiklik yapilamaz. Baskalari tarafindan
Uzerinde degisiklik yapilmis gibi gérlinen bir Griini
kullanmayin ve sadece bu Uriin igin dénerilen
aksesuarlari kullanin. Onaylanmamis degisiklikler

ve/veya aksesuarlar operatdr veya baskalari
agisindan ciddi yaralanmalara veya 6lime neden
olabilir.

«  Kullanilmis bir susturucu/kivilcim 6nleyici ve kivilcim
onleyici montaj yizl, yanma sonrasi olusan ve
kanserojen olabilecek pargacik birikintileri icerebilir.
Susturucu ve/veya kivilcim 6nleyici kullanirken
bu bilesiklere karsi 6nlem alin. Susturucu ve/
veya kivilcim 6nleyici kullanmadan énce, bkz.
Susturucuyu kontrol etme sayfada: 25.

* Motor egzoz dumanini, zincir yagi buharini ve
talas tozunu uzun siire solumaniz saghginiza zarar
verebilir.

« Bu urun, calisirken elektromanyetik bir alan
olusturur. Bu alan, bazi kosullarda aktif veya pasif
tibbi implantlarda parazitlenmeye neden olabilir.
Ciddi yaralanmaya veya 6lime neden olabilecek
durumlarin ortaya gikma riskini azaltmak igin tibbi
implanti olan kisilerin, bu Urtinu ¢alistirmadan
once doktorlarina ve tibbi implant ureticilerine
danismalarini éneririz.

« Bu kullanim kilavuzundaki bilgiler asla profesyonel
beceri ve deneyimin yerine gegemez. Kendinizi
kullanimla ilgili glivensiz hissettiginiz bir durumda
kalirsaniz ¢alismay! birakin ve uzman tavsiyesi alin.
Servis bayinizle veya deneyimli bir motorlu testere
kullanicisiyla iletisime gegin. Emin olmadiginiz higbir
islemi gercgeklestirmeyi denemeyin!

Genel giivenlik talimatlar

A UYARI: Uriinii kullanmadan énce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.
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« Dikkatsizce ya da yanlis kullanildiginda motorlu
testere tehlikeli bir aragtir ve ciddi yaralanmalara
veya 6liime neden olabilir. Bu kullanim kilavuzunun
icerigini okumaniz ve anlamaniz ¢ok énemlidir.

«  Ureticinin izni alinmadan Griin tasariminda higbir
sekilde degisiklik yapilamaz. Baskalari tarafindan
lzerinde degisiklik yapilmis gibi gériinen bir triini
kullanmayin ve sadece bu Urin igin 6nerilen
aksesuarlari kullanin. Onaylanmamis degisiklikler
ve/veya aksesuarlar operator veya baskalari
agisindan ciddi yaralanmalara veya 6lime neden
olabilir. Garantiniz, onaylanmamis aksesuarlarin
veya yedek pargalarin kullaniimasindan kaynaklanan
hasari kapsamaz veya bunlar igin sorumluluk kabul
etmez.

« Kullaniimis bir susturucu/kivilcim énleyici ve kivilcim
onleyici montaj ylzl, yanma sonrasi olusan ve
kanserojen olabilecek pargacik birikintileri icerebilir.
Susturucu ve/veya kivilcim onleyici kullanirken
bu bilesiklere karsi 6nlem alin. Susturucu ve/
veya kivilcim 6nleyici kullanmadan 6nce, bkz.
Susturucuyu kontrol etme sayfada: 25.

* Motor egzoz dumanini, zincir yadi buharini ve
talas tozunu uzun sire solumaniz sagliginiza zarar
verebilir.

« Bu uriin, galisirken elektromanyetik bir alan
olusturur. Bu alan, bazi kosullarda aktif veya pasif
tibbi implantlarda parazitlenmeye neden olabilir.
Ciddi yaralanmaya veya 6lime neden olabilecek
durumlarin ortaya gikma riskini azaltmak igin tibbi
implanti olan kisilerin, bu rlini ¢alistirmadan
once doktorlarina ve tibbi implant treticilerine
danismalarini 6neririz.

»  Bu kullanim kilavuzundaki bilgiler asla profesyonel
beceri ve deneyimin yerine gegemez. Kendinizi
kullanimla ilgili glivensiz hissettiginiz bir durumda
kalirsaniz galismayi birakin ve uzman tavsiyesi alin.
Servis bayinizle veya deneyimli bir motorlu testere
kullanicisiyla iletisime gegin. Emin olmadiginiz higbir
islemi gergeklestirmeyi denemeyin!

Kullanim igin giivenlik talimatlari

Uriinii yogun sis, saganak yagmur, kuvvetli

riizgar ve asiri soguk gibi kot hava sartlarinda
kullanmayin. Kétl hava sartlarinda galismak
yorucudur ve buzlu zemin, 6ngorilemeyen devrilme
yoni vb. ek riskler dogurur.

Kilavuz gubuk, testere zinciri ve tim kapaklari dogru
bir sekilde takilmamis bir Grini asla galistirmayin.
Talimatlar igin Urdindin izerindeki giivenlik araglari
sayfada: 7 bolimune bakin. Kilavuz ve testere
zinciri Urtine takili durumda degilken kavrama
gevseyerek ciddi yaralanmaya yol agabilir.

A UYARI: Uriinii kullanmadan énce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

Uriinii asla i¢ mekanlarda kullanmayin. Egzoz
dumanlarinin solunmasi tehlikelidir.

Motordan gikan egzoz dumanlari sicaktir ve yangin
¢itkmasina neden olabilecek kivilcimlar igerebilir.
Uriinii higbir zaman yanici maddelerin yakininda
calistirmayin!

Cevrenize dikkat edin ve insanlarin veya hayvanlarin
Urlinle temas etme ya da Uruin (zerindeki
kontroltiinlizii etkileme riski olmadigindan emin olun.
Cocuklarin triind kullanmasina veya Urlinin
yakininda bulunmasina kesinlikle izin vermeyin.
Uriin yayl mekanizmali bir calistirma/durdurma
anahtariyla donatildigindan ve disik hizda

ve calistirma koluna uygulanan kuvvetle
calistirilabildiginden, bazi durumlarda kiguk gocuklar
dahi Grin0 galistirmak igin gereken kuvveti
saglayabilir. Bu da ciddi yaralanma riski dogurur. Bu
nedenle, Urtin siki gézetim altinda olmadiginda buiji
kapagini ¢ikarin.

Uriin {izerinde tam kontrole sahip olmak igin

dengeli bir sekilde duruyor olmaniz gerekir. Asla

bir merdivenin ya da bir agacin lGzerinde veya yere
saglam sekilde basamadiginiz bir yerde galismayin.

+ Urlini kullanmadan énce geri tepmenin etkilerini
ve bundan nasil kaginacaginizi anlamaniz gerekir.
Talimatlar icin Geri tepme hakkinda bilgiler sayfada:
74 bélumiine bakin.

* Arizall bir Grund kesinlikle kullanmayin.

« Buji kapaginda ve atesleme kablosunda gézle
goralir hasar olan bir Griind asla kullanmayin. Boyle
bir durumda kivilcim ¢ikma riski olusur, bu da
yangina yol acabilir.

«  Uriinii higbir zaman yorgunken; alkol, uyusturucu
veya ilag gibi gérisunuzi, dikkatinizi ya da dogru
distnmenizi etkileyebilecek bir maddenin etkisi
altindayken kullanmayin.

Agac Uzerinde galismak, yaralanma riskini azaltmak
icin uyulmasi gereken 6zel kesme ve galisma
tekniklerinin kullanilmasini gerektirir. Bu tiir isler
icin kusam askilik, halatlar, kemerler, tirmanma
demirleri, yayli kanca, karabinalar vb. tirmanma

ve emniyet ekipmanlarinin kullanimina yénelik
egitim dahil olmak (zere, belirli bir profesyonel
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egitim almadiginiz middetge asla agag tzerinde
calismayin.

Asla dusen kisimlari yakalamaya galismayin.
Sadece bir adet halatla sabitlenmisken asla agacta
kesim yapmayin. Her zaman iki adet emniyetli halat
kullanin.

Kilavuzun geri tepme bélgesinin bir dala,

yakindaki bir agaca veya bir baska nesneye
yanhslikla dokunmasi durumunda meydana gelecek
konsantrasyon kaybi geri tepmeye yol agabilir.

Uriinii asla tek elinizle tutarak kullanmayin. Bu Urln,
tek elle guivenli bir sekilde kontrol edilemez.

Uriinii daima iki elinizle tutun. Sag el arka tutma
yerinde ve sol el 6n tutma yerinde olmalidir. Agirhkh
olarak sol elini ya da sag elini kullaniyor olmasi fark
etmeksizin, herkes testereyi bu sekilde tutmalidir.
Tutma yerlerini parmaklarinizi gevresinde sararak
sikica kavrayin. Bu sekilde tutmak geri tepme riskini
en aza indirir ve Urtinl kontrol altinda tutmanizi
saglar. Tutma yerlerini elinizden birakmayin!

Uriinii yere biraktiginiz zaman, zincir frenini
kullanarak testere zincirini kilitleyin ve Grind surekli
gorebileceginiz bir yerde durun. Herhangi bir stre
icin Grindndzdn yanindan ayrilmadan énce motoru
kapatin.

Bazen talaslar kavrama kapagina kagarak testere
zincirinin sikismasina neden olabilir. Temizlik
oncesinde her zaman motoru durdurun.

Motorun kapali veya iyi havalandiriimamis bir
alanda galistiriimasi, karbon monoksit zehirlenmesi
nedeniyle 6lime neden olabilir.

Motordan ¢ikan egzoz dumanlari sicaktir ve yangin
ctkmasina neden olabilecek kivilcimlar igerebilir.
Urinii kapali yerlerde veya yanici maddelerin
yakininda ¢alistirmayin.

Zincir frenini Griinu gahstirirken ve kisa mesafelerde
hareket ederken park freni olarak kullanin. Uriini
her zaman 6n tutma yerinden tasiyin. Bu, testere
zincirinin size ya da yakininizdaki birine ¢garpmasi
riskini azaltir.

Titresime asin 6lgide maruz kalmak, dolasim
bozuklugu olan kisilerde dolasim veya sinir

sistemi hasarina yol agabilir. Titresime asiri maruz
kalma belirtileri yasiyorsaniz doktorunuzla iletisime
gegciniz. Bu belirtiler arasinda uyusma, his kaybi,
karincalanma, ignelenme, aci, gl¢ kaybi, cilt
renginde veya durumunda degisiklik bulunmaktadir.
Bu belirtiler genelde parmaklarda, ellerde veya
bileklerde gordiliir. Bu belirtiler dlisiik sicakliklarda
daha da artabilir.

Bu Urlini kullanirken karsilasabileceginiz tim olasi
durumlari ele almak mumkin degildir. Her zaman
dikkatli ve sagduyulu olun. Kontrol edemeyeceginizi
distindiguniz tim durumlardan kaginin. Bu
talimatlari okuduktan sonra calistirma prosedurleri
konusunda hala emin olmadiginiz noktalar varsa
devam etmeden dnce bir uzmana danismalisiniz.
Urtiniin kullanimi hakkinda sorulariniz varsa
bayinizle veya Husqvarna ile iletisime gegmekten
cekinmeyin. Size Uriiniinizd verimli ve glvenli bir
sekilde kullanmaniz i¢cin memnuniyetle bilgi verir
ve yardimci oluruz. Mimkilnse motorlu testerenin
kullanimi konusundaki bir egitim kursuna katilin.
Bayiniz, ormancilik okulu veya kutliphaneniz hangi
egitim materyallerinin ve kurslarin mevcut oldugu
hakkinda size bilgi verebilir.

Uriini bir kaza olmasi durumunda yardim
¢adiramayacaginiz yerlerde kullanmayin.
Uriniinlizii hareket ettirmeden énce motorunu
kapatin ve zincir frenini kullanarak testere zincirini
kilitleyin. Uriinii kilavuz gubuk ve testere zinciri
arkaya bakacak sekilde tasiyin. Uriinii nakletmeden
veya herhangi bir yere tasimadan 6nce kilavuz
gubuga bir kilavuz gubuk kapagi takin.

Kisisel koruyucu ekipman

A UYARI: Uriinii kullanmadan énce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.
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Zincir freni ve 6n el koruyucusu

Uriintiniizde, geri tepme olmasi halinde testere zincirini
durduran bir zincir freni bulunur. Zincir freni kaza riskini
azaltir ancak kazalari dnlemek yalnizca sizin elinizdedir.

Zincir freni (A) sol elinizle manuel olarak ya da ataletle
serbest birakma mekanizmasi ile otomatik olarak
etkinlestirilir. Zincir frenini manuel olarak etkinlestirmek
icin 6n el koruyucusunu (B) ileriye dogru itin.

* Motorlu testere kazalarinin codu testere zincirinin
operatére temas etmesiyle meydana gelir.

Calisma sirasinda onayli kisisel koruyucu ekipman
kullanmalisiniz. Kisisel koruyucu ekipman sizi
yaralanmalara karsi tamamen korumaz ancak bir
kaza durumunda yaralanmanin derecesini azaltir.
Hangi ekipmani kullanmaniz gerektigiyle ilgili
tavsiyeler igin servis bayinize danisin.

« Kiyafetleriniz Uzerinize oturmali ancak hareketlerinizi
kisittamamalidir. Kisisel koruyucu ekipmanin
durumunu dizenli olarak kontrol edin.

« Onayli koruyucu baret kullanin.

« Onayl kulak koruma ekipmani kullanin. Uzun siire
glrlltiye maruz kalinmasi kalici isitme hasarina yol
acabilir.

< Firlayan nesnelerin neden olacagi yaralanma riskini
azaltmak igin onayli koruyucu gozlik veya yliz
siperligi kullanin. Uriin agag yongalari ve kiigiik
agdac parcalari gibi nesneleri biiyik bir kuvvetle
firlatabilir. Bu, 6zellikle gdzlerde ciddi yaralanmayla
sonuglanabilir.

« Testere korumali eldiven kullanin.

« Testere korumali pantolon kullanin.

« Testere korumali, gelik parmak uglu ve kaymaz
tabanli botlar kullanin.

* Yaninizda her zaman ilk yardim kiti bulundurun.

«  Kivilcim riski. Orman yanginlarini engellemek igin
yakininizda yangin sénduriict araglar ve kirek
bulundurun.

Uriiniin Gizerindeki giivenlik araglari

Zincir frenini devre disI birakmak igin 6n el
koruyucusunu geriye dogru gekin.

4

UYARI: Uriinii kullanmadan énce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

A

« Guvenlik araglari hasarli olan veya diizgiin
calismayan bir Griind kullanmayin.

« Guvenlik araglarini diizenli olarak kontrol edin. Bkz.
Uriin izerindeki givenlik araglarinin bakimi ve
kontrolleri sayfada: 24.

» Glvenlik cihazlar hasarliysa veya diizgln
calismiyorsa Husqvarna yetkili servisinizle gorisin.

Gaz tetigi kilidi

Gaz tetigi kilidi, gaz tetiginin kazayla g¢alistirimasini
onler. Elinizi tutma yerinin etrafina koyup gaz tetigi
kilidine (A) basarsaniz gaz tetigi (B) serbest kalir. Tutma
yerini birakirsaniz gaz tetigi ve gaz tetigi kilidi birlikte
geri hareket ederek ilk konumlarina geri déner. Bu islev,
gaz tetigini rélantide kilitler.

Zincir Kiskaci

Zincir yakalayici, kirllmasi ya da yerinden ¢ikmasi
halinde testere zincirini yakalar. Testere zinciri
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gerginliginin dogru olmasi ve testere zinciri ve kilavuz
bakiminin dogru yapilmasi kaza riskini azaltir.

P

Sag el koruyucu

Sag el koruyucu, arka tutma yerindeki elinizi korumak
icindir. Sag el koruyucu, testere zinciri kopar veya
yerinden ¢ikarsa size koruma saglar. Sag el koruyucu
sizi ayrica dallardan ve galilardan da korur.

Susturucu

UYARI: Susturucu, galisma sirasinda/
sonrasinda ve rolantide gok Isinir.

Ozellikle Giriinii yanici malzemelerin ve/
veya dumanlarin yakininda kullandiginizda
yangin riski s6z konusudur.

Titregim azaltma sistemi

Titresim azaltma sistemi tutma yerlerindeki titresimi
azaltir. Titresim azaltma Uniteleri Grinln govdesi ile
tutma yeri Unitesi arasinda ayirici bélme islevi gorar.

Uriiniiniizde kullanilan titresim azaltma sistemi hakkinda
bilgi igin bkz. Uriine genel bakis sayfada: 2.

Galistirma/durdurma anahtari

Motoru durdurmak icin galistirma/durdurma anahtarini
kullanin.

UYARI: Uriinii susturucu olmadan ya da
hasarli bir susturucuyla kullanmayin. Hasarli

bir susturucu, gurilti diizeyini ve yangin
riskini artirabilir. Yangin séndiriict araglari
yakininizda tutun. Calisma alaninda kivilcim
onleyici siperlik bulundurmaniz sartsa urind,
kivilcim 6nleyici siperlik olmadan ya da kirik
bir kivilcim 6nleyici siperlik ile kullanmayin.

Susturucu, glrdlti dizeyini minimum seviyede tutar ve
egzoz dumanlarini operatérden uzaga yonlendirir. Sicak
ve kurak iklime sahip bolgelerde yangin riski yliksektir.
Yerel yénetmeliklere ve bakim talimatlarina uyun.

e UYARI: Calistirma/durdurma anahtari,
otomatik olarak g¢alistirma konumuna geri
doner. Yanlislkla galistirmayi 6nlemek igin

Urinl monte ederken veya Uriin Uzerinde

bakim yaparken buji kapagini bujiden
cikarin.

Yakit gtivenligi

A UYARI: Uriini kullanmadan 6nce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.
» Yakit ikmali veya yakit karistirma (benzin ve
iki zamanli yag) islemleri sirasinda bol miktarda
havalandirma oldugundan emin olun.

* Yakit ve yakit buhari kolayca tutusabilir ve
solundugunda veya ciltle temas etmesi durumunda
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ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle,
yakitla islem yapilirken dikkatli olun ve yeterli
havalandirma oldugundan emin olun.

* Yakit ve zincir yag ile galisirken dikkatli olun.
Yangin, patlama ve soluma ile ilgili risklerin farkinda
olun.

« Yakitin yakinindayken higbir zaman sigara igmeyin
veya sicak cisimler bulundurmayin.

* Yakit ikmalinden 6nce motoru mutlaka durdurun ve
birka¢ dakika sogumasini bekleyin.

* Yakit ikmali sirasinda fazla basincin ¢ikmasini
saglamak icin yakit kapagini yavasga agin.

« Yakiti ikmalinden sonra depo kapagini dikkatli bir
sekilde sikica kapatin.

* Motor calisirken asla yakit ikmali yapmayin.

+  Uriinii galistirmadan énce mutlaka yakit ikmal
alanindan ve yakit kaynagindan en az 3 m (10 ft)
uzaklastirin.

Min. 3 m

« Bakim yaptiktan sonra bu kullanim kilavuzunda
belirtilen giivenlik kontrolleri onaylanmazsa servis
bayinizle iletisime gegin. Urliniiniiz igin profesyonel
onarim ve servis hizmetinin mevcut oldugunu garanti
ederiz.

Kesme donanimi igin giivenlik talimatlari

UYARI: Uriint kullanmadan énce
asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

A

+ Sadece onayl kilavuz/testere zinciri
kombinasyonlarini ve egeleme ekipmanini kullanin.
Talimatlar igin bkz. Aksesuarlar sayfada: 37.

* Testere zincirini kullanirken veya izerinde bakim
yaparken koruyucu eldivenler takin. Hareket
etmeyen bir testere zinciri yaralanmalara da yol
acabilir.

* Kesme dislerinin her zaman dogru bir sekilde
bileylenmis olmasini saglayin. Talimatlara uyun ve
onerilen ege mastarini kullanin. Hasarli ya da yanhs
bileylenmis testere zinciri kaza riskini artirir.

Yakit ikmalinden sonra Uriini asla galistirmamaniz
gereken bazi durumlar vardir:

+  Uriiniin Gizerine yakit veya zincir yagi dékmiisseniz.
Bulasan yakiti silin ve kalan yakitin buharlasmasini
bekleyin.

+  Uzerinize veya kiyafetlerinize yakit dékmiisseniz.
Kiyafetlerinizi degistirin ve viicudunuzun yakitla
temas eden bolgelerini yikayin. Su ve sabun
kullanin.

«  Uriin yakit sizdiriyorsa. Yakit deposunda, yakit
kapaginda ve yakit hattinda sizinti olup olmadigini
diizenli olarak kontrol edin.

Bakim igin giivenlik talimatlar

* Dogru derinlik 6lgegi ayarini koruyun. Talimatlara
uyun ve 6nerilen derinlik dlgegi ayarini kullanin.
Derinlik 6lgegi ayarinin gok fazla olmasi geri tepme
riskini artirir.

UYARI: Uriin iizerinde bakim yapmadan
once asagidaki uyari talimatlarini okuyun.

A

* Testere zincirinin dogru gerginlikte oldugundan emin
olun. Testere zinciri kilavuza dogru sikistirlmamissa
yerinden ¢ikabilir. Yanlis testere zinciri gerginligi
kilavuzdaki, testere zincirindeki ve zincir tahrik
dislisindeki asinmayi artirir. Bkz. Testere zinciri
gerginligini ayarlama sayfada: 31.

« Sadece bu kullanim kilavuzunda gésterilen bakim ve
servis islemlerini yapin. Diger tim servis ve onarim
islemlerini profesyonel servis ¢alisanlarina yaptirin.

« Bu kilavuzda belirtilen glivenlik kontrolleri ile bakim
ve servis talimatlarini diizenli olarak uygulayin.
Duzenli bakim Grintn kullanim émrind uzatir ve
kaza riskini azaltir. Talimatlar igin bkz. Bakim
sayfada: 23.

* Kesme donanimlarinin bakimlarini diizenli olarak
yapin ve bu ekipmanlari dogru sekilde yaglayin.
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Testere zinciri yanls yagdlanirsa testere zincirindeki
ve zincir tahrik dislisindeki asinma riski artar.

b

\

Montaj

Giris

A

Kilavuzu ve testere zincirini takma

1. Zincir frenini devre disi birakmak igin 6n el
korumasini geriye hareket ettirin.

2. Kilavuz somunlarini ve kavrama kapagini gikarin.

UYARI: Givenlik bslimiini okuyup
anlamadan Uriini monte etmeyin.

5. Kesici kenarlarinin kilavuzun tst kenarinda éne
donik oldugundan emin olun.

Not: Kavrama kapagd kolay hareket ettirilemiyorsa
kilavuz somununu sikin, zincir frenini etkinlestirip
birakin. Dogru sekilde birakildiginda bir tik sesi
duyulur.

3. Kilavuzu, kilavuz civatalarinin Gizerine takin.
Kilavuzu en arkaya getirin.

4. Testere zincirini tahrik dislisinin gevresine dogru
sekilde takin ve kilavuzdaki oluga yerlestirin.

6. Kilavuzun tzerindeki deligi zincir ayarlama pimiyle
hizalayin ve kavrama kapagini takin.

§

UYARI: Testere zincirini monte
ederken daima koruyucu eldivenler
takin.

A

7. Gubugun somunlarini elinizle sikin.

8. Testere zincirini sikin. Talimatlar igin bkz. 7estere
zinciri gerginligini ayarlama sayfada: 31.

9. Kilavuz somunlarini sikin.

Not: Bazi modellerde sadece 1 kilavuz somunu
bulunur.

10
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Husgvarna connectivity device lnitesini
takma ve gikarma

Husqvarna connectivity device, Husqvarna Fleet
Services™ uygulamasindan dijital hizmetler saglayan
bir aksesuardir. Husqvarna connectivity device
kullanimina iligkin talimatlar Husqvarna Fleet Services™
uygulamasinda bulunur.

Not: Husqvarna connectivity device, degistirilemeyen
dahili bir akliye sahiptir. Gerekirse Husqvarna
connectivity device Unitesini degistirin.

1. Silindir kapagini ¢ikarin.

2. Husqgvarna connectivity device lizerindeki QR
kodunu tarayin.

3. Husqgvarna connectivity device Unitesini Husqvarna
connectivity device Unitesi tutucusuna yerlestirin.

4. Kablolari, Husqvarna connectivity device tutucusuna
baglayin.

5. Husqvarna connectivity device tutucusunu hava

filtresi tutucusuna yerlestirin ve 2 vidayi takin.

7. Tersi sirayla gikarin.

Mahmuz takma

Mahmuz takmak igin servis bayinizle goristin.
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Calisma

Giris

A UYARI: Uriinii kullanmadan énce
glvenlik b6limini okuyup anlayin.

Urlinii kullanmadan énce islev kontrolii

yapma

1. Zincir freninin dlizgiin ¢alistigindan ve hasar
gérmemis oldugundan emin olun.

2. Sag el koruyucunun hasar gérmemis oldugundan
emin olun.

3. Gaz kilidinin diizglin galistigindan ve hasar
gérmemis oldugundan emin olun.

4. Gahstirma/durdurma anahtarinin diizglin
calistigindan ve hasar gérmemis oldugundan emin
olun.

5. Tutma yerlerinde yag olmadigindan emin olun.

6. Titresim azaltma sisteminin diizglin ¢alistigindan ve
hasar gérmemis oldugundan emin olun.

7. Susturucunun diizgin takildigindan ve hasar
gérmemis oldugundan emin olun.

8. Uriiniin bitiin pargalarinin dogru bir sekilde
takildigindan ve hasar gérmediginden ya da eksik
olmadigindan emin olun.

9. Zincir yakalayicinin dogru bir sekilde takildigindan
emin olun.

10. Testere zinciri gerginligini kontrol edin.

Yakit

Bu Urlnde iki zamanli motor bulunur.

DIKKAT: Yanlis tir yakitin kullanimi
motor hasarina neden olabilir. Benzin ve iki
zamanl motor yagi karisimi kullanin.

Hazir yakit karisimi

* Motorun en iyi performansi géstermesi ve motor
émriniln uzamasi i¢in Husqvarna hazir alkilat yakit
kullanin. Zararli egzoz dumanini azaltan bu yakit,
normal yakita kiyasla daha az zararli kimyasal

icerir. Bu yakit yanma sonrasi daha az kalinti
biraktigindan, motor bilesenlerini daha temiz tutar.

Yakitin karigtiriimasi

Benzin

* Maksimum %10 etanol igerikli iyi kalite kursunsuz
benzin kullanin.

DIKKAT: Oktan degeri 90 RON/87
AKI altinda olan benzin kullanmayin.

Daha diisuk oktan degerinde benzin
kullaniimasi motorda vuruntuya ve
hasarlara neden olabilir.

iki zamanl yag

« Eniyi sonuglar ve performans igin Husqvarna iki
zamanli yag kullanin.

* Husqgvarna iki zamanh yag yoksa hava sogutmali
motorlar igin iyi kalitede baska bir iki zamanli yag
kullanin. Dogru yagi segmek igin servis bayinizle
iletisime gegin.

DiKKATZ Su sogutmali dis motorlar
icin olan ve dis yag olarak da bilinen iki

zamanl yagi kullanmayin. Dért zamanh
motor yaglarini kullanmayin.

Benzinle iki zamanli yagi karigtirma

Benzin, litre iki zamanh
yag, litre
%2 (50:1)

5 0,10

10 0,20

15 0,30

20 0,40

DiKKATZ Az miktarda yakit karistirirken
y
yapilan kigik bir hata, karisimin oranini

buyuk dlgude etkileyebilir. Dogru karisimi
elde ettiginizden emin olmak icin yag
miktarini dikkatli bir sekilde élgun.

12
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Benzinin yarisini temiz bir yakit kabina doldurun.
Yag miktarinin timiini ekleyin.

Yakit karisimini ¢alkalayin.

Kalan benzini kaba ekleyin.

o k0N =

Yakit karisimini dikkatlice ¢alkalayin.

A DIKKAT: Tek seferde 1 ayliktan fazla
yakit karistirmayin.

Yakit tankini doldurma

A UYARI: Guvenliginiz igin asagidaki
prosedure uyun.

1. Motoru durdurun ve sogumasini bekleyin.
2. Yakit tanki kapaginin gevresini temizleyin.

¢+

3. Kabi sallayin ve yakitin iyice karistigindan emin
olun.

4. Basinci tahliye etmek icin yakit tanki kapagini
yavasga cikarin.

5. Yakit tankini doldurun.

DiKKATZ Yakit tankinda ¢ok fazla
yakit oimadigindan emin olun. Yakit

1sindiginda genlesir.

6. Yakit tankinin kapagini dikkatlice sikin.
Uriintin Gizerindeki ve gevresindeki yakit kalintilarini
temizleyin.

8. Motoru galistirmadan 6nce uriini yakit ikmali
alanindan ve yakit kaynagindan en az 3 m/10 ft
uzaklastirin.

Not: Yakit tankinin iiriiniiniiziin neresinde oldugunu
gérmek igin bkz. Urine genel bakis sayfada: 2.

Motoru aligtirma

+ Ik 10 saatlik galisma siiresi iginde uzun siireler
boyunca ylksiz halde tam gaz uygulamayin.

Dogru zincir yadi kullanma

UYARI: varalanmaniza ve cevre
Uzerinde zarara yol agabileceginden atik

yag kullanmayin. Atik yag; yag pompasinin,
kilavuz gubugun ve testere zincirinin hasar
gérmesine neden olur.

riski olusur.

UYARI: Bu uriin, yakitin zincir yagindan
once bitmesini saglayan bir isleve sahiptir.
Bu islevin diizgiin calismasi i¢in dogru zincir
yagi kullanin. Zincir yaginizi segerken servis
bayinize danisin.

UYARI: Kesme ekipmani yeterince
yaglanmazsa testere zinciri kopabilir.
Operator igin ciddi yaralanma veya 6lim

* Maksimum testere zinciri émriinii elde etmek
ve gevre Uzerindeki olumsuz etkileri engellemek
icin Husqvarna zincir yagi kullanin. Husqvarna
zincir yagini bulamazsaniz standart bir zincir yagi
kullanmanizi éneririz.

» Testere zincirine iyi yapisan bir zincir yagi kullanin.

* Hava sicakligina uygun viskozite araligina sahip bir
zincir yagi kullanin.

D|KKAT Yag cok seyrekse
yakittan 6nce biter. 0°C/32°F altindaki

sicakliklarda baz zincir yaglari gok
koyulasarak yag pompasi bilesenlerinin
hasar gérmesine neden olabilir.

* Tavsiye edilen kesme ekipmanlarini kullanin. Bkz.
Aksesuarlar sayfada: 37.

Zincir yagi deposunu doldurma

* Zincir yagi deposunun kapagini ¢ikarin.
*  Zincir yagi deposuna zincir yagi doldurun.
» Kapag dikkatlice takin.

o
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Not: zincir yagi deposunun Urliniiniiziin neresinde
oldugunu gérmek igin bkz. Uriine genel bakis sayfada:
2.

Geri tepme hakkinda bilgiler

UYARI: Geri tepme, operatér ya da
baskalari agisindan ciddi yaralanmalara
veya 6lime neden olabilir. Riski azaltmak
icin geri tepmenin sebeplerini ve bunlari
nasil dnleyebileceginizi bilmeniz gerekir.

A

Geri tepme, kilavuzun geri tepme alani bir nesneye
dokundugunda meydana gelir. Geri tepme aniden ve
buyuk bir kuvvetle olusabilir ve triini, operatére dogru
savurur.

A
P

Geri tepme, her zaman kilavuzun kesim diizleminde
olusur. Genellikle UrGin operatdre dogru savrulur ancak
farkli bir ydne de hareket edebilir. Geri tepme olustugu
andaki uruind kullanma sekliniz savrulmanin yénini
belirler.

Daha kugik kilavuz yarigapi geri tepme kuvvetini azaltir.

Geri tepme etkilerini azaltmak igin disuk geri tepmeli
testere zinciri kullanin. Geri tepme alaninin bir nesneye
degmesine izin vermeyin.

UYARI: Higbir testere zinciri geri
tepmeyi tamamen engellemez. Her zaman
talimatlara uyun.

A

Geri tepmeyle ilgili yaygin sorular

» Geri tepme sirasinda el, zincir frenini daima
etkinlegtirir mi?

Hayir. On el korumasini ileriye itmek igin

biraz kuvvet uygulamak gerekir. Gereken kuvveti
uygulamazsaniz zincir freni devreye girmez. Ayrica
¢alisma sirasinda urtiniin tutma yerlerini iki

elinizle sikica tutmalisiniz. Geri tepme meydana

gelirse zincir freni, testere zincirini size degmeden
durduramayabilir. Ayrica elinizin, zincir frenini
etkinlestirmek igin 6n el korumasina dokunamadigi
pozisyonlar da olabilir.

« Geri tepme sirasinda ataletle serbest birakma
mekanizmasi zincir frenini daima etkinlestirir mi?

Hayir. Oncelikle zincir freni dogru galismalidir.
Zincir frenini kontrol etmeyle ilgili talimatlar igin
bkz. Uriin iizerindeki giivenlik araglarinin bakimi ve
kontrolleri sayfada: 24. Uriinii kullanmadan énce
her seferinde bunu yapmanizi tavsiye ederiz. ikinci
olarak, geri tepme kuvveti zincir frenini devreye
alacak kadar buyUlk olmalidir. Zincir freni gok
hassassa sert kullanim sirasinda devreye girebilir.

« Geri tepme sirasinda zincir freni beni daima
yaralanmaktan korur mu?

Hayir. Zincir freninin koruma saglamak igin dogru
calismasi gerekir. Ayrica zincir freni, testere zincirini
durdurmak igin geri tepme sirasinda etkinlesmis
olmalidir. Kilavuzun yakinindaysaniz zincir freni,
testere zincirini size carpmadan durduracak zamani
bulamayabilir.

A

Uriindi galistirma

UYARI: Geri tepmeleri yalnizca dogru
calisma teknigiyle siz 6nleyebilirsiniz.

Calistirmaya hazirlanma

A

1. Zincir frenini etkinlestirmek igin 6n el korumasini ileri
hareket ettirin.

UYARI: Uriin calistirldiginda yaralanma
riskini azaltmak igin zincir freni
uygulanmalidir.

~

—

2. Galistirma/durdurma anahtarini (A) disari ve yukari
cekin.
a) 585 modeli: Galistirma/durdurma anahtarini jikle
konumuna getirin.
b) 592 XP, 592 XPG modeli: Calistirma/durdurma
anahtarini galistirma konumuna getirin.

3. Basing azaltma supabini (B) itin.

Not: Uriin calistirldiginda basing azaltma supabi
ilk konuma geri doner.

14
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4. Yakit pompasi diyaframi haznesine (C) yaklasik 6
kez veya yakit hazneye dolmaya baslayana kadar
basin. Yakit pompasi diyaframi haznesini tamamen

doldurmak gerekmez.
S
0}? 5

5. Diger talimatlar icin bkz. Uriindi calistirma sayfada:
15.

Urlinii galistirma

UYARI: Urini calistirirken ayaklarinizi
sabit tutmaniz gerekir.

UYARI: Testere zinciri rélantide calisirsa
Urind kullanmayin ve servis bayinizle
iletisime gecin.

A
A

-

Uriinii yere koyun.

N

Sol elinizi 6n tutma yerine koyun.

w

Sag ayaginizi arka tutma yerindeki ayak koyma
yerine koyun.

4. Calistirma ipinin kolunu direng hissedene kadar sag
elinizle yavasca gekin.

DIKKAT: calistirma ipini sonuna
kadar gekmeyin ve calistirma ipi kolunu
elinizden birakmayin. Bu, (rlinde hasara
neden olabilir.

A

6. 585 modelinde jikleyi devre disi birakin.

Not: 592 XP ve 592 XPG modellerinde jikle,
otomatik olarak devre disi kalir.

7. Uriinii rélantiye almak igin gaz tetigi kilidini hizla
birakin.

8. Zincir frenini devre disi birakmak icin 6n el
korumasini geriye hareket ettirin.

at

9. Uriind kullanin.

Uriint durdurma

1. Motoru durdurmak icin baslatma/durdurma
anahtarina basin.

UYARI: Calistirma ipini elinize

dolamayin.

A

5. Galistirma ipi kolunu, motor ¢alisana kadar hizli ve
gucla bir sekilde gekin.

O

Cekme hareketi ve itme hareketi
Bu Urlinle agaci 2 farkli konumda kesebilirsiniz.

* GCekme hareketiyle kesme, kilavuzun alt kismiyla
kesme islemidir. Keserken testere zinciri agag
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boyunca hareket eder. Bu pozisyonda uriini ve geri
tepme alanini daha iyi kontrol edersiniz.

1. Godvdeyi bir testere tezgahinin veya raylarin (izerine
yerlestirin.

+ tme darbesiyle kesme, kilavuzun st kismiyla
kesme islemidir. Testere zinciri, Grinl operatdre
dogru iter.

gy,
o

Wy, -

UYARI: Testere zinciri agac
govdesine sikisirsa Uriin size dogru

itilebilir. Urlinii siki tutun ve kilavuzun
geri tepme alaninin geri tepmeye

yol agacak sekilde agaca temas
etmediginden emin olun.

Kesim teknigini kullanma

A UYARI: Keserken tam gaz verin ve her
kesimden sonra rolantide galistirin.

A DIKKAT: Motor yiiksiiz halde ok uzun
sure tam gazda calistirilirsa hasar gorebilir.

UYARI: Gévdeleri yigin halindeyken
kesmeyin. Bu, geri tepme riskini artirir

ve ciddi yaralanmaya veya 6lime neden
olabilir.

2. Kesilen pargalari kesim alanindan uzaklastirin.

UYARI: Kesim alaninda kesilen
parcalarin bulunmasi geri tepme riskini

artinir ve dengenizi koruyamamaniza
neden olur.

Mahmuz kullanma

Mahmuzu agacin gévdesine itin.

2. Tam gaz uygulayin ve Urini dénduriin. Mahmuzu
agaca dayali tutun. Bu prosedir, agac gévdesini
kesmek icin gerekli kuvvetin uygulanmasini
kolaylastirir.

Gdvdeyi yerde kesme

1. Govdeyi gekme hareketiyle kesin. Uriinii tam gazda
kullanin ancak ani kazalara hazirlikl olun.

UYARI: Kesmeyi tamamladiginizda
testere zincirinin yere temas

etmediginden emin olun.

16
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2. Govdenin yaklasik 3'te 2'sini kestikten sonra durun.
Govdeyi dondlriin ve diger taraftan kesin.

2. Kesimi tamamlamak igin gévdenin geri kalanini itme

o dnd

hareketiyle kesin.
i
2.

Bir ucunda destek olan gévdeyi kesme

UYARI: Gévdenin kesim sirasinda

A kiriimadigindan emin olun. Asagidaki
talimatlara uyun.

1. Godvdenin yaklasik 3'te 1'ini itme hareketiyle kesin.

2. ki kesik birlesene kadar gévdeyi gekme hareketiyle
kesin.

iki ucunda destek olan gévdeyi kesme

UYARI: Testere zingirinin kesim
sirasinda gévdeye sikismadigindan emin
olun. Asagidaki talimatlara uyun.

A

UYARI: Testere zinciri gévdeye sikisirsa
motoru durdurun. Kesigi agmak ve rlini
gikarmak igin bir levye kullanin. Uriini
elinizle gekerek disari gikarmaya calismayin.
Bu hareket, Urlin aniden serbest kaldiginda
yaralanmaya neden olabilir.

A

Dal budama teknigini kullanma

Not: Kalin dallar igin kesim teknigini kullanin. Bkz.
Kesim teknigini kullanma sayfada: 16.

UYARI: bDal budama teknigini kullanirken
yuksek bir kaza riski vardir. Geri tepmeyi
onlemeye yonelik talimatlar igin bkz. Geri
tepme hakkinda bilgiler sayfada. 14.

UYARI: Dallari tek tek kesin. Kiigiik
dallari keserken dikkatli olun ve calilari
veya birgok kiigiik dali ayni anda kesmeyin.
Kuguk dallar testere zincirine takilarak
GrGnlin guvenli bir sekilde galismasini
onleyebilir.

> B

Not: Gerekirse dallari parca parca kesin.

—@h

1. Govdenin yaklasik 3'te 1'ini gekme hareketiyle kesin.

1. Govdenin sag tarafindaki dallari kesin.

a) Kilavuzu gévdenin sag tarafinda, Griinin
gbvdesini de agac gdvdesinin karsisinda tutun.
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b) Dalin gerginligine yonelik olarak uygun kesim
teknigini segin.

a) Dalin gerginligine yonelik olarak uygun kesim
teknigini segin.

UYARI: Dali nasil keseceginizden
emin degilseniz devam etmeden
once profesyonel bir motorlu testere
operatdrine danisin.

A

2. Govdenin tepesindeki dallari kesin.

a) Uriinii gévde iizerinde tutun ve kilavuzun gévde
boyunca hareket etmesine izin verin.
b) itme hareketiyle kesin.

3. Govdenin sol tarafindaki dallari kesin.

UYARI: pali nasil keseceginizden
emin degilseniz devam etmeden
once profesyonel bir motorlu testere
operatdriine danisin.

Gergin durumdaki dallari kesmeye yonelik talimatlar
icin bkz. Gerilim alfinda olan agaglari ve dallari kesme
sayfada: 22.

Adag devirme teknigini kullanma

A

Gilvenli mesafeyi koruma

1. Etrafinizdaki insanlarin en az 2,5 agag boyu kadar
glvenli bir mesafede bulundugundan emin olun.

UYARI: Agag devirmek icin deneyim
sahibi olmaniz gerekir. Miimkiinse motorlu
testerenin kullanimi konusundaki bir egitim
kursuna katilin. Daha fazla bilgi igin
deneyimli bir operatorle konusun.

18
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2. Devrilmeden 6nce veya devrilme sirasinda risk
boélgesinde kimsenin bulunmadigindan emin olun.

Devrilme yéniinii hesaplama

1. Agacin hangi yonde devrilmesi gerektigini inceleyin.
Buradaki amag agacin gévdesini ve Gzerindeki
dallari kolayca kesebileceginiz bir konuma
devrilmesini saglamaktir. Ayrica yere saglam basiyor
ve guvenli bir sekilde hareket edebiliyor olmaniz da
6nemlidir.

UYARI: Agdaci dogal yoniinde
devirmek tehlikeliyse veya mimkiin
degilse agaci farkh bir yonde devirin.

A

2. Agacin dogal diisme yéniini inceleyin. Ornegin
agacin egimi ve kavisi, riizgar yond, dallarin konumu
ve karin agirligi énemlidir.

3. Etrafta baska agaglar, elektrik hatlari, yollar ve/veya
binalar gibi engeller olup olmadigini kontrol edin.

4. Agacin kékunde hasar ve gurime olup olmadigina
bakin.

A

5. Agagta devirme sirasinda kopup size garpabilecek
hasarli veya 6lu dallar olmadigindan emin olun.

UYARI: kskte ¢lrlime olmasi, siz
kesimi tamamlamadan 6nce agacin
dismesi riskini olusturur.

6. Agacin sabit durumdaki baska bir agacin Ustiine
dlsmesine izin vermeyin. Sikismis bir agaci
kurtarmak tehlikelidir ve kaza riski gok ylksektir.
Bkz. Sikismis bir agaci kurtarma sayfada: 21.

UYARI: kritik devirme calismalar
sirasinda, testereyle kesme islemi
tamamlanir tamamlanmaz kulak koruma

A

ekipmanini gikarin. Sesleri ve uyari
sinyallerini duymaniz 6nemlidir.

Govdeyi temizleme ve geri ¢ekilme yolunuzu
hazirlama

Omuz yiksekliginizin asadisinda kalan tum dallari kesin.

1. Yukaridan asagdiya gekme hareketiyle kesin. Agacin
siz ve Urlin arasinda oldugundan emin olun.

2. Agacin altindaki bitkileri calisma alanindan
temizleyin. Calisma alanindaki tim kesilen
malzemeyi temizleyin.

3. Taslar, dallar ve delikler gibi engeller olup olmadigini
g6rmek icin alani kontrol edin. Agag diismeye
basladiginda geri ¢cekilme yolunuzda herhangi bir
engel olmamasi gerekir. Geri gekilme yolunuz
devrilme yoniinden yaklasik 135 derece uzakta
olmalidir.

1. Tehlike bolgesi
2. Geri gekilme yolu
3. Devrilme yoniu

¢z

Agdaci devirmek igin

Husqvarna, agaci devirirken yon kesimleri yapmanizi
ve ardindan guvenli kése yontemini kullanmanizi
onerir. Glivenli kdse yontemi, devirme kenarini dogru
ayarlamanizi ve devrilme yénuni kontrol etmenizi
sagdlar.

A

UYARI: kilavuz uzunlugunun iki katindan
fazla capa sahip agaclari devirmeyin. Bunun
icin 6zel egitim almis olmaniz gerekir.
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Devrilme kenari

Agag devirme sirasinda en 6nemli islem devrilme
kenarini dogru ayarlamaktir. Dogru devrilme kenari ile
devrilme yoninu kontrol eder ve devirme isleminin
glvenli oldugundan emin olursunuz.

Devrilme kenarinin kalinhgi, aga¢ ¢apinin minimum
%10'una esit olmalidir.

Guvenli kdse yontemini kullanma

Devirme kesimi, yon kesiminin ¢ok az (izerinde
yapilmahdir.

UYARI: Devrilme kenari hatali veya
cok inceyse devrilme ydnu tzerinde kontrol

sahibi olamazsiniz.

||<—

-]

Yén kesimi yapma

1. Adag capinin 4'te 1'i (izerinde yon kesimi yapin. Ust
yon kesimi ve alt yon kesimi arasinda 45°-70°lik bir
acl olusturun.

a) Ust yén kesimini yapin. Uriiniin devriime
yonu isaretini (1) agacin devrilme yonuyle (2)
hizalayin. Uriiniin arkasinda kalin ve agaci sol
tarafinizda tutun. Cekme hareketiyle kesin.

b) Alt ydn kesimini yapin. Alt yén kesiminin
ucunun Ust yon kesiminin ucuyla ayni noktada
oldugundan emin olun.

2. Alt yon kesiminin yatay oldugundan ve devrilme
yonuyle 90°lik bir agi olusturdugundan emin olun.

UYARI: kilavuz ucuyla keserken dikkatli
olun. Gévdede oyuk agarken kilavuz ucunun

alt kismiyla kesmeye baslayin.

1. Kullanilabilir kesim uzunlugu aga¢ ¢apindan uzunsa
asagidaki adimlari (a-d) uygulayin.

a) Devrilme kenari genisligini tamamlamak igin
g6vdenin tam iginde bir oyuk agin.

C

b

Govdenin yaklasik 3'te 1'i kalana kadar gcekme
hareketiyle kesin.

c) Kilavuzu 5-10 cm/2-4 ing arkaya dogru gekin.
5-10 cm/2-4 ing genisligindeki glivenli kdseyi
tamamlamak icin gévdenin geri kalanini kesin.

=

2. Kullanilabilir kesim uzunlugu agag ¢apindan kisaysa
asagidaki adimlari (a-d) uygulayin.
a) Govdenin tam iginde bir oyuk agin. Oyuk, agag
capinin 5'te 3'Unu gegmelidir.

20
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Gévdenin geri kalanini gekme hareketiyle kesin. + -5°C/23°F altindaki sicakliklarda veya karli
kosullarda kullaniimak tizere bir kis kapagi

mevcuttur. Kis kapagini ¢alistirict muhafazasinin
Gizerine takin. Kis kapagi, soguk hava akisini azaltir
I» ve karin karbiratér alanindan uzak tutulmasini
5 saglar.

c) Devrilme kenarini tamamlamak igin agacin diger
tarafindan govdenin igine dogru kesin.

d) Guvenli késeyi tamamlamak igin gévdenin 3'te 1'i
kalana kadar itme hareketiyle kesin.

g@

3. Tam arkadan kesige bir kama yerlestirin.

Not: Kis kapagi aksesuar olarak mevcuttur.

DIKKAT: sicakik -5°C / 23°F
Uzerine gikarsa kis kapagini gikarin. Gok

yuksek motor sicakligi ve motorun hasar
goérme riski olusur.

Sikismis bir agaci kurtarma
4. Agaci devirmek igin kdseyi kesin. f} UYARI: sikismis bir agaci kurtarmak

son derece tehlikelidir ve kaza riski gok
yuksektir. Risk bolgesinden uzak durun ve
sikismis bir agaci devirmeye ¢alismayin.

Not: Agdac dismezse dlsene kadar kamaya vurun.

5. Agag dismeye basladiginda geri ¢cekilme yolunu

kullanarak agagtan uzaklasin. Agagtan minimum 5
m/15 ft uzaklasin.

Uriinii soguk havada kullanma

DIKKAT: Karli ve soguk havalarda
galisma sorunlari ortaya cikabilir. Hava

filtresi ve karbiratérde buzlanma veya asir
disuk motor sicakhg riski olusur.

En glivenli yol asagidaki vinglerden birini kullanmaktir:
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* Traktore monte

@'

« Tasinabilir

Gerilim altinda olan agaclari ve dallari kesme

1. Agacin veya dalin hangi tarafinin gergin oldugunu
tespit edin.

2. Maksimum gerilim noktasini tespit edin.

'
a 2 v al v

R

3. Gerilimi bosaltmak icin hangi yéntemin en guvenli
yoéntem oldugunu inceleyin.

Not: Bazi durumlarda tek guvenli yol Grintnuzi
kullanmayip bir ving kullanmaktir.

4. Gerilim bosaldiginda agacin veya dallarin size
¢arpamayacag! bir konumda durun.

UYARI: Gerilmis bir agaci veya dali

A diz olarak kesmeyin.

UYARI: Gerilmis bir agaci keserken
cok dikkatli olun. Agacin kesimden
6nce veya sonra hizlica hareket etme
riski vardir. Yanls bir konumdaysaniz
veya hatall kesim yaparsaniz ciddi
yaralanmalar olusabilir.

6. Bir agaci/dal diiz olarak kesmeniz gerekiyorsa
birbirinden 1'er ing uzaklikta ve 2 in¢ derinlikte 2-3
kesim yapin.

7. Agag/dal bikilene ve gerilim bosalana kadar agaci
kesmeye devam edin.

8. Gerilim bosaldiktan sonra agaci/dali biikilmenin zit
yoénunden kesin.

Isitmali kollar (592 XPG)

Uriinde 1sitmali 6n ve arka kollar bulunur. Elektrikli isitici
halkalar, bir jeneratérden gug alir.

islevi etkinlestirmek igin anahtari ok yéniinde itin. islevi
devre disi birakmak igin anahtari zit yénde itin.

5. Gerilimi azaltmak igin gereken yeterli derinlikte bir
veya daha fazla kesim yapin. Maksimum gerilim
noktasinda veya yakininda kesim yapin. Agacin
veya dalin maksimum gerilim noktasinda kopmasini
saglayin.

Elektrikli karbiratérle 1sitma (592 XPG)

Karburatérle 1sitmanin ayarlanmasi elektrikli bir
termostat yoluyla gerceklestirilir. Bu, karburator
sicakhginin dogru olmasini saglar ve karburatérde buz
olmasini engeller.

22
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Bakim

Giris
A UYARI: Uriin tizerinde bakim yapmadan
once guvenlik bdlimdnd okuyup anlayin.
Bakim takvimi
Ginlik bakim Haftalik bakim Aylik bakim

Uriiniin dis kisimlarini temizleyin ve
tutma yerlerinde yag olmadigindan
emin olun.

Sogutma sistemini temizleyin. Bkz.
Sogutma sistemini temizleme sayfa-
aa: 33.

Fren balatasini kontrol edin. Bkz.
Fren balatasini kontrol etme sayfada:
24.

Gaz tetigini ve gaz tetigi kilidini kon-
trol edin. Bkz. Gaz tetigini ve gaz tefi-
J/ kilidini kontrol etme sayfada. 25.

Marsi, calistirma ipini ve dénus yayi-
ni kontrol edin.

Kavrama merkezinde, kavrama silin-
dirinde ve kavrama yayinda asinma
veya hasar olmadigindan emin olun.

Titresim azaltma Unitelerinde hasar
olmadigindan emin olun.

igneli rulmani yaglayin. Bkz. [gneli
rulmani yaglama sayfada: 32.

Buijiyi temizleyin. Bkz. Bujinin kontro/
edilmesi sayfada. 28.

Zincir frenini temizleyin ve kontrol
edin. Bkz. Zincir frenini kontrol etme
sayfada: 24.

Kilavuzun kenarlarindaki gapaklari
temizleyin. Bkz. On el koruyucusunu
ve zincir freni etkinlestirmesini kontro/
etme sayfada: 24.

Karburatérun dis kisimlarini temizle-
yin.

Zincir yakalayiciyi kontrol edin. Bkz.
Zincir yakalayiciyi kontrol etme say-
fada: 25.

Susturucudaki kivilcim 6nleyici siper-
ligi temizleyin veya degistirin. Bkz.
Susturucuyu kontrol etme sayfada:
25.

Yakit filtresini ve yakit hortumunu
kontrol edin. Gerekirse degistirin.

Kilavuzu déndiriin, yaglama deligini
kontrol edin ve kilavuzdaki olugu te-
mizleyin. Bkz. Kilavuzu kontrol efme
sayfada: 32.

Karburator bolgesini temizleyin.

Tum kablolari ve baglantilari kontrol
edin.

Kilavuza ve testere zincirine yeterin-
ce yag gittiginden emin olun.

Hava filtresini temizleyin veya degis-
tirin. Bkz. Hava filtresini temizleme
sayfada: 28.

Yakit deposunu bosaltin.

Testere zincirini kontrol edin. Bkz.
Kesme ekipmanini kontrol etme say-
fada: 32.

Silindir kanatlarinin arasini temizle-
yin.

Yag deposunu bosaltin.

Testere zincirini bileyleyin ve gerginli-
gini kontrol edin. Bkz. Testere zinciri-
ni bileylemek icin sayfada: 29.

Zincir tahrik dislisini kontrol edin. Bkz.
Kasnak dislisini kontrol etme sayfa-
da: 32.

Marsin Ustiindeki hava girisini temiz-
leyin.

Somun ve vidalarin siki oldugundan
emin olun.
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Gunlik bakim Haftalik bakim

Aylik bakim

Durdurma anahtarini kontrol edin.
Bkz. Baslatma/durdurma anahtarini
kontrol etme sayfada. 25.

Motorda, yakit deposunda veya yakit
hortumlarinda yakit sizintisi olmadi-
gindan emin olun.

Motor rélantide oldugunda testere
zincirinin ddnmediginden emin olun.

Sag el koruyucuda hasar olmadigin-
dan emin olun.

Susturucunun dogru takildigindan,
hasarli olmadigindan ve higbir parga-
sinin eksik olmadigindan emin olun.

Urlin Gizerindeki giivenlik araglarinin
bakimi ve kontrolleri
Fren balatasini kontrol etme

1. Zincir frenindeki ve kavrama tamburundaki talas
tozu, regine ve kirleri fircayla temizleyin. Kir ve

2. Fren balatasini kontrol edin. Fren balatasinin
kalinligi en ince noktasinda en az 0,6 mm/0,024 ing
olmalidir.

On el koruyucusunu ve zincir freni

etkinlegtirmesini kontrol etme

1. On el koruyucusunda gatlak gibi hasarlar
olmadigindan emin olun.

2. On el koruyucusunun serbestce hareket
edebildiginden ve kavrama kapagina guvenli bir
sekilde takilmis oldugundan emin olun.

3. Uriinii kdkiin veya baska bir saglam yiizeyin
Uzerinde 2 elle tutun.

A UYARI: Motor kapali olmalidir.

4. On tutma yerini birakin ve kilavuz gubugun ucunun
kokin tzerine dismesini saglayin.

5. Kilavuz gubugun ucu kéke garptiginda zincir freninin
etkinlestirildiginden emin olun.

Zincir frenini kontrol etme

1. UrlinG galistinin. Talimatlar igin bkz. Uriindi calistirma
sayfada: 14 .

UYARI: Testere zincirinin yere veya
diger nesnelere temas etmediginden

emin olun.

2. Uriinii sikica tutun.
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3. Tam gaz uygulayin ve zincir frenini etkinlestirmek
icin sol bileginizi 6n el koruyucusunun lzerine dogru
egin. Testere zinciri aninda durmahdir.

4. Tam gazi birakin.

A UYARI: 6n kolu elinizden birakmayin.

Gaz tetigini ve gaz tetigi kilidini kontrol etme

1. Gaz tetiginin ve gaz tetigi kilidinin serbestce hareket
ettiginden ve dénus yayinin dogru calistigindan emin
olun.

2. Gaz tetigi kilidine basin ve tetigi serbest
biraktiginizda baslangi¢ konumuna déndigiunden
emin olun.

3. Gaz tetigi kilidi serbest birakildiginda gaz tetiginin
rélanti konumunda sabitlendiginden emin olun.

4. Uriini galistirin ve tam gaz verin.

5. Gaz tetigini serbest birakin ve testere zincirinin
durdugundan ve sabit kaldigindan emin olun.

konumundayken testere zinciri dénerse
servis bayinizle iletisime gegin.

e UYARI: Gaz tetigi rolanti

Zincir yakalayiciyi kontrol etme
1. Zincir yakalayicida hasar olmadigindan emin olun.

2. Zincir yakalayicinin dengeli ve urtiniin gévdesine
takili oldugundan emin olun.

= |

Sag el koruyucusunu kontrol etme

+ Sag el koruyucusunda catlak gibi hasarlar
olmadigindan emin olun.

Titresim azaltma sistemini kontrol etme

1. Titresim azaltma Unitelerinde catlak veya
deformasyon olmadigindan emin olun.

2. Titresim azaltma Unitelerinin motor Unitesine ve kol
Unitesine dogru bir sekilde takildigindan emin olun.

Uriiniiniizde kullanilan titresim azaltma sistemi hakkinda
bilgi igin bkz. Uriine genel bakis sayfada. 2.
Baglatma/durdurma anahtarini kontrol etme

1. Motoru baslatin.

2. Gahstirma/durdurma anahtarina basarak STOP
(DURDURMA) konumuna getirin. Motorun durmasi
gerekir.

Susturucuyu kontrol etme

A

UYARI: susturucusu hasarli veya kot
durumda olan bir Griind kullanmayin.
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UYARI: susturucunun iizerinde kivilcim
onleyici siperlik yoksa veya siperlik
arizaliysa urtinii kullanmayin.

A
A

UYARI: susturucunun ic ylizeylerinde
kansere neden olabilecek kimyasallar

bulunur. Susturucu hasar gérdugiinde bu
elemanlara dokunmamaya 6zen gosterin.

IR

Susturucuda hasar olup olmadigini kontrol edin.

Susturucunun Uriine dogdru sekilde takildigindan
emin olun.

Uriintiniiziin ézel bir kivilcim dnleyici siperligi varsa
kivilcim dnleyici siperligi haftada bir temizleyin.

Hasarli kivilcim 6nleyici siperligi degistirin.

A

D|KKAT Kivilcim énleyici siperlik

tikanirsa Urln asiri 1sinir. Bu da silindirin ve
pistonun zarar gérmesine neden olur.

Karbdiiratér ayari

Cevre ve emisyon yasalari geregi Uriininiizin
karburator ayar vidalari ile ilgili ayar sinirlamalari

s0z konusudur. Bu, urliniiniizden ¢ikan zararli egzoz
dumanlarini azaltir. Ayar vidalarini en fazla sadece 2
tur cgevirebilirsiniz.

Temel ayarlar ve motor aligtirma

Temel karbiirator ayarlari fabrikada yapilir. Onerilen
rélanti i¢in bkz. Teknik veriler sayfada: 36.

DIKKAT: ik 10 saatiik calisma

suresi esnasinda Urlinl gok yuksek hizda
calistirmayin.

A
A

DIKKAT: Testere zinciri rélantide

dénlyorsa testere zinciri durana kadar
rélanti vidasini saat ydninun tersine gevirin.

Disiik hiz ignesini ayarlama (L)

.

Dustk hiz ignesini durana kadar saat yoniinde
cevirin.

Not: Uriinin hizianma kapasitesi yetersizse veya
rélanti yanlissa disik hiz ignesini saat yoninin
tersine gevirin. Hizlanma kapasitesi ve rélanti dogru
olana kadar disuk hiz ignesini gevirin.

Rélanti vidasini ayarlama (T)

Uriind galistirin.

Rélanti vidasini testere zinciri dénmeye baslayana
kadar saat yoniinde gevirin.

Testere zinciri durana kadar rélanti vidasini saat
yonilinin tersine gevirin.

Not: Motor her konumda sorunsuz calistiginda

rélanti dogru olarak ayarlanmistir. Rélanti ayrica testere
zincirinin ddnmeye basladigi devrin giivenli bir dizeyde
altinda olmalidir.

A

UYARI: Rélanti vidasini gevirdiginizde
testere zinciri durmazsa servis bayinizle
gorusiin. Bu dogru sekilde ayarlanana kadar
Urdnd kullanmayin.

Yiiksek hiz ignesini ayarlama (H)

Motor, fabrikada deniz seviyesinde galisacak sekilde
ayarlanmistir. Daha yiksek irtifalarda, farkli hava
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kosullarinda veya sicakliklarda ylksek hiz ignesinin
ayarlanmasi gerekebilir.

* Ayar yapmak icin yuksek hiz ignesini gevirin.

DIKKAT: Yiiksek hiz ignesi vidasini
ayar sinirlamasi durma noktasina kadar
cevirmeyin. Bu, pistonun ve silindirin
hasar gérmesine yol agabilir.

A

Karbiiratdr ayarinin dogru yapildigindan emin
olma

«  Uriiniin dogru hizlanma kapasitesine sahip
oldugundan emin olun.

«  Uriiniin tam gazda 4 déngii gergeklestirdiginden
emin olun.

« Rolantideyken testere zincirinin ddnmediginden emin
olun.

+  Uriin kolay galistirlamiyorsa veya hizlanma
kapasitesi dusukse dlsuk ve yiksek hiz ignelerini
ayarlayin.

UYARI: Dénis yayini veya galistirma
ipini degistirirken dikkatli olmaniz
gerekir. Geri gekme yayl mars
muhafazasina sarildiginda gergindir.
Dikkatli olmazsaniz yerinden ¢ikip
yaralanmaya sebep olabilir. Koruyucu
gozllkler ve koruyucu eldivenler takin.

A

6. Kullanilan galistirma ipini tutma yerinden ve

makaradan gikarin.

7. Yeni galistirma ipini makaraya takin. Galistirma ipini
makaraya yaklasik 3 tur sarin.

8. Calistirma ipini mars muhafazasi ve galistirma

kolundaki deligin igcinden gekin.

9. Orta vidayl makaranin ortasina takin.

DIKKAT: Yanlis ayarlar motora

hasar verebilir.

A

Kopmus veya asinmis bir ¢alistirma
ipini degistirme

1. Mars muhafazasinin vidalarini gevsetin.

2. Mars muhafazasini ¢ikarin.

1
(>
— ’@:@

3. Calistirma ipini yaklasik 30 cm/12 ing gekin ve
makaradaki gentige takin.

4. Geri gekme yayini serbest birakmak icin makaranin
yavasca arkaya dogru dénmesini saglayin.

5. Merkez vidayi ¢ikarin ve makarayi ¢ikarin.

10. Galistirma ipinin ucuna saglam bir diigiim atin.

Geri gekme yayini germe

1. Calistirma ipini makaradaki gentige takin.

2. Galistirma makarasini saat yoniinde yaklasik 2 tur
donddriin.

3. Galistirma ipi kolunu gekerek galistirma ipini
tamamen disari ¢ekin.

Bas parmaginizi makaranin tzerine koyun.

Bas parmaginizi gekin ve calistirma ipini serbest
birakin.
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6. Calistirma ipi tamamen uzatildiktan sonra makaray!i
% tur dondurebildiginizden emin olun.

3. Hava filtresini takin ve hava filtresinin filtre
tutucusuna siki bir sekilde sabitlendiginden emin
olun.

Mars muhafazasini iiriine takma
1. Calistirma ipini disari gekin ve marsi krank
kutusunun karsisina yerlestirin.

2. Makaranin disli gark mandallarina gegmesi igin
calistirma ipini yavasca serbest birakin.

3. Marsi tutan vidalari sikin.

Hava filtresini temizleme

Hava filtresindeki kiri ve tozu diizenli olarak temizleyin.
Bu islem karburator arizalarini, mars sorunlarini,
motor giict kaybini, motor pargalarindaki asinmayi ve
normalden daha fazla yakit tiketimini engeller.

1. Silindir kapagini ve hava filtresini gikarin.

2. Hava filtresini fircayla veya silkeleyerek temizleyin.
Deterjan ve su kullanarak iyice temizleyin.

Not: Uzun sire kullanilan hava filtresi tamamen
temizlenemez. Hava filtresini diizenli olarak
degistirin; hasarl hava filtresini mutlaka degistirin.

Not: Farki calisma kosullari, hava kosullari veya
mevsimler nedeniyle Urlininiizde farkli tlrlerde hava
filtresi kullanilabilir. Daha fazla bilgi igin lutfen servis
bayinizle gérusun.

Bujinin kontrol edilmesi

A

* Motor gucl dusukse, ¢alistiriimasi kolay degilse
veya rolantide diizglin bir sekilde calismiyorsa bujiyi
kontrol edin.

« Buji elektrotlarinda istenmeyen nesne riskini
azaltmak igin su talimatlara uyun:

DIKKAT: Calisma sirasinda sorunlari

ve atesleme sisteminde kalici hasari
onlemek igin direngli bujiler kullanin. Sadece
Husqvarna tarafindan 6nerilen buijileri
kullanin, bkz. Teknik veriler sayfada: 36.

a) Rolanti hizinin dogru ayarlandigindan emin olun.
b) Yakit karisiminin dogru oldugundan emin olun.
c) Hauva filtresinin temiz oldugundan emin olun.

« Buiji kirliyse temizleyin ve elektrot boslugunun dogru
oldugundan emin olun, bkz. Teknik veriler sayfada:
36.

* Gerekirse bujiyi degistirin.
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Testere zincirini bileylemek igin

Kilavuz ve testere zinciri hakkinda bilgi

UYARI: Testere zincirini kullanirken
veya Uzerinde bakim yaparken koruyucu
eldivenler takin. Hareket etmeyen bir testere
zinciri yaralanmalara da yol agabilir.

A

Asinmis ya da hasarli kilavuzu ya da testere zincirini,
Husqgvarna tarafindan tavsiye edilen kilavuz ve testere
zinciri kombinasyonuyla degistirin. Bu, Griintn gavenlik
islevlerini stirdirmesi acisindan gereklidir. Tavsiye
ettigimiz yedek kilavuz ve zincir kombinasyonlarinin
listesini gérmek icin bkz. Aksesuarlar sayfada: 37.

« Kilavuz uzunlugu, ing/cm. Kilavuz uzunlugu ile ilgili
bilgiler genelde kilavuzun arka ucunda bulunur.

&~
\

* Zincir yagi deligi ve zincir gerginligini ayarlama
deligi. Kilavuz, Urlnle hizalanmis olmahdir.

C =0

—
X

« Kilavuzun ucundaki pinyondaki dis sayisi (T).

*  Zincir dislisi genisligi, mm/ing.

*  Zincir bakla aciklidl, ing. Testere zincirinin zincir
dislileri arasindaki mesafe, kilavuzun ucundaki
pinyondaki dis ile tahrik dislisi arasindaki mesafeyle
hizalanmis olmalidir.

* Zincir diglisi sayisi. Zincir dislisi sayisi kilavuz tlrtine
gbre belirlenir.

Kesicileri bileme hakkinda genel bilgiler

Kér bir testere zincirini kullanmayin. Testere zinciri
kérelmisse kilavuz gubudu adacin icinden disariya itmek
icin daha fazla baski uygulamaniz gerekir. Kor bir
testere zinciriyle motorlu testerenin kullanim émrina
kisaltma riskiniz vardir. Testere zinciri gok korse talas
yerine yalnizca toz ¢ikar.

Keskin testere zinciri agaci keserek ilerler ve agag
yongalari uzun ve kalin olur.

Kesim disi (A) ve derinlik dlcegi (B) birlikte testere
zincirinin kesen kismini, yani testereyi olusturur. Bu ikisi
arasindaki ylkseklik farkli, kesim derinligini verir (derinlik

A

=

Olgegi ayarr).
° ]

* Kilavuz olugu genisligi, ing/mm. Kilavuzdaki olugun
genisligi zincir dislisi genisligi ile ayni olmalidir.

Kesiciyi bilerken sunlari disunun:
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* Egeleme agisl.

=

*  Kesme agisl.

* Egde konumu.

* Yuvarlak ege ¢api.

a

Dogru ekipman olmadan testere zincirini dogru
sekilde bilemek kolay degildir. Husqvarna tarafindan
Onerilen ege mastarini kullanin. Bu, maksimum
kesim performansini korumaniza ve geri tepme riskini
minimumda tutmaniza yardimci olur.

Not: Husqvarna tarafindan testere zinciriniz icin
tavsiye edilen ege ve mastar hakkinda bilgi icin bkz.
Aksesuarlar sayfada: 37 .

2. Egde mastarini kesiciye dogru sekilde uygulayin. Ege
mastari ile birlikte verilen talimatlara bakin.

3. Egeyi kesme disinin i¢ kismindan gekerek disari
cikarin. Gekme hareketindeki basinci azaltin.

4. Tum kesme dislerinin bir tarafindaki malzemeyi
cikarin.

5. Urlinii ters gevirin ve diger taraftaki malzemeyi
cikarin.

6. Tum kesme dislerinin ayni uzunlukta oldugundan
emin olun.

Derinlik élcegi ayarini yapma hakkinda genel
bilgiler

Kesme disini (A) bileylediginizde derinlik élgegi ayari
(C) azalir. Maksimum kesme performansini korumak
amaclyla tavsiye edilen derinlik 6lgegi ayarini elde
etmek igin derinlik élgegindeki (B) egeleme malzemesini
ctkarmaniz gerekir. Testere zinciriniz igin dogru derinlik
Olgegi ayarini elde etme hakkinda talimatlar igin bkz.
Aksesuarlar sayfada: 37.

UYARI: Bileme talimatlarina uymamaniz
halinde geri tepme kuvveti gok fazla artar.

A

Not: Testere zincirinin bilenmesi hakkinda bilgi igin
bkz. Testere zincirini bileylemek igin sayfada: 29.

=

Kesicileri bileme

1. Kesme dislerini bilemek icin yuvarlak bir ege ve ege
mastari kullanin.

A UYARI: perinlik olgegi ayari gok buyulkse
geri tepme riski artar!

Derinlik élcegi ayarini yapma

Derinlik 6lgegi ayarini yapmadan ya da kesicileri
bileylemeden 6nce talimatlar igin bkz. Kesicileri bileme
sayfada: 30. Kesme dislerini bileylediginiz her t¢
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calismadan sonra derinlik 6lgegi ayarini yapmanizi 3. Kilavuz gubugunun 6n kismini kaldirin ve zincir
tavsiye ederiz. germe vidasini gevirin. Kombine anahtar kullanin.
Derinlik 6lgegi igin dogru derinlik dlgegi ayarini ve 4. Testere zincirini kilavuz ggpugg sikica oturacak
egimini elde etmek igin derinlik lgedi aracimizi ancak kolayca hareket ettirilebilecek kadar sikin.
kullanmanizi tavsiye ederiz.
™

1. Derinlik 6lgegi ayarini yapmak icin diiz ege ve 5. Kombine anahtari kullanarak kilavuz somunlarini

derinlik 6lgegi araci kullanin. Derinlik dlgegi igin sikin ve ayni anda kilavuz gubugun 6n kismini

dogru derinlik dlgegi ayarini ve egimini elde etmek kaldirin.

icin yalnizca 6nerilen Husqvarna derinlik 6lcegi 6. Testere zincirini elinizle serbestce gekebildiginizden

aracini kullanin.

2. Derinlik 6lcegi aracini testere zincirinin Uzerine
koyun.

ve zincirin kilavuz ¢cubuktan sarkmadigindan emin
olun.

Not: Araci kullanma hakkinda daha fazla bilgi igin
derinlik 6lgegi aracinin ambalajina bakin.

3. Derinlik 6lgeginin derinlik 6lgedi aracina uzanan
kismini gidermek icin diiz ege kullanin.

Testere zinciri gerginligini ayarlama

UYARI: Dogru gerginlikte olmayan bir
testere zinciri kilavuz gubugundan gikarak
ciddi yaralanma veya 6liime neden olabilir.

A

Testere zinciri kullandiginizda uzar. Testere zincirini
dizenli olarak ayarlayin.

1. Kavrama kapagini/zincir frenini tutan kilavuz
somunlarini gevsetin. Kombine anahtar kullanin.

b3

Not: Bazi modellerde sadece bir kilavuz somunu
bulunur.

2. Kilavuz somunlarini elinizle mimkiin oldugunca
sikin.

Not: zincir germe vidasinin Urliniintiz Gzerindeki
konumu igin bkz. Uriine genel bakis sayfada: 2.

Testere zinciri yaglamasini kontrol
etme

1.

Uriini galistirin ve % gazla galistinin. Kilavuzu agik
renkli bir yiizeyin yaklasik 20 cm / 8 ing Uzerinde
tutun.

Zincir yaglamasi dogruysa 1 dakika sonra ylzeyde
net bir yag hatti gorirsiiniiz.

Testere zinciri yaglamasi dogru ¢alismiyorsa kilavuz
gubugu kontrol edin. Talimatlar igin Kilavuzu kontrol
etme sayfada: 32 bolimiine bakin. Bakim adimlari
yardimci olmazsa servis bayinizle iletisime gegin.
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Kasnak dislisini kontrol etme

Kavrama silindirinde degistirilebilen bir kasnak dislisi
bulunur.

9@

Kesme ekipmanini kontrol etme

1. Pergin ve zincir dislilerinde gatlak olmadigindan ve
gevsemis bir percin bulunmadigindan emin olun.
Gerekirse degistirin.

+ Kasnak dislisinin asinmis olmadigindan emin olun.
Kasnak dislisi asinmissa yerel Husqvarna servis
bayinizle gorusin.

igneli rulmani yaglama

Not: igneli mil yatagini haftada bir yaglayin.

§@5

2. Testere zincirinin kolayca biikilebildiginden emin
olun. Kolay bukulemiyorsa testere zincirini degistirin.

3. Pergin ve zincir dislerinde asinma olup olmadigini

incelemek i¢in testere zincirini yeni bir testere
zinciriyle karsilastirin.

4. Kesim disinin en uzun pargasi 4 mm'den / 0,16

ing'ten kisaysa testere zincirini degistirin. Ayrica,
kesicilerde gatlak varsa testere zincirini degistirin.

1. Zincir frenini devre disi birakmak igin 6n el
koruyucusunu geriye dogru cekin.

2. Kilavuz somunlarini gevsetin ve kavrama kapagini
cikarin.

Not: Bazi modellerde sadece bir kilavuz somunu
bulunur.

3. Kavrama tamburunu ¢ikarin ve gres tabancasi
kullanarak igne yatakli rulmani yaglayin. Yiksek
kaliteli motor yagi veya rulman gresi kullanin.

Kilavuzu kontrol etme

1. Yag kanalinin tikali olmadigindan emin olun.
Gerekirse temizleyin.

2. Kilavuzun kenarlarinda ¢apak olup olmadigini
inceleyin. Bir ede kullanarak ¢apaklari temizleyin.
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4. Kilavuzdaki olugun asinmis olup olmadigini
inceleyin. Gerekirse kilavuzu degistirin.

5. Kilavuz ucunun kaba veya ¢ok asinmis olup
olmadigini inceleyin.

6. Kilavuzun ucundaki pinyonun serbestge
doéndiglnden ve kilavuzun ucundaki pinyonda
bulunan yaglama deliginin tikali olmadigindan emin
olun. Gerekirse temizleyin ve yaglayin.

Zincir yagi akisini ayarlama

A UYARI: Yag pompasinda ayar
yapmadan énce motoru durdurun.

1. Yag pompasi ayar vidasini gevirin. Bir tornavida
veya kombine anahtar kullanin.

a) Zincir yagi akisini azaltmak igin ayar vidasini
saat yéniinde gevirin.

b) Zincir yagi akisini artirmak igin ayar vidasini saat
yoénlnin tersine gevirin.

Hava temizleme sistemi

Airlnjection™, partikiiller hava filtresi tarafindan
yakalanmadan dnce tozu ve kiri temizleyen santrifijlu bir
hava temizleme sistemidir. Airlnjection™, hava filtresinin
ve motorun édmrund uzatir.

7. Kullanim émriinii uzatmak icin kilavuzu her gin
cevirin.

Yakit deposunda ve zincir yagi
deposunda bakim yapma
« Yakit deposunu ve zincir yagi deposunu diizenli

olarak bosaltin ve temizleyin.

« Yakit filtresini yilda bir veya gerekirse daha sik
degistirin.

A DIKKAT: Tankin icerisindeki kirlilik,
arizaya neden olur.

Sogutma sistemini temizleme

Sogutma sistemi motor sicakliginin distik olmasini
saglar. Sogutma sistemini olusturan bilesenler sunlardir:
mars Uzerindeki hava girisi (A), hava kilavuz plakasi
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(B), ayar dislisi Uzerindeki disli cark mandallari (C), 1. Sogutma si

silindirdeki sogutma kanatlari (D) ve silindir kapagdi (E).

2. Sogutma si
emin olun.

stemini haftada bir kez ya da gerekirse

daha sik olmak uzere firgayla temizleyin.

steminin kirli ya da tikali olmadigindan

A

DIKKAT: sogutma sisteminin kirli

veya tikanmis olmasi, Griniin asiri
Isinarak hasar gérmesine neden olabilir.

Sorun giderme

Motor galismiyor

incelenecek Uriin pargasi

Olasi neden

islem

Calistirma mandallari

Calistirma mandallari engelleniyor.

Calistirma mandallarini ayarlayin ya
da degistirin.

Mandallarin etrafini temizleyin.

Onayli bir servis atolyesiyle gorisin.

Yakit deposu

Yanlis yakit tipi.

Yakit tankini bosaltin ve dogru yakit-
la doldurun.

Yakit deposuna zincir yag: doldurul-
mustur.

Uriinii galistirmayi denediyseniz ser-
vis bayinizle iletisime gegin. Uriini
calistirmayi denemediyseniz yakit
deposunu bosaltin.

Kontak, kivilcim gikmiyor

Buiji kirli veya 1slaktir.

Bujinin kuru ve temiz oldugundan
emin olun.

Elektrot boslugu yanlistir.

Buijiyi temizleyin. Elektrot boslugunun
ve bujinin dogru oldugundan ve 6ne-

rilen veya esdeger buiji tipinin kullanil-
digindan emin olun.

Dogru elektrot boslugu igin bkz. 7ek-
nik veriler sayfada: 36.
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incelenecek iiriin pargasi Olasi neden

islem

Buiji ve silindir Buji gevsektir.

Bujiyi sikin.

mus.

Kontak sonrasinda tam jikleyle arka
arkaya mars nedeniyle motor bogul-

Buijiyi gikarin ve temizleyin. Uriing,
buji deligi sizden uzakta olacak sekil-
de yan tarafi Uzerine yerlestirin. Ca-
listirma ipi tutma yerini 6-8 kez gekin.
Bujiyi monte edin ve Grund gahistirin.
Bkz. Uriini ¢alistirma sayfada: 14.

Motor galisiyor ancak tekrar duruyor

Kontrol edilecek (iriin pargasi Olasi neden Eylem

Yakit tanki Yanls yakit tipi. Yakit tankini bosaltin ve dogru yakit-
la doldurun.

Karblratér Rélanti devri yanlis. Servis bayinize danisin.

Hava filtresi Hava filtresi tikanmis. Hava filtresini temizleyin veya degisti-
rin.

Yakit filtresi Tikal yakit filtresi. Yakit filtresini degistirin.

Tasima, depolama ve bertaraf

Tasima ve depolama

Uriin ile yakiti tasimak ve depolamak igin sizinti
veya duman olmadigindan emin olun. Ornegin
elektrikli cihazlardan veya kazanlardan kaynaklanan
kivilcim veya agik alevler yangin cikarabilir.

Yakiti tasimak ve depolamak igin her zaman onayl
kaplar kullanin.

Tasima veya uzun sureli depolama 6ncesinde yakit
ve zincir yagi depolarini bosaltin. Yakiti ve zincir
yagini uygun bir atik merkezinde bertaraf edin.
Yaralanmalari veya trintn hasar gérmesini
engellemek igin kilavuz gubuk kapagini kullanin.
Hareket etmeyen bir testere zinciri ciddi
yaralanmalara da yol agabilir.

Buiji kapagini bujiden ¢ikarin ve zincir frenini
etkinlestirin.

Tasima sirasinda Urtind guvenli bir sekilde
sabitleyin.

Uriiniiniizii uzun siire depolama igin
hazirlama

1.

Uriini sékmeden &nce durdurup sogumasini
bekleyin.

2.

»

5.

Testere zincirini sékup testere zincirini ve kilavuz
cubuk olugunu temizleyin.

c D|KKAT Testere zinciri ve kilavuz

cubuk temizlenmezse sertlesebilir veya
Kilavuz gubuk kapagini takin.

tikanabilir.

UriinG temizleyin. Talimatlar igin Bakim sayfada: 23
bélimiine bakin.

Uriin tizerinde eksiksiz servis islemi uygulayin.

Atma

Yerel geri doniistim gerekliliklerine ve gegerli
diizenlemelere uyun.

Yag veya yakit gibi tim kimyasal maddeleri servis
merkezinde veya uygun bir atik noktasinda atin.
Uriin artik kullanilmiyorsa (iriini Husqvarna bayisine
go6nderin veya geri ddnisim noktasinda atin.
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Teknik veriler

Teknik veriler

[ Husqvarna 585 [ Husqvarna 592 XP | Husgvarna 592 XPG
Motor
Silindir hacmi, cm? 86,0 92,7 92,7
Rélanti, dak™ (dev/dak) 2800 2800 2800
ISO 7293'e gére maksimum motor 9600'de 5,1/6,9 9600'de 5,6 / 7,6 9600'de 5,6/ 7,6
glicti, dak™"'de (dev/dak) kW / hp
Atesleme sistemi !
Buji NGK CMR6H NGK CMR6H NGK CMRéH
Elektrot boslugu, mm 0,5 0,5 0,5
Yakit ve yaglama sistemi
Yakit deposu kapasitesi, | / cm3 0,86 / 860 0,86 / 860 0,86/ 860
Yag deposu kapasitesi, | / cm3 0,42 /420 0,42 /420 0,42 /420
Yag pompasi tird Ayarlanabilir Ayarlanabilir Ayarlanabilir
Agirlik
Agirlik, kg 7,5 7,4 7,6
Giiriiltli emisyonu 2
Ses glicu dlizeyi, 6lgulmis dB(A) 116 116 116
Ses glicu duzeyi, garantili Ly dB(A) | 118 118 118
Ses diizeyleri 3
Operat6riin kulagindaki es deger ses | 112 112 112
basinci diizeyi, dB(A)
Es deger titresim diizeyleri, a pyeq *
On tutma yeri, m/sn? 6,7 6,7 6,7
Arka tutma yeri, m/sn2 5,9 59 5,9
Testere zinciri / kilavuz gubuk
Tahrik dislisinin tipi / dis sayisi Rim/7 Rim/7 Rim/7

1 Daima énerilen tipte buiji kullanin! Hatali buji kullanimi pistona/silindire zarar verebilir.

2 2000/14/AT sayili AT direktifi uyarinca ses giicii (LWA) olarak gevrede dlgiilen giriiltii emisyonu diizeyi.

3 IS0 22868'e gore, es deder ses basing diizeyi, cesitli galisma kosullarinda farkli ses basing diizeyleri igin
zaman agirlikli enerji toplami olarak hesaplanir. Es deger ses basinci diizeyi igin tipik istatistik dagilim, 1 dB
(A) degerinde bir standart sapmadir.

4 1SO 22867'ye gore, es deger titresim diizeyi, gesitli calisma kosullari altindaki titresim diizeyleri igin zaman
agirlikh enerji toplami olarak hesaplanir. Es deger titresim diizeyi icin bildirilen verilerdeki tipik istatistiksel
dagilim (standart sapma) 1 m/sn? seklindedir.
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Husqvarmna 585 Husqvarna 592 XP Husqvarna 592 XPG
Maksimum motor devrinde testere 23 23 23
zinciri hizi, m/sn.
Aksesuarlar

Onerilen kesme ekipmani

Motorlu testere modelleri Husqvarna ve 585, 592 XP,
592 XPG, EN ISO 11681-1:2022 (Ormancilik makineleri
- Tasinabilir motorlu testere guivenlik gereklilikleri

ve testleri) uyarinca giivenlik degerlendirmesine tabi
tutulmustur ve asagida listelenen kilavuz ve testere
zinciri kombinasyonlariyla donatildiklarinda guvenlik
gerekliliklerini karsilarlar.

Onerilen kesme ekipmani

Belirli bir motorlu testere modelinin énerilmesi igin
kesme ekipmaniyla birlikte degerlendirilmesi ve ANSI
B175.1-2021 (igten Yanmali Motorlu EI Tipi Motorlu
Testereler - Guvenlik ve Cevre Gereksinimleri) ve
Kanada Standartlari CSA Z262.1-15 (Motorlu testereler)
ve CSA Z62.3-11 (R2016) (Motorlu testere geri tepmesi)
gereksinimlerini karsilamasi gerekmektedir.

Husqvarna 585, 592 XP, 592 XPG motorlu testere
modelleri, asagida listelenen testere zinciri ve
kilavuz gubuk kombinasyonlariyla donatildiginda, ANSI

B175.1-2021 ve Kanada Standartlar Birligi CSA
Z262.1-15 (Motorlu testereler) ve CSA Z62.3-11 (R2016)
(Motorlu testere geri tepmesi) glivenlik gereksinimlerini
karsilamaktadir.

NOtZ Diger motorlu testere modelleri, listelenen kilavuz
cubuk ve testere zinciri kombinasyonlariyla birlikte geri
tepme gereksinimlerini karsilayamayabilir.

Yalnizca listelenmis kilavuz gubuk ve testere zinciri
kombinasyonlarini kullanmanizi éneririz.

Geri tepme ve kilavuz gubugun burun
yarigapl

Disli burun gubuklari igin burun yarigapi, dis sayisina
gore tanimlanir (6rnegin 10T). Yekpare kilavuzlar

icin burun yarigapi, burun yarigapinin boyutuna gore
tanimlanir. Belirli bir kilavuz uzunlugu igin burun
yarigap! listelenen degerden daha kuiciik olan bir kilavuz
kullanabilirsiniz.

Kilavuz gubuk Testere zinciri
Uzunluk, ing / cm | Dis aralidl, ing Olgek, ing / mm Maksimum burun | Tip Uzunluk, tahrik
yarigapl baglantilari (no.)
18/45 3/8 0,058/1,5 11T veya 34 mm 68
20/50 72
24 /60 84
34 mm Husqvarna S85
28/70 92
Husqvarna C85
30/75 102
32/80 105
11T
36/90 115
24160 0,404 0,063/ 1,6 76
34 mm
28/70 84
Husqvarna H57
30/70 92
Husqvarna H64
32/80 42 mm 95
36/90 104

Kullanilabilir kesim uzunlugu genelde nominal kilavuz
cubuk uzunlugundan 1 ing kisadir.
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Egeleme ekipmani ve egeleme agcilari

Husqvarna ege mastarini kullandiginizda dogru
egeleme acllarini bulursunuz. Testere zincirinin
keskinligini yeniden kazanmasi igin her zaman
Husqvarna ege mastari kullanmanizi éneririz. Parga

numaralari asagidaki tabloda belirtilmistir.

Motorlu testerenizde hangi testere zincirinin
bulundugundan emin degilseniz litfen daha fazla bilgi
icin www.husqgvarna.com adresini ziyaret edin.
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g
c85 55mm/7/32ing| 586938501 | 80 mir:(;/ 0,025 30° 60°
H57 5,5 mm / 7/32 ing 065 mir:gl 0,025 25° 60°
H64 5,5 mm / 7/32 ing 0.75 mir;‘g’ 0,030 35° 85°
S85 55mm/7/32ing| 586938501 | 8° mi’:g/ 0,025 30° 60°
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Uyumluluk Bildirimi

AB Uyumluluk Bildirimi

Biz, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, isveg, tel:
+46-36-146500 olarak tek sorumlu vasfiyla Griine iliskin
asagidaki beyanlarda bulunmaktayiz:

Aciklama Ormancilik hizmetlerine yonelik motorlu testereler
Marka Husqgvarna

Tip/Model 585, 592 XP, 592 XPG

Kimlik 2025 ve sonrasi tarihli seri numaralari

asagidaki AB direktifleri ve yonetmelikleriyle tamamen
uyumludur:

iliskin"

Diizenleme Aciklama

2006/42/AT "makinelerle ilgili"

2014/30/AB "elektromanyetik uyumlulukla ilgili"

2000/14/AT "cevredeki gurilti emisyonlariyla ilgili"

2011/65/AB "elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullaniminin kisittanmasina

ve asagidaki standartlar ve/veya teknik ¢zellikler
uygulanmistir: EN 1ISO 12100:2010, EN ISO
14982:2009, EN ISO 11681-1:2022, EN IEC
63000:2018.

Sertifika Numarasi: 0404/21/2553

Onaylanmis kurulus: 0404, SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden, makine direktifinin (2006/42/AT) 12.
maddesinin 3b fikrasina uygun sekilde AT tip incelemesi
gerceklestirmistir.

SMP Svensk Maskinprovning AB, 2000/14/AT konsey
direktifinin ek VV hikimleriyle uyumlulugu da
dogrulamistir.

Guralth emisyonlari ile ilgili bilgi icin bkz. Teknik veriler
sayfada: 36.

Huskvarna, 2025-05-30

Stefan Holmberg, AR-GE Direktori, Teknoloji Yonetimi,
Husqvarna AB

Teknik dokiimantasyon sorumlusu

Turk ithalat sirketi daha fazla bilgi icin temas edilecek:
Cullas Orman Bahce ve Tarim Mak. San. Tic. A.S.

Yali Mah. Ziya Gékalp Cad. No:17

Maltepe - 34844 istanbul / Turrkiye

Telefon: +90 216 519 88 82

Faks: +90216 519 88 78 C €
info@cullas.com.tr

1471 - 013 - 11.05.2026

39



H}Husqgvarna

www.husqgvarna.com

Orijinal talimatlar
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