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1 Ohutus

1.1 Ohutuse maaratlused

Moistetega ,hoiatus”, ,ettevaatust” ja ,markus” juhitakse
téahelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.

HOIATUS: Tahistab kasutusjuhendi
juhiste eiramise korral kasutaja voi

korvalseisjate kehavigastuse véi surmaga
I6ppeva dnnetuse ohtu.

ETTEVAATUST: Tahistab
kasutusjuhendi juhiste eiramise korral

seadme, muude esemete voi laheduses
asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Markus: Tanistab antud olukorras vajalikku
lisateavet.

1.2 Uldised ohutuseeskirjad

HOIATUS: Enne toote kasutamist
lugege 1abi jargmised hoiatused.

. Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend
hoolikalt I&bi ja veenduge, et oleksite juhistest aru
saanud. Hoidke juhend edasiseks kasutamiseks
alles.

. Seda toodet ei tohi kasutada isikud voi lapsed,
kellel on nérgemad flilsilised, sensoorsed voi
vaimsed vdimed (mis vbivad mojutada toote
ohutut kasutamist) voi puudulikud teadmised ja
kogemused, vélja arvatud juhul, kui neid jalgib
voi juhendab toote kasutamisel isik, kes vastutab
nende ohutuse eest. Kuid ELi nduete kohaselt
tohivad seda seadet kasutada lapsed alates
8. eluaastast ja isikud, kellel on ndrgemad
fllsilised, sensoorsed voi vaimsed voimed voi
puudulikud teadmised ja kogemused, kui neid
jalgib vbi juhendab vastutav isik, kes tagab, et
nad kasutavad seadet ohutult ning mdistavad
seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mangida.
Lapsed ei tohi seadet ilma jarelevalveta puhastada
ega hooldada.

. Tootega tohib kasutada ainult Husqvarna
soovitatud lisatarvikuid. Kéik muud kasutusviisid on
vaarad.

. Toote kahjustamise ning séidukite ja
inimestega seotud dnnetuste valtimiseks arge
seadistage to6alasid ega transpordiradasid tle
Uldkasutatavate liikumisteede.

. Toode ei ole manguasi. Toote I6iketerad voivad
pdhjustada kehavigastusi inimestele ja loomadele.

Arge laske todtamise ajal tédalas viibida alla 8-
aastastel lastel. Lapsi ja loomi tuleb jalgida kogu
todprotsessi aja.

K&ik inimesed peavad té6tamise ajal olema tootest
véhemalt 3 m kaugusel. Arge naiteks magage ega
paevitage tédalas, kui toode to6tab.

Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb
selle tédala tahistada hoiatussiltidega. Siltidel
peab olema jargmine tekst. Hoiatus! Automaatne
muruniiduk! Hoidke seadmest eemale! Jalgige
lapsi!

Arge jookske, kui juhite toodet kasitsi funktsiooniga
appDrive. Veenduge, et olete alati ohutus ja
stabiilses asendis. Veenduge, et toote té6tamisel
jarskudel kallakutel ei viibiks toote 1dheduses
inimesi. Toodet funktsiooni appDrive abil juhtides
kandke alati tugevaid jalatseid ja pikki pikse.
Toote valjalllitamiseks minge toote taha ja
vajutage STOP-nuppu. Saate kasutada rakendust
toote peatamiseks, kui see on teie toote jaoks
sobiv. Kui toode on vélja lllitatud, oodake enne
toote liigutamist vahemalt kolm sekundit.

Enne ummistuse kdrvaldamist, toote hooldamist
vOi uurimist ja kui toode hakkab ebanormaalselt
vibreerima, lilitage see valja. Enne toote uuesti
kaivitamist veenduge, et sellel poleks kahjustusi.
Arge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.
Arge puudutage ohtlikke liikuvaid osi (nt
Idiketerade ketast) enne, kui see on taielikult
seiskunud.

Onnetuse vai vigastuse korral pdérduge arsti
poole.

Arge paigutage toitekaablit ja pikendusjuhet
todalasse. See voib kaableid kahjustada.

Arge (ihendage kahjustatud kaablit v&i pistikut
ega puudutage kahjustatud kaablit enne, kui

see on pistikupesast eemaldatud. Kui kaabel
saab t60 kaigus kahjustada, eemaldage pistik
pistikupesast. Kulunud vdi kahjustatud kaabel
suurendab elektrilddgiohtu. Kahjustatud kaabli
peab vahetama hooldusttétaja.

Kui Uhendate toiteallika pistikupesaga, kasutage
A-klassi maandusega lihisekaitsega (GFCI) voi
rikkevoolukaitsmega (RCD) pistikupesa, mille
maksimaalne nimivaartus on 30 mA.

Laadige toodet ainult komplekti kuuluvas
laadimisjaamas. Teavet aku ohutu utiliseerimise
kohta leiate jaotisest Utiliseerimine Ik 54.
Vaarkasutus voib péhjustada elektriléogi,
Ulekuumenemise voi sédvitava vedeliku lekke
akust. Elektrolutdilekke korral loputage vee voi
neutraliseerimisvahendiga. Kui s66vitav vedelik
satub silma, péérduge arsti poole.

Kasutage ainult Husqvarna soovitatud
originaalakusid. Originaalakudest erinevate akude
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kasutamise korral ei saa toote ohutust
garanteerida. Arge kasutage mittelaetavaid akusid.
Jargige paigaldusjuhiseid, mis kasitlevad téoala
madramist, vt jaotist Sissejuhatus — paigaldamine
Ik 11.

Lugege toote kaivitamis- ja kasutamisjuhiseid, vt
jaotist 766 /k 36.

Kui esineb aikeseoht, soovitab Husqvarna
laadimisjaama toiteallika ja kdik kaablid lahti
Uhendada, et véhendada elektrikomponentide
kahjustamisohtu. Kui dikeseoht on méédunud,
Uhendage toiteallikas ja kaablid uuesti. Oluline on
tagada, et juhtmed oleksid digesti ihendatud.
Jargige hooldusjuhiseid ja vajaduse korral
kasutage Husqgvarna originaalvaruosi, vt jaotist
Hooldus Ik 38.

Tehnilisi andmeid, nt massi, mdétmete ja
mirataseme véaartusi, vt jaotisest Tehnilised
andmed Ik 56.

Kasutaja vastutab teistele inimestele pdhjustatud
dnnetuste ja varakahjude eest.

Toodet voivad kasutada, hooldada ja remontida
ainult isikud, kes on selle eriomaduste ja
ohutusjuhistega taielikult kursis.

Toote algse konstruktsiooni muutmine on keelatud.
Jargige elektriohutust késitlevaid riiklike eeskirju.
Husqvarna ei garanteeri taielikku Ghilduvust toote
ja muud tulpi traadita sisteemide vahel, milleks
voéivad olla kaugjuhtimispuldid, raadiosaatjad vms.
Sisseehitatud héire on vaga vali. Olge ettevaatlik,
eriti kui toodet kasitsetakse siseruumides.

T606- ja ladustamistemperatuuri vahemik on 0-50
°C/ 32-122 °F. Laadimise temperatuurivahemik on
5-45 °C / 41-113 °F. Liiga kdrge temperatuur voib
kahjustada toodet.

1.3 Paigaldamise ohutusjuhised

HOIATUS: Enne toote kasutamist
lugege labi jargmised hoiatused.

Arge paigaldage laadimisjaama kohta, kus keegi
voib selle otsa komistada.

Arge paigaldage laadimisjaama ega Uihtki tarvikut
kohta, mis asub mis tahes kergestisiittiva materjali
all voi sellest 60 cm ulatuses. Rikke korral

vdivad laadimisjaam ja toiteallikas kuumeneda ning
muutuda tuleohtlikuks.

Arge paigutage toiteallikat kdrgusele, kus see
vdib vette sattuda. Arge paigutage toiteallikat
maapinnale.

Arge katke toiteallikat kinni. Kondensatsioonivesi
voib kahjustada toiteallikat ja suurendab
elektrilddgi ohtu.

Arge paigaldage laadimisjaama kohta, kus on
kahjureid, naiteks sipelgaid.

. Kehtib Ameerika Uhendriikides ja Kanadas.
Valitingimustesse paigaldatud toiteallikas:
voib pohjustada elektrilddgiohtu. Paigaldage
Uksnes kattega A-klassi lUhisekaitsmega ehk
rikkevoolukaitsmega pistikusse, mille korpus on
ilmastikukindel ja mille Ghenduspistiku kate on
sisestatud voi eemaldatud.

. Arge paigaldage laadimisjaama kohta, kus véib
olla seisva vee tekkimise risk.

1.4 Ohutusjuhised kasutamisel
HOIATUS: Enne toote kasutamist
lugege labi jargmised hoiatused.

. Hoidke kaed ja jalad poorlevatest teradest eemale.
Arge pange kasi ega jalgu sisselillitatud toote
lahedusse ega selle alla.

. Kasutage parkimisreziimi vdi lUlitage toode valja,
kui tédalas on inimesed, eelkdige lapsed voi
loomad. Vt jaotist Toote véljalilitamine Ik 37.
Husqgvarna soovitab seadistada toote t66tama siis,
kui tédalal keegi ei ligu. Toode voib 6dsel todalal
loomi vigastada, nt siile. Vt jaotist Ajakava lk 31.

. Veenduge, et murul poleks vdodrkehi (nt kivid,
oksad, todriistad véi manguasjad). Objektidega
kokkupuutel voivad Idiketerad kahjustada saada.

. Arge tdstke toodet ega teisaldage seda, kui see on
sisse lllitatud.

. Valtige toote kokkupdrget inimeste vdi loomadega.
Kui inimene voi loom satub toote teele, tuleb toode
kohe seisata. Vt jaotist Seadme seiskamine Ik 37.

. Arge asetage esemeid toote ega selle
laadimisjaama peale.

. Arge kasutage toodet, kui STOP-nupp ei tééta.

. Kui toodet ei kasutata, lllitage see alati valja.
Toote saab kaivitada vaid dige PIN-koodi
sisestamisega.

. Arge kasutage toodet hiipikvihmutiga
samaaegselt. Kasutage funktsiooni Ajakava, et
valtida toote ja hupikvihmuti samaaegset to6tamist.
Vt jaotist Ajakava Ik 31.

. Arge laske tootel to6tada, kui tédalal on seisvat
vett. Naiteks, kui tugevast vihmast tekivad lombid.

1.5 Ohutusjuhised hooldamisel
HOIATUS: Enne toote hooldustésde
tegemist lugege labi jargmised hoiatused.

Enne toote hooldamist lilitage toode vélja.
. ;f—:\rge kasutage toote puhastamiseks survepesurit.
Arge kasutage toote puhastamiseks lahusteid.

. Uhendage laadimisjaama pistik enne
laadimisjaama puhastamist véi hooldamist lahti.

4 - Ohutus

1427 - 013 - 12.09.2025




1.6 Aku ohutus

Q HOIATUS: Enne toote kasutamist

lugege labi jargmised hoiatused.

. Liitiumioonakud véivad plahvatada véi pdhjustada
tulekahju, kui need demonteeritakse, luhistatakse
voi kui need satuvad kokku vee, tule voi kérge
temperatuuriga. Kasitsege akusid ettevaatlikult,
arge demonteerige voi avage neid ega
vaarkasutage elektriliselt/mehaaniliselt. Valtige
hoiustamist otsese paikesevalguse kaes.

. Arge kasutage kahjustatud akut. Kui aku
on kahjustatud, utiliseerige see. Vt jaotist
Utiliseerimine Ik 54.

1.7 Toote tdstmine ja ligutamine

see vdlja lllitada. Toode on valja lulitatud,
kui LED-olekunaidik kustub.

ETTEVAATUST: Arge tastke toodet

ajal, mil see on laadimisjaamas. See vdib
kahjustada nii laadimisjaama kui ka toodet.
Enne toote tdstmist vajutage STOP-nuppu ja
tdmmake toode laadimisjaamast valja.

c HOIATUS: Enne toote téstmist tuleb

1. Toote seiskamiseks vajutage STOP-nuppu.

2. Vajaduse korral sisestage PIN-kood.

3.  Toote valjalulitamiseks hoidke toitenuppu kolm
sekundit all.

Veenduge, et LED-olekunaidik kustub.
Tostke seadet kédepidemest.

1.8 Kiiberturvalisus
Turbesoovitused

. Arge seadistage ega kasutage toodet
ebausaldusvaarsetes voi avalikes vorkudes.

. Susteemi turvalisuse tagamiseks kontrollige
regulaarselt, kas pusivara varskendusi on
installimiseks saadaval.

1.8.1 Bluetooth® liides

Bluetooth® liides on vaikimisi sisse lillitatud, et

aidata seadet seadistada, mobiilseadmega Ghendada,
seadet juhtida ja seadet mobiilseadmega konfigureerida.
Bluetooth® (ihendus kasutab PIN-koodi v&i parooli,

mis on rakenduse kaudu iga toote puhul erinev.

Kogu seadme tGhendamine on tehtud ohutuks BLE-
kruptimisega. Turvalisuse suurendamiseks kasutage
tugevat ja ainulaadset PIN-koodi.

1.8.2 Mobiilside liides

Mobiilside liides véimaldab kaugjuurdepaasu
labi kaasrakenduse, toetab plsivaravarskendusi
ja pakub asukohateenuseid. Toode kasutab
mobiiltelefonitihenduste turvalisuse tagamiseks
téostusstandardi protokolle.

1.8.3 Asukohateenus

Asukohateenus kasutab toote asukoha kuvamiseks
GPS-i. See on geopiirde funktsiooni (vargusvastase
kaitse) lubamiseks ja selleks, et kasutajad néeksid toote
asukohta kaasrakenduse kaudu.

1.8.4 Vilised teenused
Need teenused on saadaval vérguliideste kaudu.
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. Tagaserveri teenused Vdimaldab toote
turvalist haldamist ja konfigureerimist
autenditud juurdepaasu kaudu kaasrakenduse
vOi veebipdhise portaali kaudu, samuti
telemeetriaandmete vahetust.

. Pusivara varskendusteenus See teenus saadab
tootele uue pusivara 6hu kaudu (FOTA). Need
uuendused ajakohastavad toote turvalisust ja
tootefunktsioone.

. Asukohateenus See teenus naitab toote asukohta
GPS-iga. Enne selle kasutamist peate selle
teenuse rakenduses lubama.
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2 Sissejuhatus

Seerianumber:

Tootenumber:

PIN-kood:

Seerianumber ja tootenumber on toote mudeli sildil ning toote pakendil.
. Registreeri oma toode www.husqvarna.com. Toote registreerimiseks sisestage toote seerianumber, toote

number ja ostukuupaev.

2.1 Tugi

Toote klienditoe kiisimustes votke Uhendust Husqvarna
edasimijaga.

2.2 Toote kirjeldus

Markus: Husqvarna uuendab regulaarselt toodete
valimust ja funktsioone. Vt jaotist Tugi /k 7.

Toode on robotniiduk. Tootel on akutoide, muru

niitmine toimub automaatselt. Seade lilitub pidevalt
vaheldumisi niitmis- ja laadimisreziimile. Toode td6tab,
kuni aku hakkab tihjaks saama voi kuni té6ala

on niidetud, seejarel suundub toode laadimisjaama.
Toote liikumismustri saab méaarata ebakorraparaseks voi
slstemaatiliseks. Sagedase niitmise tehnika parandab
muru kvaliteeti ja vdhendab vajadust kasutada vaetiseid.
Niidetud muru kogumine pole vajalik.

2.2.1 Paigaldusmeetod

Toote saate paigaldada EPOS™-tehnoloogiat kasutades
virtuaalpiiretega voi piirdekaablit kasutades fliusiliste
piiretega.

Virtuaalpiiretega EPOS™-tehnoloogia paigaldamiseks vt
jaotist Paigaldamine virtuaalpiirdega Ik 11. Piirdekaabli
paigaldamiseks vt jaotist Piirdekaabliga paigaldus Ik

22

2.2.2 Uhenduvus

Husqvarna Fleet Services™ on digitaalne to6riist
professionaalsete robotniidukite paigaldamiseks,
kasutamiseks ja jalgimiseks. Rakendus on saadaval
nii veebis aadressil www.husqvarna.com kui ka
mobiilirakenduses ning toetab Bluetooth®-tehnoloogiat
ja kaugjuhtimist.
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2.3 Seadme tutvustus

PIN CODE
Alarm
GPS%

Eesmine korpus
Ultraheliandurid
Eesmine pealmine kate
Juhtraud

Vahetatav pealmine kate
EPOS™-i moodul
Laadimisplaadid
Korpuse tagaosa
Hoiatustuled

Esirattad

20N r N

=4

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Tagarattad

Nupp On/Off (Sisse/vélja)
LED-olekunaidik
STOP-nupp
START-nupp

Akukate

Tagaraam, sisaldab elektroonikat, akut ja
mootoreid

Terakaitse
Mudeli etikett (sh toote identifitseerimiskood)

8 - Sissejuhatus
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20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

Esiraam, sisaldab elektroonikat ja mootoreid
Loiketerad

Loiketerade ketas

Kontaktiplaadid

Laadimisjaama LED-margutuli
Laadimisjaam

Toiteallikas’

Madalpingekaabel

Signaalkaabel piirde- ja juhtkaabliks 2
Ringikaabli pistmik 3

Vaiad*

Ringikaabli muhvid ®

Laadimisjaama kinnituskruvid

Mbadik piirdekaabli paigaldamiseks (mdddik on
toote pakendist eemaldatud)

Kasutusjuhend ja lGhijuhend

Hoiatussilt

Viitejaam EPOS™ RS5°

Viitejaam EPOS™ RS 4G7

2.4 Suimbolid tootel

Tootel leiduvad jargmised siimbolid. Tutvu nendega
hoolikalt.

HOIATUS! Enne toote kasu-
tamist loe kasutusjuhendit.

HOIATUS! Enne toote hool-
damist voi tostmist Ilita see
vélja.

HOIATUS! Kui toode toctab,
hoia sellest ohutusse kaugu-
sesse. Hoidke kaed ja jalad

> B B D

HOIATUSI Arge sbitke toote
peal. Arge pane jalgu voi kasi
toote lahedusse voi selle alla.

N o o b wN s

Erinevate turgude puhul v&ib valimus olla erinev.
Kuulub eraldi miilidavasse paigalduskomplekti.
Vaadake markust 1

Vaadake markust 2

Vaadake markust 1

Véimalik juurde osta.

Véimalik juurde osta.

p&orlevatest teradest eemale.

Arge kasutage toote puhasta-
miseks survepesurit ega voo-
lavat vett.

Kasuta lahutavat toiteallikat,
nagu on méaaratletud mudeli
etiketil simboli kdrval.

C€
CA

See toode vastab kehtivatele EL-i
direktiividele.

See toode vastab kehtivatele UK
direktiividele.

Toode pole olmejaade. Toimetage
see elektri- ja elektroonikajaatmete
heakskiidetud vastuvétupunkti.

Raam sisaldab elektrostaatilise lahenduse
(ESD) suhtes tundlikke komponente.
Raam tuleb sulgeda asjatundlikul viisil.
Seetbttu tohivad raami avada vaid
volitatud hooldustehnikud. Purunenud
tihend voib pdhjustada garantii muutumise
taielikult voi osaliselt kehtetuks.

Madalpingekaablit ei tohi liihendada,
pikendada ega jatkata.

Ara kasuta trimmerit madalpingekaabli
lahedal. Olge ettevaatlik, kui timmerdate
servadel, kuhu on paigaldatud kaablid.
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2.5 LED-olekunaidik

/
1

LED-tuli Olek
Roheline pidev tuli Tootab.
Roheline tuli vilgub Pausil.
Roheline tuli pulseerib Laadimine
Punane pidev tuli Torge.
Oranz pidev tuli Peatatud.

Oranz tuli vilgub

PIN-koodi ootamine.

Sinine pidev tuli

Parkimine/Uhendatud Blue-
tooth®-iga.

Sinine valgus pulseerib

Pargitud ja laeb.

Sinine tuli vilgub

Pargitud/Bluetooth®i sidumi-
se toiming on lubatud.

Valge pidev tuli

Toode lllitub olekusse OFF
(valjas) / pusivara laaditakse
alla.

Valge tuli pulseerib

Pdsivara installimine on
pooleli.

2.6 Siimbolid akul

A

HOIATUS! Liitiumioonakud véivad
plahvatada véi pohjustada tulekahju,
kui need voetakse lahti, lihistatakse

voi neid kasitsetakse hooletult. Véltige
nende kokkupuudet vee, tule voi kdrge
temperatuuriga.

Akut ei tohi visata tulle ega jatta ihegi
kuumusallika lahedale.

Arge kastke akut vette.

2.7 Toote kahjustused
Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

. toodet on valesti parandatud;

. toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole
tootja poolt valmistatud voi heaks kiidetud;

. tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt
valmistatud voi heaks kiidetud;

. toodet ei ole parandatud volitatud
hoolduskeskuses voi volitatud isiku poolt.

Lugege labi kasutusjuhend.
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3 Paigaldamine virtuaalpiirdega

3.1 Sissejuhatus - paigaldamine

c HOIATUS: Enne toote kasutamist

ETTEVAATUST: Kasutage

originaalvaruosi ja paigaldusmaterijali.

lugege labi ohutuspeatikk ja tehke selles

ja EPOS™ RS 4G viitejaama maksimaalne vahemaa
on 25 km. EPOS™ RS5 viitejaam kasutab signaalide
tootesse saatmiseks raadiosidet. Toote ja EPOS™ RS5
viitejaama maksimaalne vahemaa on 500 m. EPOS™
RS5 viitejaama saab kasutada repiiterina. See saab
ihenduse luua teiste EPOS™ RS5 viitejaamadega. See
Gihendus suurendab leviala.

Markus: kaik riigid ja piirkonnad ei toeta Husqvarna®
Cloudi kaudu viitejaamu ega korrektsiooniandmeid.
Lisateabe saamiseks votke Ghendust Husqvarna

olev teave endale arusaadavaks.
Markus: Paigaldamise kohta leiate lisateavet vt
www.husqvarna.com.

3.2 Siisteemi kirjeldus

Virtuaalpiirete paigaldamiseks koos EPOS™-iga;

toode kasutab navigeerimiseks satelliite ja
korrektsiooniandmeid. Korrektsiooniandmeid saab vastu
vétta Husqvarna® Cloudi véi viitejaama kaudu. Viitejaam
on valikuline lisatarvik, mida saate kasutada, kui te ei
saa Husqvarna® Cloudiga iihendust luua.

Viitejaama on kahte tiitipi. EPOS™ RS 4G viitejaam
kasutab tootele signaalide saatmiseks mobiilsidet. Toote

kohaliku esindajaga.

Paigaldamiseks juhitakse toodet rakenduses appDrive’i
abil. Rakenduses kaardi koostamiseks lisatakse
teepunktid. T66alad on alad, kus toode t66tab ja rohtu
niidab. Samuti saate luua véljajaavaid piirkondi, kuhu
toode ei saa siseneda. Dokkimiskoht on laadimisjaama
ees. Seda kasutatakse toote laadimisjaama ja sealt vélja
liikumiseks. Dokkimiskoha ja té6alade vahel liikumiseks
on vajalikud transpordirajad. Transpordirada médda
liikudes, toode rohtu ei niida. Vt jaotist Transpordiraja
loomine Ik 20.
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3.3 Siisteemi ililevaade EPOS™-e paigaldamiseks

® N OA N~

Satelliidid
Satelliidisignaalid
Husqvarna® Cloud
Viitejaam®
Korrektsiooniandmed
Laadimisjaam
Virtuaalpiire
Valjajaav piirkond
Téo6ala
Mobiilseade
Dokkimiskoht
Transpordirada
Robotniiduk

3.4 Peamised paigalduskomponendid

Paigaldamine hdlmab jargmisi komponente.

Robotniiduk, mis I6ikab muru automaatselt.
Laadimisjaam, mis laeb toodet.

8 Valikuline lisatarvik, mis ostetakse eraldi.
9 Vaimalik juurde osta.

Vooluvarustus, mis hendatakse laadimisjaama ja
100-240 V pistikupesaga.

Viitejaam®, mis vétab vastu satelliidisignaale ja
saadab robotniidukile korrektsiooniandmeid.
Rakendusega Husqvarna Fleet Services™
mobiilseade toote installimiseks ja seadete
tegemiseks.

3.5 Paigaldamiseks ettevalmistamine

ETTEVAATUST: Murus olevad

veega taidetud augud véivad toodet
kahjustada.

A
A

ETTEVAATUST: Enne paigaldamist

lugege Iabi paigaldamist kasitlev peatlkk.

12 -
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Koostage toéoala plaan ja kaasake sellesse

kdik takistused. Selle abil on lihtsam uurida,

kuhu tuleks paigaldada laadimisjaam, viitejaam ja
virtuaalpiirded.

Mérkige joonisele, kuhu tuleb panna laadimisjaam,
viitejaam, hoolduspunkt, transpordirajad

ning tédalade ja valjajdavate piirkondade
virtuaalpiirded.

Taitke murus olevad augud, et pind oleks tasane.
Enne toote paigaldamist niitke muru. Veenduge, et
muru maksimumkdrgus on 5 cm.

Markus: Esimestel nadalatel parast paigaldamist
voib muru niitmisel tekkiva mira tajutav tase olla
oodatust kdrgem. Mone aja parast miratase vaheneb.

3.6 Viitejaama asukoha valimine

Loe labi viitejaama asukoha valimise juhised ja
tee need endale selgeks. Vaata teavet viitejaama
kasutusjuhendist.

3.7 Laadimisjaama asukoha valimine

.

Laadimisjaama voib paigutada tédalasse voi
mujale. Kui laadimisjaam paigutatakse t66alasse
(A), pole vaja transpordirada paigaldada.
Transpordirada pole vaja paigaldada, kui toode
on laadimisjaama dokkimiskohas olles taielikult
tédalas. Kui laadimisjaam ja dokkimiskoht (B) ei
asu tédalas, peate paigaldama transpordiraja (C).

Markus: Liihike stardimaa vahendab
rattajélgede tekkeohtu. Pikk stardimaa vdib olla
vajalik dokkimiskohas hea satelliidisignaalide
vastuvotu tagamiseks.

Kui toode ei tohi dokkimisala osas to6tada,
paigaldage vahemalt 15 cm korge kaitseaaris.
Dokkimisala (A) on laadimisjaama Umbritsev
Ummargune piirkond raadiusega 3 m.

® ®p

Laadimisjaama vib panna Automower®-i majja.
Paigutage laadimisjaam (A) kohta, kus
dokkimiskohal (B) on takistusteta taevavaade.
Laadimisjaama dokkimiskoht (B) on see, kus
toode parast laadimisjaamast valjumist peatub.
Stardimaa saab seada vaartusele 100-250 cm.
Husgvarna soovitab kasutada minimaalselt 6 m (C)
vaba ruum laadimisjaama ees.

Ay
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Markus: Toode kasutab dokkimisalal asudes
laadimisjaama otsimiseks laadimisjaama signaali.
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. Paigutage laadimisjaam toitepesa lahedale.
. Paigutage laadimisjaam tasasele pinnale.
. Laadimisjaama alus ei tohi olla paindes.

. Kui téoalal on kaks jarsu kallakuga eraldatud
osa, soovitab Husqvarna panna laadimisjaam
madalamale osale.

c ETTEVAATUST: Arge paigaldage

on metallesemed. Metallesemed vdivad
pdhjustada laadimisjaama signaali puhul
héireid.

laadimisjaama kohta, kus maapinnas
3.8 Toiteallika asukoha valimine

f} ETTEVAATUST: Veenduge, et toote

ETTEVAATUST: Arge kerige
madalpingekaablit rongasse ega pange
seda laadimisjaama plaadi alla.
Kaablirongas hairib laadimisjaamast tulevat

I16iketerad ei I6ikaks madalpingekaablit.

signaali.
o
A b
(2
s
gﬁg’:ﬁ

. Paigutage toiteallikas katusega kaetud ning
paikese ja vihma eest kaitstud kohta.

. Paigutage toiteallikas hea Shuvahetusega kohta.

. Kasutage A-klassi maandusega lihisekaitsega
(GFCI) voi rikkevoolukaitsmega (RCD) pistikupesa,
mille maksimaalne nimivaartus on 30 mA.

Erineva pikkusega madalpingekaablid on saadaval
lisatarvikutena.

3.9 Objektide paigaldamiseks tddala
uurimine kaardil

c ETTEVAATUST: Kui tdsala kérval

lldkasutatav tee, tuleb peale virtuaalpiirde
paigaldada ka kaitseaaris. Adris peab olema
vahemalt 15 cm korge.

ETTEVAATUST: Arge laske tootel

téétada kruusal.

asub moni veekogu, kallak, jarsak voi

ETTEVAATUST: Ettevaatuse nimel

ja miravaba t66 tagamiseks isoleerige kdik
takistused (nt puud, juured ja kivid).

A

. Husqvarna soovitab maksimaalset kaugust
laadimisjaamast kuni paigaldise kdige kaugema
osani. Maksimaalne kaugus on 200 m.

Markus: Maksimaalne kaugus viheneb
ndlvade ja kérge muru korral.

. Veenduge, et toode saaks Husqvarna® Cloudi v&i
viitejaama kaudu korrektsiooniandmeid vastu vétta
téoala kdikides osades.

3.9.1 Kaardiobjektide paigaldamine hoonete
ja puude lahedusse

. Veenduge, et toote kasutuskohas oleks 90° osa
taevast takistusteta.

Markus: Kui taevas on takistused, siis ei saa
toode vastu vétta navigatsioonisatelliitide signaale.

. Looge valjajaav piirkond (B) puude (v8i nende
rihmade Umber), mille puuvdra Iabimdot on Ule 4
m (A).

14 - Paigaldamine virtuaalpiirdega
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Markus: Puud, mille puuvdra labimdét on Gle
4 m, voivad pdhjustada toote ajutisi peatumisi.
Vaiksed puud tavaliselt ei hairi toote t66d.

. L-kujuliste hoonete korral paigaldage virtuaalpiire
neist minimaalsele kaugusele (C) 1.5 m.

= =

L
I \ E

/ \

/ \

' @ \

"":'\"': """"" 707 v
SIS

Veenduge, et takistuste vaheliste alade vahemaa
(F) on véhemalt 4 m.

. Virtuaalpiirete paigaldamiseks alasse, kus on U-
kujuline hoone, veenduge, et kaugus (E) oleks
vahemalt 6 m. Kui hoone on kdrgem kui
3 m, veenduge, et kaugus (E) on kdrgeima
hoone kahekordne kdrgus. Paigaldage virtuaalpiire
hoonest vahemalt (D) 1.5 m kaugusele.

Markus: Alla4 m laiusega aladele saab luua
transpordiraja, mille robotniiduk 1&bib niitmata.
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3.9.2 Kitsastesse labikaikudesse objektide

paigaldamiseks tédala uurimine

. Veenduge, et labikaigu laius objektide vahel, mis
on madalamad kui 1 m, on vahemalt 2 m.

. Veenduge, et l1abipaasu Uhe objekti, mis on
madalam kui 1 m, ja Ghe objekti, mis on kérgem
kui 1 m, minimaalne laius (A) on 2 m.

. Veenduge, et kaugus objektide (B) vahel, mis on
madalamad kui 1 m, on vahemalt 2 m.

3.9.4 Eftevalmistus véljajadvade

piirkondade loomiseks

. Maarake véljajaavad piirkonnad objektide imber,
mis on suuremad kui 2x2 m.

. Veenduge, et valjajaav piirkond on vahemalt 30x30
cm / 1x1 jala suurune.

. Veenduge, et véljajaav piirkond sisaldab kogu ala

'I®
=
|
)
©

)

!
3

(A), kuhu toode ei tohi siseneda.
' .
v,
7 7

7

|74 4 4

&.\\.- AUD NN

N
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3.9.3 Kallakul asuvate objektide
paigaldamine kaardile

Toode saab tdétada tédalas olevatel 70% kallakutel.
Virtuaalpiirete juures on maksimaalne kallak 50%. Kallak

(%) arvutatakse kdrgusena meetri kohta. Naide: 10 cm /
100 cm = 10%.

10% 100 cm/40"

10 cm/4"
M

Markus: Arge méaarake valjajaévat piirkonda
(B) tooalale, et takistada toote sisenemist todala
osadesse.

3.10 Toote paigaldamine
3.10.1 Paigaldust6oriistad

. Kuuskantvéti, 8 mm. Leidub karbis.

3.10.2 Laadimisjaama paigaldamine

Lugege labi laadimisjaama juhised ja tehke need endale
selgeks. Vt jaotist Laadimisjaama asukoha valimine Ik
13.

A

ETTEVAATUST: Arge tehke

laadimisjaama plaati uusi avasid.

ETTEVAATUST: Arge pange oma

jalgu laadimisjaama alusplaadile.

. Tooalas asuvate jarsemate kui 70% kallakute
puhul eraldage kallak véljajaava piirkonnana.

. Kui kallak on Uldkasutatava tee &ares, pange
kallaku vélisserva imber aed voi kaitseaaris.

. Husqvarna soovitab muru kulumise valtimiseks
seadistada slistemaatilise mustri suunaga otse
kallakust Ules.

HOIATUS: Kontrollige enne

Uihendamist, kas madalpingekaabli pistikud
ja toiteallikas on puhtad ja kuivad.

> >

Toiteallika Ghendamisel kasutage ainult
rikkevoolukaitsmega (RCD-ga) toitepesa.

16 - Paigaldamine virtuaalpiirdega
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3.10.2.1 Laadimisjaama paigaldamine

1. Paigutage laadimisjaam valitud alale.

2. Kinnitage laadimisjaam komplekti kuuluvate
kruvide abil maapinna kiilge.

3. Uhendage madalpingekaabel laadimisjaama ja
toiteseadmega.

4.  Pange toiteallikas vahemalt 30 cm kdrgusele. Vt
jaotist Toiteallika asukoha valimine Ik 14.

4+ a8

min 30 cm / 12”

5. Uhendage toiteallikas valistingimustes asuva 100—
240V toitepesaga.

6. Pange madalpingekaabel tdoalast valjapoole
maapinna sisse. Kasutage vaiasid voi paigutage
kaabel maa alla.

3.10.2.2 Toote laadimine

1. Paigutage niiduk laadimisjaama. Veenduge, et
toote eesmine ja tagumine osa on joondatud. See
joondamine aitab tootel laadimisjaamast lahkudes
sirgelt liilkuda.

Markus: Toode hakkab automaatselt laadima,
kui toode on laadimisjaamas.

3.10.2.3 Laadimisjaama visuaalne kontrollimine

1. Veenduge, et laadimisjaamas pdleks LED-
margutuli.

3.10.3 Sidumistoimingu sooritamine
rakendusega Husqvarna Fleet Services™

1. Laadige rakendus Husqvarna Fleet Services™ alla
oma mobiilseadmesse.

2. Logige rakendusse Husqvarna Fleet Services™
sisse.

Lulitage toode sisse.
Kaivitage mobiilseadmes Bluetooth®.

5. Bluetooth®-i lubamiseks vajutage tootel nuppu
Bluetooth®.

Markus: Teised seadmed, millel on Bluetooth®
sisse lulitatud, véivad sidumist héirida. Lilitage
Bluetooth® teistes seadmetes vélja, kui see
pdhjustab haireid sidumises.

6. Toote lisamiseks valige rakenduses Lisa
robotniiduk ja jargige rakenduses kuvatavaid
juhiseid.

3.10.4 Viitejaama paigaldamine

Paigalda viitejaam vastavalt viitejaama kasutusjuhendi
juhistele.

3.10.5 Kaardiobjektide paigaldamine

Lugege juhised labi ja tehke endale selgeks,
kuhu kaardiobjektid paigaldada. Vt jactist Objektide
paigaldamiseks téoala uurimine kaardil Ik 14.

Kaardile saab rakenduse kaudu paigaldada jargmised
objektid.

. Té6alad (M)

. Véljajéévad piirkonnad (B)

. Transpordirajad (C)

. Laadimisfaam (D)

. Hoolduspunkt (E)

. Té0ala (teisene niiduala) (F)
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Objektide kaardile paigaldamiseks kaitage appDrive
installiga toodet ja lisage teepunktid kaardile. Vt jaotist
Kaardile objektide paigaldamine Ik 18.

3.10.5.1 Kaardile objektide paigaldamine

Teepunktid (A) on positsioonid, mis maaratlevad
virtuaalpiirded ja rajad (B). Jooned on teepunktide
vahelised sirgjooned. Soovitatav on kasutada véimalikult
vahe teepunkte. Iga tédala ja sellega seotud
valjajdavate piirkondade ja transpordiraja jaoks on
maksimaalne teepunktide arv 800. Husqvarna soovitab
kaardi taielikuks paigaldamiseks lisada maksimaalselt
1000 teepunkti. Sujuvate kurvide saamiseks kasutage
mitut teepunkti. Husqvarna soovitab teepunktide vahele
jatta vahemalt 30 cm. Rakenduses leiduvate teepunktide
positsioone on voimalik muuta ka péarast kaardi
installimist.

Tervikliku kaardi installimiseks peate paigaldama
kaardile t66ala ja laadimisjaama.

Tdo6ala on piiritletud virtuaalpiiretega. Kaardile saab
paigaldada kuni 20 tédala ja teisest niiduala.

Tdo6alasid on kahte tulpi.

. Té6ala, mis hdlmab laadimisjaama v6i mis on
sellega transpordiraja kaudu Uhendatud, kus toode
automaatselt toimetab.

. Teisene niiduala on tdoala, kus ei ole
laadimisjaama ega transpordirada. Toode tuleb
kasitsi sellele tédalale ja sealt ara viia.

Transpordirada on laadimisjaama ees asuva
dokkimiskoha ja té6ala vahel maératletud rada. Toode
saab sellel rajal automaatselt liikuda, kuid ei niida seal
muru. Transpordirada saab rakenduse kaudu ajutiselt
sisse ja valja lulitada.

Kui on alasid, kus toode ei peaks t66tama, saab

need maarata véljajadvateks piirkondadeks. Valjajaavad
piirkonnad tahistatakse virtuaalpiiretega. Valjajaavaid
piirkondi saab rakendusest ajutiselt sisse ja vélja
lulitada.

Hoolduspunkt on spetsiaalne koht, kuhu toodet

on voimalik parkida. Seda saab kasutada naiteks
teeninduspunktina, kus toimub toote hooldamine.
Hoolduspunkt on thendatud dokkimiskohaga raja abil.

ETTEVAATUST: Kaardiobjektide
paigaldamise ajal érge tdstke ja teisaldage
toodet teepunktide vahel. Korrektseks
paigaldamiseks kasutage appDrive'i.

A

Markus: Tssala véi valiajaava ala paigaldamisel
asub teepunkt toote ees vasakus nurgas. Virtuaalsed
piirid maaravad ala, kus toode to6tab. Loikeketta asendi
tottu ei saa tootega Idigata virtuaalpiirde kérval olevat
muru.
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Markus: Transpordiraja voi hoolduspunktini viiva tee
paigaldamisel asub teepunkt toote keskel veorataste
vahel.

. Veenduge, et oleksite toote lahedal ja rakendus
oleks Bluetooth®-i kaudu tootega (ihendatud.

. Veenduge, et appDrive'is oleks kuvatud olek
EPOS™ kinnitatud.

Lisage teekonnapunkt, et masin 16ikaks muru muru
ja kivitee vahelises servas. Teepunkti lisamisel
likuge kindlasti m6dda muruserva.

Markus: Toote juhtimiseks saab
kasutada Bluetooth®-iga mangukontrollerit koos
appDrive’iga.

. Valige objekt, mille soovite paigaldada, ja kasutage
toote juhtimiseks appDrive’i paigaldusnuppe.

. Kasutage juhtkangi, et toodet mis tahes suunas
p&orata ja liigutada.

. Kasutage teepunkti nuppu (F), et kaardile
teepunkti lisada.

Markus: Kandige 2-3 m tootest tagapool, kui juhite
toodet appDrive’iga.

Toédala loomine

Todala loomiseks on vaja véhemalt kolme teepunkti.

. Kéitage toodet paripdeva imber té6ala piiri ja
lisage teepunktid.

“ o
- X ol

%(\M‘ 1 max 1 cm/0.4” <

Markus: Toode véib likuda iile dére, kui kivitee
kdrgus muru suhtes on maksimaalselt 1 cm

Virtuaalpiirde paigaldamisel umber nurga
paigutage teepunkt vélisele nurgale.
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. Arge maarake teepunkte, mis panevad
virtuaalpiirde Giletama ennast samas té6alas.

. Salvestage tooala automaatselt, ihendades
esimese ja viimase teepunkti virtuaalpiirdega.

- <

. Maarake trandpordirada tddala virtuaalpiirde
suhtes risti.

. Arge paigaldage transpordirada iile véljajaava ala.

. Arge méaarake teepunkte, mis suunavad
transpordiraja lle sama transpordiraja.

. Arge tehke transpordiraja paigaldamisel jarske
lookeid. Husqvarna soovitab lisada rohkem
teepunkte, et kurvid oleksid sujuvamad.

Viéljajéava ala loomine
Valjajadva ala loomiseks on vaja vahemalt kolme
teepunkti.

. Juhtige toodet vastupdeva Umber vélja jaava
piirkonna piiri voi valige rakendusest kindel kuju.

. Arge maarake teepunkte, mis panevad
virtuaalpiirde Gletama ennast samas valjajaavas
alas.

. Salvestage valjajaav piirkond automaatselt,
ihendades esimese ja viimase teepunkti
virtuaalpiirdega.

. Kaitage toodet ja lisage teepunkte, et ihendada
transpordirada dokkimiskohaga.

. Salvestage transpordirada, et see automaatselt
dokkimiskohaga tihendataks.

. Maarake transpordirajale koridori laius (A). Koridori
laiuseks saab méaarata 2-5 m.

Transpordiraja loomine

. Kaitage toodet ja lisage transpordiraja
paigaldamiseks kaardile teepunkte. Alustage kas
téoalast voi laadimisjaama lahedalt.

. Maarake tooala esimene voi viimane teepunkt
virtuaalpiirdest vahemalt 1 m kaugusele.

. Asetage esimene voi viimane teepunkt
transpordirajale (A) dokkimiskohast vaadatuna +/—
45 kraadise nurga all.

Hoolduspunkti loomine
. Kaitage toodet ja lisage kaardile teepunkte.
Alustage teepunkti lisamist kohta, kuhu te
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hoolduspunkti paigaldate. Esimene teepunkt
taéhistab hoolduspunkti.

Arge tehke transpordiraja paigaldamisel jarske
lookeid. Husqvarna soovitab lisada rohkem
teepunkte, et kurvid oleksid sujuvamad.

. Kaitage toodet ja lisage teepunkte, et luua rada
laadimisjaamani.

. Paigutage transpordiraja (A) viimane teepunkt
dokkimiskoha suhtes +/-45-kraadise nurga alla.

. Salvestage hoolduspunkt, et viimane teepunkt
automaatselt dokkimiskohaga Ghendada.

. Maarake hoolduspunktile koridori laius (A). Koridori
laiuseks saab maarata 2-5 m.
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4 Piirdekaabliga paigaldus

4.1 Sissejuhatus — paigaldamine

c HOIATUS: Enne toote kasutamist

ETTEVAATUST: Kasutage

originaalvaruosi ja paigaldusmaterijali.

lugege labi ohutuspeatiikk ja tehke selles

olev teave endale arusaadavaks.
Markus: Paigaldamise kohta leiate lisateavet vt
www.husqvarna.com.

4.2 Peamised paigalduskomponendid
Paigaldus hélmab jargmisi komponente

. Robotniiduk, mis niidab muru automaatselt.
. Laadimisjaam, millel on 3 funktsiooni:

. saata piirdekaabli kaudu juhtsignaale;

. saata juhtsignaale |&bi juhtkaabli, et
toode saaks juhtkaabli jargi likuda aias
kaugematesse kohtadesse ja leiaks tagasitee
laadimisjaama;

. toote laadimine.

. Toiteallikas, mis Uhendatakse laadimisjaama 100—
240V pistikupesaga.

. Piirdekaabel, mis paigaldatakse muruplatsi
servade Umber ning Uhtlasi Umbritsetakse sellega
esemed ja taimed, millega robotniiduk kokku ei tohi
porgata. Piirdekaablit kasutatakse samaaegselt ka
juhtkaablina.

4.3 Paigaldamiseks ettevalmistamine

Enne paigaldamist loe 13bi installimist kasitlev peatiikk.
Valmistage paigaldamine hoolikalt ette, et toode totaks
téhusalt.

. Tehke té6ala plaan ja kaasake sellesse kdik
takistused. Siis on lihtsam naha, kus on
ideaalne asukoht laadimisjaamale, piirdekaablile ja
juhtkaablile.

. Tehke plaanile mark, kuhu paigutate
laadimisjaama, piirdekaabli ja juhtkaabli.

. Tehke plaanile mark, kuhu paigutate
laadimisjaama, piirdekaabli ja juhtkaabli. Vt jaotist
Juhtkaabli paigaldamine Ik 28.

. Taitke murus olevad augud, et pind oleks tasane.

c ETTEVAATUST: Murus olevad

kahjustada.

. Enne toote paigaldamist niitke muru ja
trimmige Umbritsevaid servi. Veenduge, et muru
maksimumkargus on 5 cm.

Markus: Esimestel nadalatel parast paigaldamist
voib muru niitmisel tekkiva mira tajutav tase olla
oodatust kdrgem. Mdne aja parast miratase vaheneb.

4.4 Enne kaablite paigaldamist

Saate valida kaablite kinnitamise vaiadega voi kaablite
matmise vahel. Samal téalal saate kasutada mélemat
varianti.

A

4.4 1 Laadimisjaama asukoha valimine
. Jatke laadimisjaama ette véhemalt 3 m / 10 jalga
vaba ruumi.

. Jatke laadimisjaama paremale ja vasakule kljele
vahemalt 1.5 m / 5 jalga vaba ruumi.

. Paigutage laadimisjaam toitepesa lahedale.
. Paigutage laadimisjaam tasasele pinnale.
. Laadimisjaama alus ei tohi olla paindes.

ETTEVAATUST: Kui kasutad
téopiirkonnas aeraatorit, kaeva piirde ja
juhtkaabel maasse, et valtida nende
kahjustamist.

max.5cm / 2" |

max. 5cm / 2" I

. Paigutage laadimisjaam véimalikult suurde avatud

téoala ossa.

. Paigutage laadimisjaam ilma niisutussisteemita
kohta.

. Paigutage laadimisjaam péikese eest kaitstud
kohta.

. Kui laadimisjaam paigaldatakse saarele, ihendage
juhtkaabel kindlasti saarega. Vt jaotist Saare
rafamine lk 25.

veega taidetud augud vdivad toodet
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4.4.2 Toiteallika asukoha valimine

Q ETTEVAATUST: Veenduge, et toote

|6iketerad ei 16ikaks madalpingekaablit.
. Paigutage toiteallikas katusega kaetud ning
péaikese ja vihma eest kaitstud kohta.
Paigutage toiteallikas hea dhuvahetusega kohta.
Kasutage rikkevoolukaitset (RCD), mille
aktiveerimisvool on kuni 30 mA, Ghendades
toiteallika pistikupesaga.

.

Erineva pikkusega madalpingekaablid on saadaval
lisatarvikutena.

4.4.3 Piirdekaabli asukoha valimine

ETTEVAATUST: Piirdekaabli ning

veekogude, kallakute, jarsakute voi
Uldkasutatavate teede vahel peab olema
vahemalt 15 cm / 6 tolli kdrge barjaar. See
hoiab &ra toote kahjustumise.

ETTEVAATUST: Ara lase tootel

tédtada kruusal.

Selleks, et juhtkaablit oleks lihntsam piirdekaabliga
Uihendada, soovitame tekitada aasa kohas, kus
juhtkaabel Ghendatakse. Tekita aas umbes 20 cm / 8
tolli kaugusele piirdekaablist.

Markus: Enne piirdekaabli ja juhtkaabli paigaldamist
tee téoala plaan.

ETTEVAATUST: Ara tee piirdekaabli

paigaldamisel jarske lookeid.

ETTEVAATUST: Ettevaatuse nimel

ja muravaba t66 tagamiseks isoleerige kdik
takistused (nt puud, juured ja kivid).

> BB B

Piirdekaabel tuleb paigaldada ringina tmber
tdopiirkonna. Toote andurid tuvastavad toote
lahenemise piirdekaablile ja toode valib muu suuna.
Koik tddpiirkonna osad peavad olema piirdekaablist kuni
35 m /115 jala kaugusel.

. Paiguta piirdekaabel imber kogu tddala (A).
Kohanda piirdekaabli ja takistuste vahekaugust.

. Paiguta piirdekaabel 35 cm / 14 tolli (B) kaugusele
takistusest, mis on kdrgem kui 5 cm / 2 tolli.
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35cm /14"

. Paiguta piirdekaabel 30 cm / 12 tolli (C) kaugusele
takistusest, mille kdrgus on 1-5 cm / 0.4-2 tolli.

G

30cm/ 12"

N o

Y

A

. Paiguta piirdekaabel 10 cm / 4 tolli (D) kaugusele
takistusest, mis on madalam kui 1 cm / 0.4 tolli.

10 cm/ 4"

| M1 max 1 om /04 |

. Vajadusel voib piirdekaabli paigaldada
laadimisjaama alla nurga all (B).

Markus: Arge paigutage piirdekaablit
laadimisjaamast liiga kaugele allapoole. Toode ei pruugi
laadimisjaama leida ega sellesse siseneda.

4.4.4.1 Piirdekaabli paigaldamine kallakule

Toode vdib toétada 70% ndlvadel. Suuremad kallakud
kui70% tuleb eraldada piirdekaabliga. Kallak (%)
arvutatakse kdrgusena meetri kohta. Naide. 10 cm / 100
cm = 10%.

10% 100 cm/40"

W

. Kui sul on sillutuskivist teerada, mis on muruga
Uhel tasapinnal, paiguta piirdekaabel sillutuskivi
lahedale.

Markus: Kui sillutuskivi laius on vahemalt 30
cm / 12 tolli, kasutage funktsiooni Drive Past Fire
(Sodida kaablist Ule), et niita kogu sillutuskivi kdrval
olev muru. Vt jaotist Kaablist méédumine Ik 34.

. Kui rajad saare, paiguta saarele ja sealt tagasi
kulgev piirdekaabel kdrvuti (E). Kinnita kaablid
sama vaiaga. Vt jaotist Saare rajamine Ik 25.

. Tee aas (F) kohas, kus soovid Ghendada juhtkaabli
piirdekaabliga.

4.4 .4 Uurimaks, kuidas paigutada

piirdekaablit laadimisjaama lGmber, soovitab

. Husqvarna paigutada piirdekaablid
laadimisjaamast (A) valjapoole suunduvalt.

. Toode toimib nagu tavaliselt kallakutel, mille max
kdrgus on 50%tdo6piirkonnas. Hoidke piirdekaabli
ja takistuste vahel voi erinevate takistuste vahel
vahekaugust 1.5.

. 50-70% kaldega kallakutel veenduge, et seal
ei oleks takistusi. Vahekaugus kallaku p&hjast
piirdekaablini peab olema 1.5 m.

— >1.5m/5ft
L@ﬁ — >1.5m/5ft «—
S

Lo . )
Ersmishgy

&
\<\

\ 0% - 50%

50% - 70%

. Veenduge, et tasase maapinna ja jarskude
kallakute vahel on 50 cm jagu piirkonda.
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50cm / 1.6ft

WA g
0%

. Kui kallak on uldkasutatava tee &ares, pane
kallaku valisserva imber vahemalt 15 cm / 6 tolli
korge takistus. Takistusena voib kasutada seina
voi aeda.

4.4.4.2 Labip&&sud

Labipaas on ala, mille kummalgi kiiljel on piirdekaabel
ja mis Gihendab 2 tédpiirkonda. Hea niitmistulemuse
saamiseks peab labipaasu laius olema vahemalt 2 m /
6.5 jalga. Kui labi l1abipaasu on paigaldatud juhtkaabel,
voib olla labipadsu minimaalne laius 60 cm / 2 jalga.
Pikk, kitsas labipaas voib niitmistulemust negatiivselt
mojutada.

Markus: Kui labipass on kitsam kui 2 m / 6.5 jalga,
paigalda labipaasu labiv juhtkaabel.

Naoga laadimisjaama poole olles liigub toode
juhtkaablist alati vasakult poolt. Soovitatav vahekaugus
juhtkaabli ja piirdekaabli vahel on tks kolmandik
labikéigu kogulaiusest paremal pool ning kaks
kolmandikku labikdigu kogulaiusest vasakul pool
juhtkaablit (A). Juhtkaabli ja piirdekaabli minimaalne
vahekaugus on 30 cm / 12 tolli.

>2m/7ft _

[>25m/851t

4.4.4.3 Saare rajamine

ETTEVAATUST: Arge paigutage

piirdekaabli Uht 16iku teisega risti.
Piirdekaabli 16igud peavad olema
paralleelsed.

ETTEVAATUST: Ara paiguta
juhtkaabilit risti ile piirdekaabli.

ETTEVAATUST: Eralda véi eemalda

takistused, mille kdrgus on vaiksem kui 15
cm / 6 tolli. Eralda v6i eemalda takistused,
mis on kergelt kaldus, naiteks kivid, puud
vOi juured. See hoiab &ra toote terade
kahjustumise.

Tupik peab olema vahemalt 2.5 m / 8.5 jalga lai.

Saare moodustamiseks eraldage tdopiirkonnas asuvad
alad piirdekaabliga. Soovitame eraldada kdik
téopiirkonnas asuvad statsionaarsed esemed.

Osad takistused on kokkupdrke suhtes vastupidavamad,
naiteks puud vdi pédsad, mis on kérgemad kui 15 cm /
6 tolli. Toode porkab vastu takistust ja valib seejarel uue
suuna.

. Saare rajamiseks paigutage piirdekaabel
takistuseni ja selle umber.
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. Pane piirdekaabli 2 16iku saareni ja saare juurest
tagasi Uksteisega lahestikku. Sellisel juhul ligub
toode ule kaabli.

. Kinnitage piirdekaabli 2 16iku sama vaiaga.

. Veenduge, et enne takistust on minimaalselt 1.5

tthja ruumi.

1.5m/5 ft 1.5m/5 ft

4.4 4.4 Teisese niiduala rajamine

Rajage teisene niiduala (B), kui tddalal on kaks niiduala,
mis ei ole l&bikdiguga Ghendatud. Peamine niiduala (A)
on laadimisjaamaga tddala.

Markus: Toode tuleb kasitsi peamisest niidualast
teisesesse niidualasse transportida.

. Saare rajamiseks paigutage piirdekaabel imber
teisese niiduala (B). Vt jaotist Saare rajamine Ik 25.

Markus: Piirdekaabel tuleb paigaldada iihe
ringina imber kogu tédala (A + B).

Markus: Kui toode niidab muru teisesel
niidualal, tuleb valida reZiim Teisene niiduala. V't
jaotist Secondary area (Teisene niiduala) Ik 36.

4.4.5 Juhtkaabli asukoha valimine

Viige juhtkaabel laadimisjaamast 1abi té6ala ja
Uhendage piirdekaabliga. Sellel tootel on 2 juhtkaablit.
Kasutage sama lahenemist kdikide juhtkaablite puhul.

. Paigutage juhtkaabel sirgjooneliselt, nii et
laadimisjaama ette jaab vahemalt 2 m / 7 jalga
vaba ruumi.

. Jatke ndoga laadimisjaama poole vaadates
juhtkaablist vasakule kindlasti véimalikult palju
vaba ruumi.

. Paigutage juhtkaabel piirdekaablist vahemalt 30
cm / 12 tolli kaugusele.

. Arge tehke juhtkaabli paigaldamisel jarske lookeid.

|

! T

/2 135°
135°

. Kui téoalal on kallak, asetage juhtkaabel
sirgjooneliselt kallaku pdhjast kallaku tlaossa. Kui
juhtkaablit pole sirgelt vdimalik paigutada, pange

juhtkaabel diagonaalselt tle kallaku.

ETTEVAATUST: Arge asetage

juhtkaablit kallakuga paralleelselt,
nagu joonisel ndidatud. See vdib
suurendada muru kulumist.

A

4.4.6 Toodala naited

. Kui laadimisjaam paigutatakse vaikesele alale (A),
veenduge, et kaugus piirdekaablist on vahemalt 3
m /10 jalga.

. Piirdekaablid peavad iksteisest olema
soovitatavalt vahemalt 2 m / 6.5 jala kaugusel,
kui toédpiirkonnas on labipaas (B) ja juhtkaablit
pole paigaldatud. Labipdasu paigaldatud juhtkaabli
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korral peaksid piirdekaablid olema Uksteisest
soovitatavalt vahemalt 60 cm / 24 tolli kaugusel.
Kui téopiirkonnas on kitsaste vahekaikudega
Uhendatud alad (B), saate seadistada toote nii, et
see jargiks véljudes niidualale juhtkaablilt teatud
vahemaa (C). Seadeid saab muuta meniis Muru
katvus Ik 34.

Tootel on GPS-i abil navigeerimise funktsioon, mis
aitab tootel valida kdige optimaalsema toimingu. Vt
jaotist Muru katvus Ik 34.

Kui tddalal on teisene niiduala (D), vt Teisese
nifduala rajamine Ik 26. Paigutage toode teisesele
niidualale ja valige Secondary area mode (reziim
Teisene niiduala).

4.5 Toote paigaldamine

4.5.1 Paigaldustéoriistad

.

Haamer/plastikvasar: Vaiade maasse panemise
lihtsustamiseks.

Servaldikur/sirge tera: Piirdekaabli matmine:

Kombitangid: piirdekaabli Idikamiseks ning
konnektorite kokkusurumiseks.

Kullinokk-tangid: muhvide kokkusurumiseks.

4.5.2 Laadimisjaama paigaldamine

A

ETTEVAATUST: Arge tehke

laadimisjaama plaati uusi avasid.

A

ETTEVAATUST: Arge pange oma

jalgu laadimisjaama alusplaadile.

A

HOIATUS: Kontrollige enne

Uhendamist, kas madalpingekaabli pistikud
ja toiteallikas on puhtad ja kuivad.

Paigutage laadimisjaam valitud alale.

Markus: Arge kinnitage laadimisjaama
kruvidega maapinna kilge enne juhtkaabli
paigaldamist. Vt jaotist Juhtkaabli paigaldamine Ik
28.

Uhendage madalpingekaabel laadimisjaama ja
toiteseadmega.

Paigutage toiteallikas véhemalt kdrgusele 30 cm.

min 30 cm /12"

Uhendage toiteallikas valistingimustes asuva 100—
240 V toitepesaga.

Paigaldage madalpingekaabel maapinnale
vaiadega voi matke see maha. Vt jaotist Kaabli
kinnitamine vaiadega Ik 29 vdi Kaabli matmine Ik
29.

Pérast kaabli paigaldamist Ghendage laadimisjaam
kaasasolevate kruvide abil maapinnaga. Vt jaotist
Juhtkaabli paigaldamine Ik 28.

4.5.3 Toote laadimine

1.

Paigutage niiduk laadimisjaama. Veenduge, et
toote eesmine ja tagumine osa on joondatud. See
joondamine aitab tootel laadimisjaamast lahkudes
sirgelt liikuda.

Markus: Toode hakkab automaatselt laadima,
kui toode on laadimisjaamas.

4.5.4 Piirdekaabli paigaldamine

A

ETTEVAATUST: Arge kerige iile

jaavat kaablit rongasse. Kaablirdbngas hairib
toote t66d.
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1. Paigutage piirdekaabel imber kogu tddala.

Alustage paigaldamist ja |Idpetage paigaldamine

laadimisjaama taga.

2. Avage konnektor ja pange piirdekaabel
konnektorisse.

© ®» N

Eemaldage laadimisjaam toiteallikast.
Paigutage juhtkaabli ots piirdekaabli aasa juurde.
Loigake piirdekaabel traaditangide abil labi.

Uhendage juhtkaabel piirdekaabliga, kasutades
muhvi.

3.  Sulgege konnektor tangide abil.

a) Paigutage piirdekaabli 2 otsa ja juhtkaabli ots
taielikult muhvi sisse.

4.  Loigake piirdekaabel 1&bi iga konnektori kohal 1-2

cm / 0.4-0.8 tolli kdrguselt.

5.  Pange piirdekaabli parempoolne ots kanalisse, mis

on tahistatud tdhega ,AR”.

6. Pange piirdekaabli vasakpoolne ots kanalisse, mis

on tahistatud téhega ,AL".

7. Suruge parempoolne konnektor laadimisjaama
metallkontakti otsa, millel on tahis ,AR”.

8.  Suruge vasakpoolne konnektor laadimisjaama
metallkontakti otsa, millel on tahis ,AL”.

9. Pange kaabli margistus vasakule ja paremale
piirdekaablile. Arge astuge laadimisjaamale.

4.5.5 Juhtkaabli paigaldamine

ETTEVAATUST: Kokkukeeratud
kaabliosad ja kruvitavad klemmiplokid,

mis on isoleerpaelaga isoleeritud, ei ole
jatkamiseks piisavad. Pinnases leiduv
niiskus pdhjustab kaabli okslideerumist,
mille tagajarjel méne aja méddudes ahel
katkeb.

Markus: Veenduge, et oleksite kaablid
Oige paigalduse tagamiseks taielikult muhvi
sisestanud.

b)  Kaablite muhvis Ghendamiseks suru kate
tellitavate napitsate abil vastu muhvi.

1. Avage konnektor ja asetage kaabel konnektorisse.

2. Vajutage iihendus tangidega kokku.

Léigake kaabel 1abi iga konnektori kohal 1-2 cm /

0.4-0.8 tolli kdrguselt.

4.  Suruge juhtkaabel I8bi laadimisjaama plaadis
oleva ava.

5. Suruge konnektor laadimisjaama metallkontakti

otsa, mis on tahistatud tahisega ,G1, G2, G3”.

10. Kinnitage juhtkaabel maapinnale vaiadega voi

matke see maha. Vt jaotist Kaabli kinnitamine
vaiadega Ik 29 vdi Kaabli matmine Ik 29.
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11. Uhendage laadimisjaam toiteallikaga.

4.6 Kaabli kinnitamine vaiadega

hoiavad kaablit vastu maapinda.

ETTEVAATUST: Muru niitmine

vaga madalaks kohe parast kaabli
paigaldamist vdib kaabli isolatsiooni
kahjustada. Isolatsioonikahjustused véivad
pohjustada margatavaid haireid alles mitu
nadalat voi kuud hiljem.

f:} ETTEVAATUST: Veenduge, et vaiad

-

Asetage kaabel maapinnale.

2. Paigutage vaiad Uksteisest maksimaalselt 75 cm

kaugusele.

3.  Kinnitage vaiad maapinda haamri voi
plastvasaraga.

Markus: Muru kasvab iile kaabli ja mone nadala
pérast pole kaablit enam naha.

4.7 Kaabli matmine

. Tehke muruservaldikuri voi sirgeservalise labida
abil maapinda soon.

. Paigutage kaabel 1-20 cm sugavusele maapinda.

4.8 Piirde- vdi juhtkaabli pikendamine

Markus: Pikendage piirde- v&i juhtkaablit, kui see on
t6oala jaoks liiga lthike. Kasutage ainult originaalvaruosi
(nt muhve).

1. Eemaldage laadimisjaam toiteallikast.

2. Loigake piirde- voi juhtkaabel traaditangide abil
labi, kui see on pikenduse paigaldamiseks vajalik.

3.  Lisage kaablit, kui see on pikenduse
paigaldamiseks vajalik.

Paigutage piirde- v&i juhtkaabel oma kohale.
Pange kaabliotsad muhvi.

Markus: Veenduge, et naete piirde- voi
juhtkaabli otsi Iabi muhvi labipaistva osa.

6.  Kaablite muhvis ihendamiseks suru kate tellitavate
néapitsate abil vastu muhvi.

7.  Paigutage piirde- vdi juhtkaabel vaiadega oma
kohale.

8.  Uhendage laadimisjaam toiteallikaga.

4.9 Laadimisjaama visuaalne
kontrollimine

1. Veenduge, et laadimisjaamas pdleks roheline
LED-margutuli. LED-margutule kohta lisateabe
saamiseks vt jaotist Laadimisjaama LED-mérgutuli
Ik 49.

2. Kui mérgutuli ei ole roheline, kontrolli paigaldamist.
Vt jaotist Laadimisjaama LED-mérgutuli Ik 49 ja
Laadimisjaama paigaldamine Ik 27.

4.10 Sidumistoimingu sooritamine
rakendusega Husqvarna Fleet
Services™

1. Laadige rakendus Husgvarna Fleet Services™ alla
oma mobiilseadmesse.

2. Logige rakendusse Husqvarna Fleet Services™
sisse.

Lulitage toode sisse.
Kéivitage mobiilseadmes Bluetooth®.

Bluetooth®-i lubamiseks vajutage tootel nuppu
Bluetooth®.

Markus: Teised seadmed, millel on Bluetooth®
sisse lulitatud, véivad sidumist héirida. Lilitage
Bluetooth® teistes seadmetes vilja, kui see
pdhjustab haireid sidumises.
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6. Toote lisamiseks valige rakenduses Lisa
robotniiduk ja jargige rakenduses kuvatavaid
juhiseid.
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5 Satted

Tootel on tehaseseaded, kuid neid saab igale tddalale
kohandada.

5.1 Ajakava
el =1

Menlils Ajakava saate muuta toote ajakava seadeid.
Igale tdoalale saab méaarata eraldi ajakava seaded.
Teiseste nifdualade puhul pole ajakava véimalik
madarata. Ajakava funktsioon maarab, mis ajavahemikus
toode té6tab. Kui toode ei tééta, pargib see end
laadimisjaamas.

Too6ala kuju, takistuste arv ja kallakud véahendavad
niitmisvoimet.

Siistemaatiline | Ebaregulaarne

niitmine niitmine
Maksimaalne ala— | Igapaevane Igapaevane
spordiplatsil 24 niitmine niitmine
Maksimaalne ala— | Ulepéevane Igapaevane
standardne 48 niitmine niitmine
Maksimaalne ala— | Niitmine igal Igapéevane
72 kolmandal niitmine

paeval

Toote maksimaalne té6ala séltub rakenduse tiilbist ja

muruplatsi kvaliteedist.

. Maksimaalne ala — spordiplatsil 24: See on
maksimaalne ala spordivaljakute ja golfivaljakute
puhul, mida tuleb niita iga paev (24 tundi). Sobib
hésti hooldatud, lopsakale ja tihedale murule,
samuti madala 16ikekdrgusega niidetavatele
murudele.

. Maksimaalne ala — standardne 48: See on
enamiku muruplatside maksimaalne ala, naiteks
avalikud ruumid ja golfivaljakud, mida tuleb niita
siistemaatiliselt igal teisel paeval (48 tundi).
Korraparatu mustriga on niitmine vajalik iga paev.
Kehtib standardse kvaliteediga murule, mis on
niidetud keskmisel |16ikekdrgusel.

. Maksimaalne ala — 72: See on avalike
ruumide maksimaalne pindala, mida saab niita
slistemaatiliselt igal kolmandal p&eval (72 tundi).
Korraparatu mustriga on niitmine vajalik iga paev.
Kehtib aeglasema murukasvuga murule, mis on
niidetud korgel 16ikekérgusel.

5.1.1 Suistemaatilise niitmise ajakava
seadistamine

. Seadke ajakava nii, et toode tdotaks voimalikult
kaua.

Markus: Kui toode on kogu tédala &ra

niitnud, 1&8heb see tagasi laadimisjaama. Kui algab
jargmine niitmisseanss, niidab toode kogu tédala
uuesti.

Markus: Kui toode ei ole enne niitmisseansi
16ppu kogu toédala ara niitnud, 1aheb see tagasi
laadimisjaama. Kui algab jargmine niitmisseanss,
jatkab toode niitmist sealt, kus see peatus.

. Tddala niitmiseks kaks korda pdevas saab
madrata kaks erinevat ajakava. Toote ajakava
maaramisel jalgige, et kogu tédala niitmiseks oleks
piisavalt aega.

. Kahe vo6i enama paralleelse ajakavaga alustab
toode niitmist kohtadest, mida pole kdige kauem
niidetud.

. Veenduge, et toode saab iga téoala niidetud
vahem kui 24 tunniga. Kui toode peab té6ala
niitma rohkem kui 24 tundi, jagage see
vaiksemateks tooaladeks.

5.1.2 Korrapératu niitmise ajakava
seadistamine

Toode t66tab kogu kavandatud aja jooksul
ebaregulaarse niitmisega.

. Vahendage kavandatud aega voi kasutage
ilmastiku taimeri funktsiooni, et valtida muru
kulumist. Vt jaotist /imataimer Ik 32.

. Kui niitmistulemus ei ole rahuldav, pikendage
kavandatud aega. Vt jactist Ajakava Ik 31.

. Kui erinevatel tédaladel on kaks vdi enam
paralleelset ajakava, alustab toode esimese td6ala
niitmisest. Parast igat laadimist hakkab toode
I6ikama teist tédala.

5.2 LGikekdrgus

illf

L&ikekdrgus maératakse iga toopiirkonna puhul eraldi.
Loikekorgust on voimalik maarata korgusele 3-7 cm.

5.2.1 LoikekOrguse reguleerimine
Loikekdrgus maaratakse iga toopiirkonna puhul eraldi.

Loikekorgust on véimalik maarata kdrgusele 3-7 mm.
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ETTEVAATUST: Esimestel

nadalatel, parast uue robotniiduki
paigaldamist, tuleb 16ikekdrgus seada
vaartusele 7 cm, et valtida piirdekaabli
kahjustamist. Seejarel saab I6ikekdrgust igal
nadalal langetada.

A

5.3 Muster

Mustri seadeid saab iga tédala jaoks seadistada
EPOS™-tehnoloogia abil. Teil on véimalik teha jargmisi
seadistusi.

. Maarata toote tdomustrit.

. M&ne mustri puhul saate maarata mustri suuna.

. M®one mustri puhul saate maarata dére niitmise
tulbi. TGubi Fikseeritud piiridega niitmine korral
liigub toode alati mdé6da samu radu, et tédala
piirid hasti hooldatuna hoida. Tulbi Muudetavate
piiridega niftmine Korral liigub toode médda
eri radu, et vdhendada virtuaalpiirde juures
rattajélgede ohtu.

Husqvarna soovitab kasutada suurematel ja avatud
téopiirkondades siisteemset likumismustrit. Kui kasutate
takistustega toé6piirkonnas sustemaatilist mustrit, tehke
takistuste Umber valjajadvad alad ja kasutage parima
voimaliku tulemuse saavutamiseks mustrit, millel on mitu
suunda.

Husqvarna soovitab kasutada korraparatut
niitmismustrit, kui tddala maastik on keerukas ja sellel
on palju takistusi voi jarske kallakuid.

5.4 Konfiguratsioon

5.4.1 ECO-reziim

ECO-reZiimis katkestatakse signaal piirdekaablis,
juhtkaablis ja laadimisjaamas sel ajal, kui toode on
pargitud vdi laeb. Laadimisjaama LED-mérgutuli vilgub
roheliselt, kui ringisignaal on inaktiveeritud.

4 - Kasutage -reZfimi energia saastmiseks
Markus: Kasutage £CO tmisek
ja muude seadmete, naiteks kuuldeseadmete voi
garaaziuste segamise valtimiseks.

Markus: Toote kasitsi kaivitamiseks tédalal peate
esmalt aktiveerima ringisignaali.

5.4.1.1 Ringisignaali aktiveerimine

1.  Lulitage toode sisse.

2. Paigutage niiduk laadimisjaama.
3. Vajutage nuppu STOP.
4

Oodake kaks sekundit ja seejérel eemaldage
toode laadimisjaamast.

5.  Veenduge, et laadimisjaama LED-margutuli pdleks
Uhtlaselt roheliselt.

6. Asetage toode kohta, kus soovite, et see hakkaks
niitma.
5.4.2 Objektide valtimine

Objektide véltimise funktsiooni abil vahendab niiduk
kiirust, kui 1aheneb takistusele, et véltida sellega
kokkupdrget.

Markus: seetsttu vsib takistuse timber olev muru
Idikamata jaada. Selle funktsiooni tttu ei pruugi niiduk
ootusparast t66d teha.

5.4.3 limataimer

Weather timer (Ilmataimer) reguleerib niitmisaega
automaatselt vastavalt muru kasvule. Tootel ei lubata
tootada ajakava seadetest kauem.

Markus: Funktsiooni Weather timer (IImataimer)
kasutamise korral tuleks funktsiooni Weather timer jaoks
teha kattesaadavaks véimalikult palju tddaega. Arge
piirake ajakava rohkem kui vaja.

Ajakava seaded maaravad paeva esimese tookaigu.
Toode viib alati I6pule Ghe niitmistsikli ja Weather timer
(Ilmataimer) maarab, kas toode peab edasi to6tama voi
mitte.

Markus: Weather timer (llmataimer) |ahtestatakse,
kui toode pole té6tanud Gle 50 tunni voi kui

koik kasutajaseaded lahtestatakse (Reset of all user
settings). Seadete lahtestamine (Reset of schedule
settings) funktsiooni Weather timer (Ilimataimer) ei
mojuta.

5.4.4 Hoiatustuled

Seda, millal hoiatustuled pdlevad, saab maarata 4
erineva seadistuse abil:

. Alati sees

. Ainult 6htul

. Ontul ja éésel

. Alati véljas
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Hoiatustule saab seadistada olekusse pdisivalt polev
valge tuli, pdsivalt pblev oranZ tulivoi vilkuv oranZ tuli.
Hoiatustulesid saab seadistada ka torke korral vilkuma.

Markus: Husqvarna soovitab kasutada hoiatustulesid
eriti disel ajal.

5.4.5 Kokkupérgete véltimine Automower®
majaga

Kui lubate selle suvandi, vaheneb toote ja
Automower®jaama kulumine, kuid laadimisjaama
Umbert vdib rohkem muru niitmata jaada.

5.4.6 Tehaseseadetele lahtestamine
Kasutaja seaded saab lahtestada tehaseseadetele.

Markus: seadeid PIN code (PIN-kood), Loop signal
(Ringisignaal), Messages (Teated) ja Date & Time
(Kuupaev ja kellaaeg) ei l1ahtestata.

5.4.7 Turvalisus

Turvaseaded juhivad PIN-koodi, GeoFence-funktsiooni
ja muid turvafunktsioone. Turvalisuse menulsse
paasemiseks tuleb sisestada 6ige PIN-kood.

See menlil on saadaval Uksnes siis, kui teie
mobiilseade on tootega (ihendatud Bluetooth® abil.

5.4.7.1 Alarmi kestus

Siin saate seadistada alarmsignaali soovitud kestuse.
Valida saab vahemikust 1-10 minutit.

5.4.7.2 Vajutati STOPP-nuppu

Kui alarm "STOP button pressed” (Vajutati STOPP-
nuppu) on lubatud, siis alarm lulitub valja, kui keegi
vajutab STOPP-nuppu ja PIN-koodi ei sisestata 30

sekundi jooksul.

5.4.7.3 Ara viidud

Kui alarm Carried away (Viidi ara) on lubatud, siis toode
registreerib ootamatuid liigutusi, ja alarm Illitub valja.

5.4.7.4 GeoFence

GeoFence on GPS-i pohine vargavastane kaitse,
mis moodustab toote jaoks virtuaalpiirde. Kui toode
on keskasendist kaugemal kui maaratud kaugus,
ltlitub toode valja ja kaivitub alarm. Keskpositsioon
maaratakse toote praegusesse asukohta funktsioon
GeoFence lubamise hetkel. Alarmi valjalllitamiseks
ja toote taaskaivitamiseks tuleb sisestada PIN-kood.
GeoFence on lubatud vaid siis, kui toode on sisse
lilitatud.

5.5 Paigaldusseaded

Menuls /nstallation (Paigaldamine) saate muuta
piirdekaabli paigaldamise seadeid ja ringisignaali
EPOS™ -i paigalduse jaoks.

5.5.1 Laadimisjaama leidmine

Toote saab seadistada laadimisjaama otsima kolmel
viisil.

. Laadimisjaama signaal

. Jérgi piirdekaablit

. Jargi juhtkaablit

Tehaseseadetega on seatud toode kasutama kaiki
kolme meetodit korraga. Kasutage tehaseseadistust,
et leida laadimisjaam voimalikult kiiresti ja samas
minimaalse murule jalgede jatmise ohuga. Esimese
otsingufunktsioonina kaivitub alati Laadimisjaama
signaal. Parast kindlaksmaératud aja méddumist,
rakenduvad funktsioonid Jérgi juhikut ja Jérgi
piirdekaablit.

Kaabli jargimine v6ib nurjuda jargmistel pohjustel.

. Kaabli Idhedal asuvaid takistusi pole eraldatud.

. Laadimisjaam, piirdekaabel v6i juhtkaabel pole
paigaldatud vastavalt jactistes Laadimisjaama
asukoha valimine Ik 22, Piirdekaabli asukoha
valimine Ik 23 ja Juhtkaabli asukoha valimine Ik 26
esitatud juhistele.

5.5.1.1 Laadimisjaama signaal

Mdne paigaldise korral on vajalik véhendada
laadimisjaama signaali tugevust. Seda naiteks juhul,
kui laadimisjaam paigutatakse mingisuguse takistuse,
naiteks pdosa voi seina lahedusse. Niiduk tuvastab
laadimisjaama signaali teiselt poolt takistust ja pttab
laadimisjaama leida, kuid takistuse téttu ei joua selleni.
Saate seadistada laadimisjaama signaali min, keskm.
vOi max.

Markus: Husqvarna soovitab seadistada
laadimisjaama signaali sattelemax. Uldjuhul on parem
liigutada laadimisjaama, kui vdhendada laadimisjaama
signaali ulatust.

5.5.1.2 Juhtkaabli ja piirdekaabli jargimine

On véimalik seadistada ajavahemik, mil niiduk hakkab
laadimisjaama leidmiseks jargima piirdekaablit ja
juhtkaablit.

5.5.2 Piirdekaabli kontrollimine

1. Vali Installation > Find charging station >
Test: (Paigaldus > Leia laadimisjaam > Test:)
Piirdekaabli seadistus.

2. Asetage toode piirdekaablist 3 m / 9 jala kaugusele
piidekaabli poole suunatuna.

Vajutage nuppu START.

Kontrolli, kas seade jargib teel laadimisjaama
piirdekaabilit.

5. Kontrolli, kas seade dokib laadimisjaama.

6.  Kui seade ei doki laadimisjaama, muuda
laadimisjaama voi piirdekaabli asendit. Vit
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Laadimisjaama paigaldamine lk 27 ja Piirdekaabli
paigaldamine Ik 27.

5.5.3 Juhtkaabli kontrollimine

1. Vali Installation > Find charging station > Test:
(Paigaldus > Leia laadimisjaam > Test:) Guide 7-3
setup (Juhiku 1-3 seadistus).

2. Sea seade juhtkaablist 3 m / 9 jala kaugusele,
eesots juhtkaabli poole.

3. Vajutage nuppu START.

Jalgige, et toode liiguks piki juhtkaablit
laadimisjaamani.

Jalgige, et toode kinnituks laadimisjaama.

6. Kui seade ei doki laadimisjaama, muuda
laadimisjaama voi juhtkaabli asendit. Vt jaotist
Laadimisfaama paigaldamine Ik 27 ja Juhtkaabli
paigaldamine Ik 28.

5.5.4 Muru katvus

Tootel on GPS-i abil navigeerimise funktsioon, mis aitab
tootel valida kdige optimaalsema toimingu.

Késitsi seadistamiseks valige funktsioon Muru katvus.

[
‘\‘I‘ ‘I [

L

Markus: Kui GPS-i abil navigeerimine on lubatud,
kasutatakse seda, kui GPS-teenus on saadaval.

Kui GPS-teenus ei ole saadaval, kasutab niiduk
toiminguteks kasitsi maaratud satteid.

5.5.4.1 Funktsiooni Lawn Coverage (Muru katvus)
seadmine

Funktsiooni Muru katvus kasutatakse niitmiseks todala
kaugemates osades. Kasutage funktsiooni Muru katvus,
kui toopiirkonna sisse jaab kaugemaid piirkondi,

milleni paaseb kitsaste labikaikude kaudu, tagamaks
téopiirkonna rahuldav niitmine. Saate seadistada
maksimaalselt kuni 5 kaugemat ala, kus niiduk alustab
niitmist.

Kdigepealt jargib niiduk juhtkaablit seadistatud
vahekauguseni ning hakkab seejarel tédle.

Ala A, umbes 50%
Ala B, umbes 30%
Ala C, umbes 20%

Iga piirkonna saab lubada voi keelata. Kasutage
funktsiooni 7est, et mdéta vahekaugus laadimisjaama ja
niidukile maaratud tddpiirkonna vahel.

Vaikeseaded voimaldavad niidukil jargneda juhtkaablile
300 meetrit 20% kordadest, kui see lahkub
laadimisjaamast. Kui juhtkaabel on lihem kui 300 m /
980 jalga, jargib toode seda kohani, kus juhtkaabel on
(ihendatud piirdekaabliga.

5.5.5 Kaablist m66dumine

Toote esiots liigub alati teatud kauguse vorra
piirdekaablist Ule, enne kui see liigub tagasi tddalasse.
Funktsiooni Drive Past Wire (Séida kaablist lle)
tehaseseade on 31cm / 13 tolli. Saad valida vahemaa
20-50 cm/8-15 tolli.

Markus: Tehaseseadega niidab toode 11 cm /4.3
tolli Gle kaabli.

Markus: Kui funktsiooni Drive Past Wire (Kaablist
moddumine) kaugus on muudetud, muutub kaugus piki
piirdekaablit tdopiirkonna punktis.

5.5.6 Starting point (Alguspunkt)

Funktsiooniga Starting point (Alguspunkt) saate
kontrollida, kui kaugele laadimisjaamast toode enne t66
alustamist sdidab. Seda funktsiooni saab kasutada siis,
kui laadimisjaam asub piiratud ruumiga alal.

Markus: Alguspunkti ei tohi seadistada kaugemaks
kui laadimisjaama ette sirgjooneliselt paigaldatud
juhtkaabli pikkus. Vt jaotist Juhtkaabli asukoha valimine
Ik 26.

5.5.7 Uus ringisignaal

Ringisignaal valitakse juhuslikult, et luua unikaalne
side toote ja laadimisjaama vahel. Uksikutel juhtudel
voib esineda vajadus luua uus signaal, nt kui
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kahel lahedalasuval niidukipaigaldisel on vaga sarnane
signaal.

5.6 Bluetooth®-i meniiti

Bluetooth®-i meniiii on saadaval ainult teenuse
Husqvarna Fleet Services™ rakenduse versioonis.
Ohutuse ja turvalisuse huvides on méned mentid
saadaval ainult Bluetooth®-ihendusega.

Tootega Bluetooth®-{ihenduse loomiseks peate asuma
toote Bluetooth®-i levialas, umbes 30 m kaugusel.
Bluetooth®-{ihenduse loomiseks vajutage rakenduses
Bluetooth®-i ikooni.

5.6.1 Turvalisuse seaded

5.6.1.1 Muuda PIN-koodi

PIN-koodi on vdimalik muuta. Markige uus PIN-kood
lles markmelehele. Vt jactist Sissejuhatus Ik 7.

5.6.2 Uldine
5.6.2.1 Kellaaeg ja kuupéev

Kellaaega ja kuupdeva saab muuta kasitsi v6i kasutades

mobiilseadme kellaaega ja kuupdeva.

5.7 Torkelogi

Selles menils leiate eelmised torketeated. Samuti
on antud nduandeid ja soovitusi, mis aitavad torke
kdrvaldada. Kui sama teade kordub, voib see viidata
vajadusele paigaldust voi toodet reguleerida.

5.8 Piisivara allalaadimine Ule 6hu
(Firmware over the air FOTA)

Tootel on funktsioon, millega uus pusivara laaditakse

automaatselt alla. Kui saadaval on uus pusivara, kuvab

rakenduses teade, kust saate valida uue plsivara
installimise. Tehaseseadistuses on see funktsioon

lubatud. Husqvarna soovitab teil pisivara varskendada,

kui uus pusivara on saadaval.

5.9 Laadimisjaama kaardile uuesti
paigaldamine

Kui teisaldate vdi asendate laadimisjaama, paigaldage
laadimisjaam uuesti kaardile. Samuti saate selle
uuesti paigaldada, kui toode ei saa dokkida ega
laadimisjaamaga Uhendust luua.

1. Valige Modify Installation (Muuda paigaldust) ja
valige kaardilt laadimisjaam.

2. Valige Reinstall (Uuesti paigaldamine) ja jargige
juhiseid.

Markus: Teised seadmed, millel on Bluetooth® sisse

lulitatud, véivad sidumist hairida. Lillitage Bluetooth®
teistes seadmetes valja, kui see pdhjustab haireid
sidumises.

5.10 Viitejaama kaardile uuesti
paigaldamine

Kui teisaldate voi asendate viitejaama, paigaldage
viitejaam uuesti kaardile.

1. Valige Modify Installation (Muuda paigaldust) ja
valige kaardilt viitejaam.

2. Valige Replace (Asenda) ja jargige juhiseid.

Markus: Kui viitejaama mujale viite, peate
tehaseseadetele lahtestama ja koik kaardid uuesti
installima.
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6 TG0

6.1 Toote sisselilitamine

c HOIATUS: Enne toote kasutamist

oleksite kdigest aru saanud.

lugege Iabi ohutuspeatuikk ja veenduge, et
1. Hoia kolm sekundit all nuppu ON/OFF.

Markus: Veenduge, et STOP-nupp on alla
vajutatud.

2. Vajaduse korral sisestage PIN-kood rakenduse
Husqvarna Fleet Services™ abil.

3. Valige tddreziim rakenduses Husqvarna Fleet
Services™. Vit jactist T66reZiimi Alustamine
valimine Ik 36.

4. Toote kaivitamiseks vajuta START-nuppu.

Toode vdib laadimisjaamast lahkuda vaid siis, kui
aku on tais laetud ja kui Ajakava kohaselt on toode
seadistatud t66le asuma.

6.2 Tdoreziimi Alustamine valimine
1. Avage mobiilseadmes rakendus.

2. Valige Alusta ja valige todreziim: Ajakava
Jatkamine, appDrive voi Tddala valimine.

6.2.1 Resume Schedule (Ajakava
jatkamine)

Toode jatkab ajakavas ettendhtud todpiirkonnas, kus
toimub muru automaatne niitmine ja laadimine.

6.2.2 appDrive

Toote kasitsi juhtimiseks rakendusest kasutage
appDrive'i.

6.2.3 Todala valimine

See funktsioon véimaldab tootel ajutiselt valitud

tooalas todtada. Ebaregulaarse mustriga tddalade jaoks
saate valida selle funktsiooni ajalimiidi. Parast seda
ajavahemikku jatkab toode té6tamist nii, nagu see on
ajakavas maaratud. Sustemaatilise mustriga tédaladel
niidab toode kuni valitud té6ala I6petamiseni. Kui toode
on tédala niitmise I16petanud, jatkab see tootamist
ajakavas maaratud viisil.

6.2.3.1 Secondary area (Teisene niiduala)

Toote kasutamiseks teisesel niidualal tuleb toode
kasitsi teisesele niidualale viia ja sealt tagasi tuua.
Toode I6ikab valitud ajaperioodi valtel voi kuni aku
tihjenemiseni.

6.3 Té6reziim — Parkimine

Valides rakenduses valiku Park (Parkimine), on teil

voimalik valida jargnevaid té6valikuid:

. Park until further notice (Pargi kuni uue
korralduseni)

. Vali kestus

6.3.1 Park until further notice (Pargi kuni
uue korralduseni)

Tooreziimi Park (Parkimine) puhul liigub toode tagasi
laadimisjaama ja jaab sinna, kuni valitakse uus t66reziim
ja vajutatakse nuppu START.

6.3.2 Vali kestus

Toode liigub tagasi laadimisjaama ja jaab sinna valitud
parkimise kestuseks. Kasuta toiminguvalikut selleks,
et kdimasolev niitmistsukkel ajutiselt peatada ja toode
laadimisjaama seisma jatta.

6.3.3 Tooreziim — Tee paus

Kui valite rakenduses Husqvarna Fleet Services™
suvandi Pause (Tee paus), peatab toode praeguse
tegevuse. Toode jaab pausile, kuni rakenduses

36 - T66

1427 - 013 - 12.09.2025




Husqvarna Fleet Services™ tehakse valik Park (Pargi)
vOi Start (Alusta).

6.4 Seadme seiskamine
1. Vajutage toote peal asuvat nuppu STOPP.

Paiguta niiduk laadimisjaama.

2. Pange toode laadimisjaama, nii et laadimisplaadid
puudutavad kontaktiplaate.

3. Kontrollige toote ekraanil, et toodet laetakse.

Markus: Kui aku on tuhi, peab toodet laadima
pikema aja jooksul, enne kui toode saab kaivituda.

Toode peatub ja Idikemootor seiskub.

6.5 Toote valjalilitamine

1. Toote seiskamiseks vajutage STOP-nuppu.

2. Hoia kolm sekundit all nuppu ON/OFF. Veenduge,
et LED-margutuli kustuks.

Markus: Kui LED-margutuli péleb vai vilgub. Vt
jaotist LED-olekunéidik Ik 10.

MArkus: Toodet ei saa VALJA lillitada, kui see
asub laadimisjaamas.

6.6 Aku laadimine

Kui toode on uus v&i parast toote pikaajalist hoiustamist,
voib aku tihi olla. Enne toote kaivitamist laadige akut.
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7 Hooldus

7.1 Sissejuhatus — hooldus

HOIATUS: Enne toote hooldustssde

A alustamist Ghendage see vooluvorgust lahti.

HOIATUS: Kasutage kaitsekindaid.

>

Parema t60 ja pikema té6ea tagamiseks puhastage
toodet regulaarselt ning asendage kulunud osad.

Kui toode on uus, kontrollige I6iketerade ketast ja
I6iketerasid iga nadal. Vahese kulumise korral vdite
|6iketerade ketta ja IGiketerade jargmise kontrollide
vahet pikendada. Kui need on palju kulunud, kontrollige
I6ikeketast ja IGiketerasid sagedamini.

7.2 Hooldusgraafik

Hooldusgraafikus on kirjas, kuidas toodet hooldada.
Parema t66 tagamiseks ja toote td6ea pikendamiseks
jargige hooldusgraafikut.

X = juhised on selles kasutusjuhendis.

Oluline on tagada, et I6iketerade ketas pddrieks vabalt
ja Idiketerade servad ei oleks kahjustatud. Loiketerade
tavaline t60iga on 3-6 nadalat. Jargmised tingimused
voivad I6iketerade todiga pikendada voi lihendada.

. Tdbaeg ja todala suurus.
. Muru pikkus ja tihedus.
. Pinnas, liiv ja vaetiste kasutamine.

. Tobalas olevad takistused, nt kabid, tooriistad,
kivid ja juured.

Markus: Niiride I5iketerade korral ei pruugi
niitmistulemus olla rahuldav. Vt jactist Ldiketera
vahetamine Ik 40 16iketerade vahetamise kohta.

O = juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. P66rduge
volitatud hooldustédkotta.

Ettevalmistus Uks kord | Igal aas- | Iga kol-

nadalas | tal me aasta
tagant

Puhastage toode. Vt jaotist 7oofe puhastamine Ik 39.

Kontrollige toodet kahjustuste ja kulumise suhtes.

Varskendage pusivara.

Kontrollige hooldusteateid soovitatud varskenduste suhtes.

Hooldus

chr}trollige I6iketerasi§1 ning vajaduse korral asendage terad ja kruvid. Vt jaotist %

Loiketerade vahetamine Ik 40.

Kontrollige ja puhastage laadimisjaama kontaktiplaate. X

Kontrollige ja puhastage toote laadimisplaate. X

Enne toote hoiustamist laadige aku taielikult. Vt jaotist Aku laadimine Ik 37. X

Kontrollige rattaid kulumise suhtes. (0]

Ifontrollligt.e ja puhastage amortisaatoreid. Kontrollige eesmise ja tagumise amor- o

tisaatori pingutusmomente.

Veenduge, et seade oleks dokitud ja laeks korralikult. (0]

Kontrollige toote korpusel asuvate laadimisplaatide kaablit ja pistikut.
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Ettevalmistus Uks kord | Igal aas- | Iga kol-
nadalas | tal me aasta

tagant

Kontrollige raamil olevaid kummist kaitsekraesid ja veenduge, et need oleksid o

tihedalt oma kohal.

Kontrollige terakaitseplaati ja terakaitseplaadi laagrit. o

Kontrollige I16ikekorguse regulaatori stisteemi kummildétsasid.

Kontrollige amortisaatorite kummil&6tsasid.

Vahetage amortisaatorite kummildotsad. [e]

Kontrollige ja puhastage dhufiltrit. (0]

Vahetage ohufilter. (o]

Kontrollige raamikruvide pingutusmomenti. (0]

Votke raam lahti ja asendage kdik raami tihendusribad. [¢]

Kontrollige esi-/tagaratta laagreid ja ihendushoova laagreid. O

Viimane toiming

Kasutage tarkvara hooldustddriista, et teha toote funktsioonide toimivuskontroll. | (0] |

7.3 Toote puhastamine

ETTEVAATUST: Arge kasutage
toote puhastamiseks survepesurit ega

voolavat vett. Arge kasutage puhastamiseks
lahusteid.

Toode ei to6ta kallakutel ja ei liigu korrektselt, kui rattad
on rohuga koos. Kasutage toote puhastamiseks pehmet
pintslit.

Husqgvarna soovitab kasutada lisatarvikuna saadaval
olevat puhastus- ja hoolduskomplekti. Lisateabe
saamiseks votke Uhendust Husqvarna esindajaga.

7.3.1 Loikeketta puhastamine
Kontrollige 16iketera ketast ja Idiketerasid kord nadalas.

1.  Lulitage toode vélja. Vt jaotist Toote vajjaliilitamine
Ik 37.

2.  Asetage toode koos Idikekettaga pehmele ja
puhtale pinnale.

3.  Puhastage I6iketera ketast harjaga.
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7.4 Loiketerade vahetamine
HOIATUS: Husqvarna saab tagada

ohutuse vaid juhul, kui kasutate Husqvarna
originaalterasid, millel on H-tdhega logo.

4. Veenduge, et I6iketera ketas saaks vabalt
pdorelda.

5. Veenduge, et I6iketerad on terved ja saavad vabalt
pdorelda.

7.3.2 Raami puhastamine

. Puhastage raami alumine kiilg harja voi niiske
lapiga.

7.3.3 Puhasta rattad

Toode ei to6ta ndlvadel kui rattad on rohuga koos ja ei
liigu korrektselt.

. Kasutage toote puhastamiseks pehmet harja.

7.3.4 Masina korpuse puhastamine:

. Kasuta korpuse puhastamiseks niisket pehmet
kasna voi riidelappi.

7.3.5 Puhastage laadimisjaam

c HOIATUS: Enne mis tahes hooldustésd

ETTEVAATUST: Ara

kasuta laadimisjaama puhastamiseks
koérgsurvepesurit voi voolavat vett.

voi laadimisjaama voi toiteallika puhastamist

HOIATUS: Lsiketerade vahetamise
korral tuleb kruvid asendada. Kasutatud
kruvid voivad Kiiresti kuluda ja pdhjustada
|6iketera lahtitulemist, mis voib tekitada
raske kehavigastuse.

Ohutu t66 tagamiseks vahetage kulunud véi kahjustatud
I6iketerad. Hea niitmistulemuse ja vaikse energiakulu
saavutamiseks vahetage Ibiketerasid regulaarselt. Kdik
viis I6iketera ja kruvi tuleb korraga vahetada, et tagada
16ikesUlsteemi tasakaal.

7.4.1 Loiketera vahetamine

1. Lulitage toode vélja. Vt jaotist Toofte véljaliilitamine
Ik 37.

Pange katte kaitsekindad.

w N

Asetage toode koos Ibikekettaga pehmele ja
puhtale pinnale.

eemalda pistik pistikupesast.
Markus: Toodet ei saa laadimisjaama sisestada,
kui selles on midagi valet. Puhastage laadimisjaama
regulaarselt.

. Eemaldage laadimisjaamast rohi, oksaraod ja
muud objektid.

4.  Poorake liugplaati nii, et selle avad oleksid
kohakuti I6iketera kruvidega.
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Markus: Aku tooiga oleneb hooaja pikkusest ja
sellest, mitu tundi paevas toode to6tab. Pikk hooaeg ja
igapaevased pikad to6tunnid tdhendavad seda, et akut
tuleb sagedamini vahetada.

7.6 Talvine hooldus

Enne toote hoiustamist votke Ghendust kohaliku
Husqvarna teenindusega, et teha tootele talvine
hooldus. Toote hea seisukorra tagamiseks tehke talvist
hooldust igal aastal.

Talvine hooldus hdlmab tavaliselt jargmisi toiminguid.

. Loikekorpuse ja ajamiseadme puhastamine.

. Toote funktsioonide ja komponentide kontrollimine.

. Kuluosade, nt I6iketerade ja laagrite, kontrollimine
ning vajaduse korral asendamine.

. Toote aku mahtuvuse kontrollimine ja vajaduse/
soovi korral aku vahetamine.

. Uue pisivara olemasolu korral pusivara
varskendamine.

5.  Eemaldage viis kruvi.

6. Eemaldage Ibiketerad koos kruvidega.
7. Paigaldage uued Iiketerad ja kruvid.

8.  Veenduge, et Idiketerad saaksid vabalt pdérelda.

7.5 Aku

ETTEVAATUST: Enne toote
hoiustamist laadige aku taielikult. Kui aku ei

ole taislaetud, vdib see akut kahjustada.

Kui laadimiskordade vahele jaavad té6ajad on lihemad
kui peaks, tdhendab see, et aku tédiga on I6ppemas.
Td06aja pikendamiseks vahetage aku.
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8 Veaotsing

8.1 Sissejuhatus - térkeotsing

Selles peatiikis on loetletud erinevad teated, mis voidakse rikke korral kuvada rakenduses Husqvarna Fleet
Services™. Iga teate kohta on toodud ka selle véimalik pdhjus ja tegutsemisjuhis. Selles peatiikis kirjeldatakse
Uhtlasi teatud simptomeid, millest lahtuda, kui toode ei t66ta ootusparaselt. Lisasoovitusi selle kohta, kuidas rikke voi
sUmptomite korral toimida, leiate veebisaidilt www.husqvarna.com.

8.2 Teated

Allolevas tabelis olevad teated kuvatakse rakenduses Husqvarna Fleet Services™. Kui mdnda teadet kuvatakse
sageli, p66rduge Husqvarna muligiesindaja poole.

Sénum Pd&hjus Toiming

Kinni jdanud Toode jaab vaikesel alal mitme takistuse ta- | Veenduge, et poleks takistusi, mis raskenda-
ha kinni. vad toote liikumist sellest kohast eemale.

Rattamootor blokee- | Rohi véi méni muu ese on mahkunud Umber | Kontrollige veoratast ja eemaldage rohi voi

runud veoratta. muu ese.

Wheel drive problem

(Probleem rattaga)

Loikestisteem blo- Rohi v&i méni muu ese on mahkunud timber | Kontrollige I5iketera ketast ja eemaldage rohi

keerunud |6iketera ketta. vms.

L&iketera ketas asub veeloigus.

Liigutage toodet ja véltige vee kogunemist
téoalale.

42 - Veaotsing

1427 - 013 - 12.09.2025




Soénum

Péhjus

Toiming

Vale PIN kood Sisestatud on vale PIN-kood. Lubatud on viis | Sisestage 6ige PIN-kood. Kui PIN-kood on
katset, seejarel lukustatakse toode teatud vale, kasutage linki rakenduses, et saata
ajaks. PIN-kood oma registreeritud e-posti aadres-

sile. Kui teil pole registreeritud e-posti aa-
dressi, pd6rduge Husqvarna kohaliku esinda-
ja poole.

Aku on tihi Piirdekaabliga paigalduse puhul tehke jéarg- Muutke juhtkaabli asukohta. Vt jaotist Juht-
mist. kaabli paigaldamine Ik 28.

Toode ei suuda laadimisjaama leida. Kontrollige laadimisjaama leidmise paigal-
dusseadeid. Vt jaotist Laadimisjaama leidmi-
ne lk 33.

EPOS™-i paigaldus Tootel pole tépset asukohta ja ta ei suuda

. o . leida laadimisjaama.

Toode ei suuda laadimisjaama leida.
Mingi takistus ei lase tootel laadimisjaama
leida.

Aku on vananenud. Vahetage aku valja. Vt jaotist Aku lk 41.

Laadimisjaama antenn on kahjustatud. Kontrollige, kas laadimisjaama margutuli vil-
gub punaselt. Vt jaotist Laadimisjaama LED-
maérgutuli Ik 49.

Libisenud Toode on kuhugi kinni jaanud ja libiseb. Vabastage toode ja kdrvaldage veo puudu-

mise pohjus. Kui selleks on marg rohi, ooda-
ke enne toote kasutamist, kuni muru on kuiv.

Todalal on jarsk kallak.

Maksimaalne lubatud kallak on 70%. Jarse-
mad kallakud tuleks tooalast eraldada. Vt
jaotist Piirdekaabli paigaldamine kallakule Ik
24,

Piirdekaabliga paigalduse puhul tehke jarg-
mist.

Juhtkaabel pole paigaldatud kallakule &igesti.

Veenduge, et juhtkaabel oleks paigaldatud
diagonaalselt lle kallaku. Vt jaotist Juhtkaabli
paigaldamine Ik 28.

Rattamootor on ile
koormatud

Toode on kuhugi kinni jaénud.

Vabastage toode ja kdrvaldage veo puudu-
mise pdhjus. Kui selleks on mérg rohi, ooda-
ke enne toote kasutamist, kuni muru on kuiv.

Laadimisjaam blo-
keeritud

Laadimiskontaktide ja kontaktriba vaheline
Gihendus voib olla ndrk ning toode on teinud
mitu laadimiskatset.

Aseta toode laadimisjaama ning veendu, et
laadimiskontaktid ja kontaktriba on korralikult
Uihendatud. Puhastage kontakt- ja laadimis-
plaadid.

M@&ni objekt on toote blokeerinud ja toode ei
saa laadimisjaama siseneda.

Eemaldage takistus.

Alusplaat on kaldu vdi paindes.

Veenduge, et alusplaat on paigaldatud tasa-
sele pinnale.

Kinni laadimisjaamas

Toode libiseb alusplaadil.

Puhastage alusplaat.

Toote teel on takistus, mis ei lase tootel laa-
dimisjaamast lahkuda.

Eemaldage takistus.

Tagurpidi

Toode on liiga suurel kallakul v6i kummuli
keeratud.

Keerake toode digetpidi.
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Sénum

Pohjus

Toiming

Niiduk on kalde all Toode on lubatud kaldest rohkem kaldus. Viige toode tasasele alale.
Tostetud Méni takistus on aktiveerinud tdsteandurid ja | Eemaldage toode takistuselt. Probleemi pu-
toode on jaanud seisma. simisel nduab see haireteade volitatud hool-
dustehniku sekkumist.
Tostetud sidevarre Moni takistus on aktiveerinud sidevarda tds- | Eemaldage toode takistuselt. Probleemi pu-
sisse teandurid ja pohjustanud toote seiskumise. simisel nduab see haireteade volitatud hool-
dustehniku sekkumist.
Lifga jérsk kallak Toode jai seisma liiga jarsu kallaku tottu. Muutke té6ala paigaldus nii, et jarsu kallak-

uga osa ei jaaks todala sisse. Vt jaotist Piir-
dekaabli asukoha valimine Ik 23.

Héiire! Niiduk on vaélja
liilitatud

Alarm aktiveeriti, sest toode lulitati vélja.

Héiire! Niiduk on pea- | Alarm aktiveeriti, sest toode seisati.
tatud

Haiire! Niidukit on lii- | Alarm aktiveeriti, sest toodet liigutati.
gutatud

Reguleerige turvalisuse taset meniis Secu-
rity (Turvalisus), vt jaotist Turvalisuse seaded
Ik 35.

Héiire! Viéljaspool

Alarm aktiveeriti, sest niiduk asus valjaspool

Reguleerige rakenduses Husqvarna Fleet

Ringianduri viga

Probleem kaldeandu-
riga

Ajutine viga

STOP-nupu viga

Probleem ultraheliga

Viga GPS-i navigeeri-
misel

Nurgaanduri viga

Ldilitusndéri probleem

Kehtetu alamseadme
kombinatsioon

Sobimatu siisteemi-
konfiguratsioon

Tosteanduri pro-
bleem

Kokkuporkeanduri vi-
ga

Ohutusfunktsiooni vi-
ga:

geopiirkonda GeoFence'i. Services™ vargusevastase kaitse ala (Geo-
Fence).

Elektrooniline pro- Ajutine elektrooniline voi tarkvaraga seotud Taaskaivitage toode.

bleem probleem.

Probleemi pusimisel nduab see haireteade
volitatud hooldustehniku sekkumist.
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Soénum

Péhjus

Toiming

FlexiFence'i pro-
bleem

FlexiFence'i tarviku aku on tihi. FlexiFence’i
tarvik ei toota, kui selle aku on tihi. Niiduk
voib niita valjajaavas piirkonnas, kui kaivitate
toote enne FlexiFence’i tarviku laadimist.

Parkige toode ja laadige FlexiFence'i tarviku
akut enne toote kaivitamist.

FlexiFence'i lisatarviku temperatuur on kor-
gem kui maksimaalne piir ning toode on vélja
lilitatud.

Paigutage laadimisjaam péikese eest kaits-
tud kohta. Laske FlexiFence'i tarviku tempe-
ratuuril enne toote kaivitamist langeda.

Ajutine akuga seotud
probleem

Ajutine aku voi plsivaraga seotud probleem.

Taaskaivitage toode.

Probleemi pusimisel nduab see haireteade

Akuga seotud viga volitatud hooldustehniku sekkumist.
Akutemperatuur pole | Toode ei to6ta, kui aku temperatuur on liiga | Toode hakkab uuesti tédle, kui temperatuur
lubatud piirides koérge voi liiga madal. on maaratud piirides ja graafikusétted luba-

vad tootel té6tada. Veenduge, et laadimis-
jaam asuks paikese eest kaitstud kohas.

Laadimisstisteemi vi-
ga

Laadimis- ja kontaktplaatidel on korrosioon
v6i mustus.

Taaskaivitage toode. Puhastage toote laadi-
misplaadid ja laadimisjaama kontaktplaadid.

Tootel ilmnes ajutine elektrooniline voi pusi-
varaga seotud probleem.

Taaskaivitage toode. Probleemi plsimise
korral pé6rduge volitatud hooldustddkotta.

Lijga tugev laadimis-
vool

Vale voi vigane toiteplokk.

Taaskaivitage toode.

Probleemi pusimisel nduab see haireteade
volitatud hooldustehniku sekkumist.

Uhenduvusprobleem

Probleem mobiilside mooduliga.

Taaskaivitage toode.

Probleemi pusimisel nduab see haireteade
volitatud hooldustehniku sekkumist.

Téoalast véljas

Piirdekaabli ihendused laadimisjaamaga on
risti.

Kontrollige, kas piirdekaabel on digesti hen-
datud. Vt jaotist Piirdekaabli asukoha valimi-
ne Ik 23.

Piirdekaabel on tddala servale liiga lahedal.

Piirdekaabel, virtuaalpiire voi virtuaalsed
transpordirajad on paigaldatud liiga jarsu kal-
lakuga alale.

Piirdekaabel on paigaldatud umber saare va-
les suunas.

Kontrollige, kas piirdekaabel on paigaldatud
vastavalt suunistele. Vt jaotist Piirdekaabli
paigaldamine Ik 27.

Laheduses on segavad metallobjektid (aiad,
terasarmatuur) voi maa-alused kaablid.

Liigutage piirdekaablit ja/vdi tehke tddalale
rohkem saarekesi, et suurendada signaali tu-
gevust.

Toode ei suuda eristada lahedalasuva teise
tootepaigaldise signaali.

Asetage toode laadimisjaama ja tekitage uus
ringisignaal. Vt jaotist Uus ringisignaal Ik 34.
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Sénum

Pohjus

Toiming

Piiratud I6ikekbrgus

Unexpected cutting
helght (Ootamatu 16i-
kekorgus)

Viga lbikekorguse re-
guleerimisel, ajam

Loikekorgus blokeeri-
tud

Viga l6ikekdrguse re-
guleerimise/

Loikekorguse pro-
bleem, suund

L&ikekdrguse regulaator ei saa liikuda.

Kontrollige seadistatud 16ikekdrgust ning ee-
maldage rohi vdi muu materjal. Probleemi
pusimisel nduab see haireteade volitatud
hooldustehniku sekkumist.

sed taevast.

Laadimisjaamas puu- | Vale voi vigane toiteplokk. Kontrollige toiteallikat. Vajaduse korral vahe-
aub toide tage toiteallikas valja.
Toite kadumine. Leidke toite kadumise pdhjus ja kérvaldage
see.
Kontaktplaatide ja laadimisplaatide vahel Veenduge, et laadimis- ja kontaktplaadid
puudub Uhendus. oleks Uhendatud.
Loikestisteem pole Liiga vahe vai liiga palju I6iketerasid. Kontrollige I16iketerasid I6iketera kettal.
tasakaalus:
Nork GPS signaal Suurtes tédala piirkondades varjavad takistu- | Vdimaluse korral eemalda takistused.

Lulita GPS-navigatsiooni funktsioon vélja ja
kasuta selle asemel muru katvuse funktsioo-
ni. Vt jaotist Muru katvus Ik 34.

Probleem eesmi-
se/tagumise kokku-

Toode on takistuse tottu seisma jaanud.

Eemaldage toode takistuselt ja kontrollige
seismajaamise pohjust.

porkeanduriga
Toote korpus ei saa veermiku imber vabalt | Eemaldage mustus ja muu materjal veermiku
Kokkuporge pdorelda. ja korpuse vahelt, veenduge, et korpus saab
Umber veermiku vabalt pdérelda.
Toote korpus pole paigaldatud korralikult Veenduge, et kummiamortisaatorid oleks kin-
kummiamortisaatorite kulge. nitatud digesti toote korpuse ja veermiku kiil-
ge. Probleemi pusimisel nbuab see héiretea-
de volitatud hooldustehniku sekkumist.
Sihtkoht ef ole saada- | Toode ei jdua sihtkohta, kuna valjajaav piir- | Muutke véljajaavat piirkonda voi eemaldage
val kond takistab liikumist t66alale. see vOi looge uus todala.

EPOS™-i paigalduses puudub téoalasse viiv
transpordirada.

Muutke valjajédavat piirkonda voi eemaldage
see vOi looge uus tddala.

EPOS™-i paigalduses blokeerib mingi objekt
teed tagasi laadimisjaama.

EPOS™-i paigalduses blokeerib mingi objekt
teed hoolduspunkti.

Eemaldage takistus.
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Soénum

Péhjus

Toiming

Sihtkoht on blokeeri-
tud

Sihtkohta viiv rada on blokeeritud.

Eemaldage sihtkohta viivalt rajalt takistus.

Sihtkohta viivat rada blokeerib valjajaav piir-
kond.

Muutke véljajaavat piirkonda vdi eemaldage
see Vvoi looge uus tddala.

EPOS™-i paigalduses puudub té6alasse viiv
transpordirada.

Looge tddalasse viiv transpordirada.

Aku vajab vahetamist

Aku seisund on halb.

Vahetage aku valja. Péérduge volitatud hool-
dustehniku poole.

Aku té6iga on Ioppe- | Aku seisund on darmiselt halb. Vahetage aku valja. Péérduge volitatud hool-
mas dustehniku poole.

Sénum PGhjus Toiming

Puudub ringisignaal | Toiteallikas voi pingekaabel pole Gihendatud. | Kontrollige laadimisjaama LED-olekunaidikut.

Kui LED-olekunaidik ei pdle, siis pinge puu-
dub. Kontrolli toitepesa Gihendust ning seda,
kas maalUhiskaitse on aktiveerunud. Kontrol-
lige, kas madalpingekaabel on laadimisjaa-
maga (ihendatud.

Toiteallikas vdi madalpingekaabel on saa-
nud kahjustada.

Vahetage toiteallikas voi madalpingekaabel
vélja.

Kaabliga paigalduses pole piirdekaabel laa-
dimisjaamaga Uhendatud.

Veenduge, et piirdekaabli konnektorid on
korralikult laadimisjaama kiilge paigaldatud.
Kahjustuste korral vahetage konnektorid val-
ja. Vt jaotist Piirdekaabli paigaldamine Ik 27.

Kaabliga paigalduses on piirdekaabel puru-
nenud.

Kontrollige signaali, jalgides laadimisjaama
LED-mérgutuld. Kui LED-margutuli nditab
piirdekaabli katkemist, leidke rikkekoht. Va-
heta ringi kahjustatud osa vélja uue piirde-
kaabliga ning kasuta jatkamiseks originaal-
muhvi. Vt jaotist Ringikaabli katkestuste otsi-
mine lk 51.

ReZiim ECO on sisse lilitatud ja toode on
pulidnud alustada t66d valjaspool laadimis-
jaama.

Paigutage niiduk laadimisjaama. Kaivitage
seade.

Toode ei saa laadimisjaamast ringisignaali.

Asetage toode laadimisjaama ja tekitage uus
ringisignaal. Vt jaotist Uus ringisignaal Ik 34.

Kaabliga paigalduses on piirdekaabel saare-
le sisenedes ja sealt véljudes iseendaga ris-
tunud.

Kontrollige, kas piirdekaabel on digesti pai-
galdatud. Vt jaotist Piirdekaabli paigaldamine
Ik 27.

Segavad metallobjektid (aiad, terasarma-
tuur) v6i maa-alused kaablid.

Piirdekaabliga paigalduses proovige liguta-
da piirdekaablit ja/voi tehke todalale ronkem
saarekesi, et suurendada signaali tugevust.

Kaabliga paigalduses asub toode piirdekaa-
blist liiga kaugel.

Paigaldage piirdekaabel umber nii, et tddala
koik osad ei asuks piirdekaablist kaugemal
kui 35 m /115 jalga.
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Sénum

Péhjus

Toiming

Laadimisjaama sig-

Toiteallikas v6i madalpingekaabel pole

Kontrollige laadimisjaama LED-margutulesid.

naal puudub Uhendatud. Kui LED-margutuli ei pdle, ei ole laadimisjaa-
mas toidet. Kontrollige pistikupesa ja rikke-
voolukaitset. Veenduge, et madalpingekaa-
bel oleks laadimisjaamaga hendatud.
ECO-reziim on lubatud. Toode Uritas kaivitu- | Paigutage niiduk laadimisjaama. Kaivitage
da valjaspool laadimisjaama. seade.
Toode ei leia laadimisjaamast tulevat ringi- | Paigutage niiduk laadimisjaama. Loo laadi-
signaali. misjaamale uus ringisignaal.
Metallist esemed voi maa-alused kaablid Viige laadimisjaam uude asukohta.
pdhjustavad signaali haireid.
Kehtetu pisivara kon- | Toote plsivara on kehtetu. Asetage toode laadimisjaama ja uuendage
figuratsioon pusivara FOTA kaudu. Probleemi plsimi-
se korral péérduge volitatud hooldustehniku
poole.
Kaardiprobleem Kaardiobjektide fail on vale Kontrollige rakenduses kaarti. Seadistage
kaarti ja salvestage see.
Kustutage kaart ja tehke uus installimine.
Sénum Pd&hjus Toiming
T60ala moonutatud | Laadimisjaama voi viitejaama on liigutatud. Installige kaart uuesti.

Guide 1/2/3 not found
(Juhikut 1/2/3 ei lei-
tfud)

Juhtkaabel ei ole laadimisjaamaga Gihenda-
tud.

Veenduge, et juhtkaabli konnektor on laadi-
misjaamaga korralikult Ghendatud. Vt jaotist
Juhtkaabli paigaldamine Ik 28.

Juhtkaabel on purunenud.

Leidke ules rikkekoht. Vahetage juhtkaabli
kahjustatud osa vélja uue ringikaabli ja jatku-
kohaga, kasutades selleks originaalmuhvi.

Juhtkaabel ei ole piirdekaabli siimusega
Uhendatud.

Kontrollige, kas juhtkaabel on piirderingiga
korralikult Ghendatud. Vt jaotist Juhtkaabli
paigaldamine Ik 28.

Satelliitide otsimine

Satelliidisignaal viitejaamale on nork.

Satelliidisignaal on ajutiselt nérk. Toode alus-
tab to6tamist, kui satelliidisignaal on hea.

Kontrollige viitejaama paigaldust.

Satelliidisignaal tootele on nork.

Satelliidisignaal on ajutiselt nork. Toode alus-
tab to6tamist, kui satelliidisignaal on hea.

Kontrollige, kas toote ja taeva vahel on moni
takistus, mis hairib satelliidisignaali vastuvot-
tu. Eemaldage takistus v6i tehke uus install,

jattes need tdoala osad valja. Vt jactist Kaar-
diobjektide paigaldamine Ik 17.

Uhendus muutunud | Uus ringisignaal on muudetud. Midagi pole vaja teha.
Uhendus pole muutu- | Ringisignaali muutmine nurjus. Looge uus ringisignaal, proovige mitu korda.
nud Probleemi plUsimisel nduab see haireteade

volitatud hooldustehniku sekkumist. Vt jaotist
Uus ringisignaal k 34.

48 - Veaotsing

1427 - 013 - 12.09.2025




Sénum

Péhjus

Toiming

Viitejaama sidepro-

Toode ei ole viitejaamaga Uhendatud.

Tehke toote ja viitejaama sidumistoiming.

bleem

Viitejaam pole korralikult paigaldatud.

Kontrollige viitejaama paigaldust.

Toode ei vota tdédala kdigis osades viitejaa-
ma raadiosignaali vastu.

Kontrollige, kas tootel on tédala kdigis osa-
des viitejaama raadiosignaal. Kui ei ole, pai-
galdage viitejaam uuesti voi tehke uus kaardi
installimine. Vt jaotist Kaardiobjektide paigal-
damine Ik 17.

Toite kadumine.

Tuvastage ja parandage viitejaama toitekat-
kestuse pohjus.

Viitejaama LED-margutuli naitab, et viitejaa-
mas on torge.

Lahutage viitejaama toide ja hendage uues-
ti, et viitejaam taaskaivitada. Teavet viitejaa-

ma kohta vt kasutusjuhendist. Probleemi pu-
simise korral pé6rduge volitatud hooldust66-

kotta.

Piirkonnas olev teine viitejaam v&i méni muu
raadioslisteem pdhjustab haireid.

Taaskaivitage toode. Probleemi plsimise
korral p6érduge volitatud hooldustddkotta.

8.3 Laadimisjaama LED-margutuli

Laadimisjaama LED-margutuli on roheline, kui paigaldus
on dige. Kui laadimisjaama LED-néidik ei ole roheline,

jargige alltoodud tdrkeotsingu tabelit.

Lisateabe saamiseks votke (ihendust Husqvarna
kohaliku esindajaga v6i minge.www.husqvarna.com

LED-indikaator

Pd&hjus

Toiming

Pusiv roheline

Laadimisjaama signaalid on head.

Lisatoimingud pole vajalikud.

Vilkuv roheline

Signaalid on tugevad ja lubatud on ECO-re-
Ziim.

Lisatoimingud pole vajalikud.

Vilkuv sinine

Piirdekaabel pole laadimisjaamaga thenda-
tud.

Uhenda piirdekaabel laadimisjaamaga.

Piirdekaabel on kahjustatud.

Asendage kahjustatud osa uue kaablijupiga.

Vilkuv punane

Laadimisjaama antenni segamine.

Raagi oma kohaliku Husgvarna esindajaga.

Pusiv punane

Viga laadimisjaama triikkplaadis voi laadi-
misjaamal on vale toide.

Vea peab kdérvaldama volitatud hooldusteh-
nik. Raagi oma kohaliku Husqvarna esindaja-
ga.
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8.4 Siimptomid

Kui toode ei td6ta ootusparaselt, loe allpool esitatud simptomeid.

Veebisaidil www.husqvarna.com on jaotis FAQ (Korduma Kippuvad Kisimused, KKK), kust leiate pdhjalikud vastused
paljudele sageli esitatavatele kiisimustele. Kui te ei leia endiselt térke pohjust, pddrduge Husqvarna kohaliku esindaja

poole.

Siimptomid

Pohjus

Toiming

Tootel on dokkimise-
ga probleeme.

Piirdekaabel pole paigaldatud piisavalt pikalt
ja sirgelt laadimisjaamast valjuma.

Kontrollige, kas laadimisjaam on paigaldatud
vastavalt juhistele. Vt jaotist Piirdekaabli pai-
galdamine Ik 27

Laadimisjaam asub kallaku peal.

Paigaldage laadimisjaam taiesti tasasele pin-
nale. Vt jactist Laadimisjaama asukoha vali-
mine Ik 22.

Toode t66tab valel
ajal.

Toote kell vajab seadistamist.

Seadistage Oige kellaaeg. Vt jactist Kellaaeg
Jja kuupéev Ik 35.

Niitmise algus- ja I6puajad
on valed.

Lahtestage algusaeg ja muutke ajakava
(Schedule) seadeid. Vt jaotist Ajakava Ik 31.

Toode vibreerib.

Kahjustatud terad viivad I6ikeslisteemi tasa-
kaalust vélja.

Kontrollige terasid ja kruvisid ning vahetage
need vajaduse korral valja. Vt jaotist Loikete-
rade vahetamine Ik 40.

Kui liiga palju terasid asuvad samas asendis,
viib see I6ikeststeemi tasakaalust valja.

Veenduge, et iga kruviga on kinnitatud vaid
ks tera.

Kasutatakse Husqvarna Idiketerade erine-
vaid (erineva paksusega) versioone.

Kontrolli, kas kasutatakse erineva versiooni
I6iketerasid.

Toode liigub, aga
Idiketerade ketas ei
p&orle.

Toode otsib laadimisjaama.

Midagi pole vaja teha. Loiketerade ketas ei
pdorle, kui toode otsib laadimisjaama.

Aku on tuhi ja panite
toote laadimisjaama,
kuid see ei lae ja se-
da ei saa sisse lilita-
da.

Kui aku on taiesti tlhi, kulub aku laadimiseks
kaua aega, enne kui toote saab sisse lilita-
da.

Hoidke toodet 24 tundi laadimisjaamas ja
kontrollige seejarel, kas toodet saab sisse
lulitada. Probleemi plsimise korral p6érduge
volitatud hooldustehniku poole.

Toote kahe laadimise
vahele jaavad tavali-
sest lihemad niitmis-
perioodid.

Rohujaéagid voi vodrkehad blokeerivad I6ike-
tera ketast.

Eemaldage ja puhastage I6iketera ketas. Vt
Loikeketta puhastamine Ik 39.

Aku on vananenud.

Vahetage aku vélja. Vt jaotist Aku /k 41.

Nii niitmis- kui ka laa-
dimisajad on tavapa-
rasest lihemad.

Aku on vananenud.

Vahetage aku vélja. Vt jaotist Aku /k 41.

Toode pargib end
mitmeks tunniks laa-
dimisjaama.

Nupp STOP on aktiveeritud.

Veenduge, et START-nupp on alla vajutatud.

Sisse on lilitatud parkimisreziim.

Valige toé6reziim rakenduses Husqvarna
Fleet Services™.

Toode ei tohi tddtada, kui akutemperatuur on
liiga kdrge vdi liga madal.

Paigutage laadimisjaam paikese eest
kaitstud kohta.
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Siimptomid

Péhjus

Toiming

Ebadhtlane niitmistu-
lemus.

Toode t66tab paevas liiga vahe tunde.

Pikendage niitmisaega. Vt jaotist Ajakava /k
31.

Funktsiooni Muru katvus sétted ei sobi t66-
piirkonna paigutusega.

Vaata Ule funktsiooni Lawn coverage (Muru
katvus) seaded. Vt jaotist ,Muru katvus*.

Tdoala kuju téttu tuleb kasutada funktsiooni
Area 1-56 (Ala 1-3), et toode leiaks tee koigil
kaugetele aladele.

Kasutage funktsiooni Area 7-5 (Ala 1-3), et
juhtida niiduk kaugel asuvale alale. Vt jaotist
Muru katvus Ik 34.

Tdo6ala on liiga suur.

Piudke tdoala piirata voi pikendage tddaega.
Vt jaotist Ajakava Ik 31.

Nurid I6iketerad.

Vahetage koik I6iketerad valja. Vt jaotist Lo/~
keterade vahetamine Ik 40.

Muru on valitud I6ikekdrguse jaoks liiga kor-
ge.

Tostke I6ikamiskorgust ja seejarel alandage
seda jark-jargult.

Rohi koguneb I6iketerade ketta véi mootori
volli Gmber.

Veenduge, et I6iketerade ketas poodrleb va-
balt ja kergelt. Kui ei, kruvige Idiketera ke-
tas kiljest ja eemaldage rohujaagid ja voor-
kehad. Vt jaotist Loikeketta puhastamine Ik
39.

Toode ei ole Gihen-
datud rakendusega
Husqgvarna Fleet Ser-
vices™.

Toode pole eelnevalt rakendusega lGihenda-

tud ja toode ei sisaldu rakenduse Husqvarna
Fleet Services™ nimekirjas My mowers (Mi-

nu niidukid).

Sooritage toote ja mobiilseadme sidumistoi-
ming. Sidumistoimingu sooritamine rakendu-
sega Husqvarna Fleet Services™ Ik 17.

Tootel on ainult Blue-
tooth®-i (liihikese ula-
tusega) Uhendus ra-
kendusega Husqvar-
na Fleet Services™,
mitte mobiilne (pika
ulatusega) Uhendus.

Tootel puudub mobiilsidelihendus rakendu-
sega Husqvarna Fleet Services™.

Avage oma mobiilseadmes rakendus Husag-
varna Fleet Services™ ja teostage uus sidu-
mistoiming.

Te ei saa toodet
Uhendada teise mo-
biilseadmega.

Tootega saab Bluetooth®-i abil korraga
lihendada ainult ihe mobiilseadme.

Keelake rakendus Husqvarna Fleet Servi-
ces™ koigis teistes (ihendatud seadmetes.
Probleemi pusimisel lllitage (ihendatud mo-
biilseade valja ning alustage otsast peale.
Kui probleem ei lahene, p66rduge edasimiii-
ja poole.

Mobiilne Gihenduvus
toimis enne, kuid
enam mitte.

Mobiilse Gihenduvusega on probleem.

. Veenduge, et teie piirkonnas on mobiil-
ne andmesidevork.

. Taaskaivitage toode.

. Kui rakenduses on saadaval uus pusi-
vara, paigaldage see, et teil oleks uu-
sim versioon.

. Veenduge, et oleksite paigaldanud ra-
kenduse Husqvarna Fleet Services™
uusima versiooni.

. Kui probleem ei lahene, pé6rduge eda-
simiija poole.

8.5 Ringikaabli katkestuste otsimine

kahjustamine aias labidaga kaevates. Riikides, kus

maapind kilmub, véivad kaablit kahjustada ka teravad

Ringikaabli katkestuste pdhjuseks on enamasti

kogemata pdéhjustatud fliusilised kahjustused, nt

liikuvad kivid. Kaabel voib katkeda ka ligse pingutamise
tottu paigaldamisel.
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Muru véga madalaks niitmine kohe parast kaabli
paigaldamist voib kaabli isoleerkatet kahjustada.
Isolatsioonikahjustused voivad pohjustada méargatavaid
héireid alles mitu nadalat voi kuud hiljem. Selle
véltimiseks tuleb esimesel nadalal parast paigaldamist
alati valida kdige suurem I16ikekdrgus ning vahendada
seda Uhe astme vorra iga kahe nadala tagant, kuni
joutakse soovitud 16ikekdrguseni.

Piirdekaabli vigane jatkamine voib samuti péhjustada
haireid mitu nédalat parast jatkukoha tekitamist. Vigase
jatkukoha pohjuseks voib olla naiteks see, kui muhvi

ei surutud tangidega piisavalt kdvasti kinni voi kui
kasutati originaalmuhvist madalama kvaliteediga muhvi.
Enne torkeotsinguga jatkamist kontrollige koiki teile
teadaolevaid jatkukohti.

Kaabli katkestuskoha leidmiseks tuleb ringi seda
kaablildiku, kus katkestuskoht vdib asuda, jark-jargult
poolitada, kuni alles jaab ainult vaga vaike I6ik.

Jargnev meetod ei toimi, kui sisse on lllitatud £CO-
reZiim. Veenduge, et ECO-reZiim on vélja lllitatud. Vt
jaotist ECO-reZiim Ik 32.

1. Veenduge, et laadimisjaama margutuli vilgub
siniselt, kuna see viitab piirderingi katkestusele. Vt
jaotist Laadimisjaama LED-mérgutuli Ik 49.

Kui méargutuli sittib pisivalt roheliselt, asub
katkestus piirdekaablis kusagil ihenduse AL ja
selle punkti vahel, kus juhtkaabel piirdekaabliga
Uhendub (jame must joon joonisel).

WITTTTT]

2. Veenduge, et piirdekaabli thendused
laadimisjaamaga oleks korralikult tehtud ja
kahjustamata. Kontrollige, kas laadimisjaama
margutuli vilgub endiselt siniselt.

3.  Vahetage laadimisjaamas juhtkaabli ja piirdekaabli
Ghendused.

Alustage, vahetades Uhendus AL ja G1. Mdnel
mudelil on mitu juhtkaablit (G2, G3). Nende puhul
saab jargida sama toimingut.

Vea parandamiseks laheb vaja piirdekaablit,
konnektorit/konnektoreid ja muhvi/muhve.

a) Kui veas kahtlustatav piirdekaabel on lhike,
on lihtsaim viis vea parandamiseks vahetada vélja
kogu piirdekaabel punkti AL ning juhtkaabli ja
piirdekaabli thenduskoha vahel (jame must joon).

b) Kui veas kahtlustatav piirdekaabel on pikk (jdme
must joon), tehke jargmist. Pange AL ja G1 tagasi
algsesse asukohta. Seejérel katkestage Uksuse
AR (ihendus. Uhendage uus ringikaabel iiksusega
AR. Uhendage uue ringikaabli teine ots veas
kahtlustatava kaablipaigaldise keskele.
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Jatkake toimingut, kuni pusivalt péleva rohelise

ja vilkuva sinise tule vahele on jaanud vaid vaga
luhike kaablildik. Seejarel jargige juhiseid allolevas
punktis 5.

Kui Ulaltoodud punktis 3 vilgub tuli endiselt
siniselt: Pange AL ja G1 tagasi algsesse
asukohta. Seejarel vahetage AR ja G1. Kui
margutuli péleb nulid plsivalt roheliselt, thendage
lahti AL ja Uhendage uksusega AL uus
piirdekaabel. Uhendage uue kaabli teine ots veas
kahtlustatava kaablipaigaldise keskele. Tehke
Ulaltoodud punktides 3a) ja 3b) kirjeldatud
toimingud.

Kui katkestuskoht on leitud, tuleb kahjustatud

osa uue kaabliga asendada. Kasutage alati
originaalmuhve.

Kui méargutuli pdleb niitd roheliselt, asub
katkestus kaablis kuskil Ghendamata otsa ja

uue kaabli ihenduskoha vahel (jame must

joon allpool). Sellisel juhul viige uue kaabli
Ghenduskoht Gihendamata otsale l&dhemale
(ligikaudu kahtlusaluse kaablildigu keskkohta) ning
kontrollige uuesti, kas margutuli on roheline.
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9 Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

9.1 Transportimine

Tarnitud liitiumioonakud vastavad ohtlike ainete

eeskirjade nduetele.

. Jargige koiki kehtivaid riiklikke eeskirju.

. Taitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud
pakendamise ja margistamise erindudeid (sh

kolmandate osapoolte voi ekspediitorite teenuseid
kasutades).

9.2 Hoiustamine
. Laadige toote aku taielikult tais. Vt jaotist Aku

laadimine Ik 37.

. Lulitage toode valja. Vt jaotist Toofe véljalilitamine
Ik 37.

. Puhastage toode. Vt jaotist Toote puhastamine Ik
39.

. Hoidke toodet kuivas kohas, mis ei kiilmu.

. Hoidke toodet nii, et kdik rattad on tasasel pinnal.

. Kui hoiate laadimisjaama siseruumis, thendage
laadimisjaama kdljest lahti ja eemaldage
toiteallikas ning koik konnektorid. Pange iga
konnektoriga juhtmeots méardega taidetud
mahutisse.

9.3.1 Aku eemaldamine

A

ETTEVAATUST: Eemaldage aku

ainult toote utiliseerimisel.

Markus: Kui hoiate laadimisjaama
valitingimustes, arge Ghendage toiteallikat ega
konnektoreid lahti.

. Toote hoiustamistarvikute kohta lisateabe
saamiseks podrdu Husqgvarna teenindusse.

9.3 Utiliseerimine

See siimbol tdhendab, et seade ei kuulu

olmejaatmete hulka. Taaskéaidelge see elektri-

ja elektroonikaseadmete kogumissisteemi kaudu.

See aitab tagada kasutusea I16ppu jdudnud

seadmete nduetekohase jaatmekaitluse. Lisateabe
saamiseks votke (hendust kohalike ametiasutuste,
olmejaatmeteenuste, edasimiiija voi jaemuujaga.

Vale kérvaldamine vdib potentsiaalselt ohtlike ainete
sisalduse t6ttu kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

hid

Markus: siimbol asub tootel véi toote pakendil.

1.  Lulitage toode vélja. Vt jaotist Toote vajjaliilitamine
Ik 37.

2.  Asetage toode koos I6ikekettaga pehmele ja

puhtale pinnale.

3. Eemaldage 6 kruvi ja aku kate.
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4.  Eemaldage kaks kruvi ja eemaldage kronstein.

5. Lahutage kaks kaablit akust ja eemaldage aku.
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10 Tehnilised andmed

10.1 Tehnilised andmed

Modtmed Automower® 535 AWD EPOS
Pikkus, cm 93

Laius, cm 55

Kdrgus, cm 33

Mass, kg 17,6

Elektrisiisteem Automower® 535 AWD EPOS
18,0 V / 8,0 Ah liitiumioonaku; tootenr 534 19 93-02, 534 19 93-03, 534 19 93-04
Toide (28 V DC), V AC 100-240

Madalpingekaabli pikkus, m 10

Keskmine energiatarve maksimaalse kasutamise korral 25 kWh kuus 3500 m?2
Laadimisvool, alalisvool, A 7

Toiteploki tiitip1® FW7458/28/D/XX/Y, ADP-200JR XX
Tudpiline niitmisaeg, min 145

Tuupiline laadimisaeg, min 45

Piirdekaabli antenn Automower® 535 AWD EPOS
To6tamise sagedusala, Hz 100-80000

Maksimaalne magnetvali, dBuA/m'! 82

Maksimaalne raadiosagedusvéimsus'2, mW @60m <25

Heliandmed '3 Automower® 535 AWD EPOS
Tajutav miratase, dB(A) 63

Mo&ddetud helivéimsuse miratase, dB (A) 62

Muraemissiooni médtemaaramatus KWA, dB (A) 1

Helirshu miiratase seadme kasutaja kdrva juures'®, dB (A) 54

XX, YY véivad olla tdhed, numbrid vai tiihikud, millel on vaid turunduslik otstarve ja mis ei naita mingeid

tehnilisi erinevusi. ,XX" tapsustab riigi versiooni (nt JP) ja ,Y* tdpsustab toote versiooni (nt V).

11 Mbéb6detud vastavalt standardile EN 303 447.

Maksimaalne aktiivne valjundvéimsus antennidele sagedusribas, milles téétavad raadioseadmed.

13 Kindlaks tehtud vastavalt direktiivile 2006/42/EU ja standardile EN 50636-2-107. Vélja arvatud miiratase, mida
moddetakse vastavalt standardile ISO 11094:1991.

4 Helirdhu miirataseme modtemaaramatus Kpa, 2-4 dB (A)
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Niitmine Automower® 535 AWD EPOS
LoikestUsteem Viis poodrdteljega Idiketera
Loiketera mootori max pddrlemissagedus 2475

Energiatarve niitmise ajal, W, +/-~20% 42

L&ikekdrgus, cm 3-7

Loikelaius, cm 22

Kitsaim véimalik labikaik kaabli paigaldamiseks, cm 60

Kitsaim véimalik labipdas EPOS™-i paigalduseks, cm 200

Juhtkaablite arv 3

Tooala maksimaalne kallak, % 70

Piirdekaabli maksimaalne kallak, % 50

Piirdekaabli maksimaalne pikkus, m 800

Juhtringi maksimaalne pikkus'®, m 400

Maksimaalne niidetav ala, ebaregulaarne — Sports 24, m? 2500

Maksimaalne niidetav ala, siistemaatiline — Sports 24, m? 3000

Maksimaalne niidetav ala, ebaregulaarne — Standard 48, m?2 3500

Maksimaalne niidetav ala, siistemaatiline — Standard 48, m?2 6000

Maksimaalne niidetav ala, ebaregulaarne — Max 72, m2 4000

Maksimaalne niidetav ala, stistemaatiline — Max 72, m?2 9000

IP-kood Automower® 535 AWD EPOS
Robotniiduk IPX4

Laadimisjaam IPX1

Toiteallikas P44

15 Juhtring on ring, mis moodustatakse juhtkaabli ja piirdekaabli (ihe osaga liitmikust suunaga laadimisjaama
paremasse Uhendusse.
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Sagedusala tugi

Bluetooth®-i sagedusulatus

2400,0-2483,5 MHz

Mobiiltelefoniga Ghendatavus
2G

GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz

Mobiiltelefoniga tihendatavus
4G

Sagedusala 12 (700 MHz), sagedusala 28 (700 MHz), sagedusala 13 (700 MHz),
sagedusala 20 (800 MHz), sagedusala 26 (850 MHz), sagedusala 5 (850 MHz),
sagedusala 19 (850 MHz), sagedusala 8 (900 MHz), sagedusala 4 (1700 MHz),
sagedusala 3 (1800 MHz), sagedusala 2 (1900 MHz), sagedusala 25 (1900 MHz),
sagedusala 1 (2100 MHz), sagedusala 18 (850 MHz), sagedusala 66 (1700 MHz),

sagedusala 85 (700 MHz)

SRD868 (Euroopa) 863-870 MHz

SRD915 (Pdhja-Ameerika) 902-928 MHz

SRD915 (Austraalia) 915-928 MHz

SRD915 (Uus-Meremaa) 915-928 MHz

Vdimsusklass

Bluetooth®-i valjundvdimsus 8 dBM

Mobiiltelefoniga Ghendatavus 2G Véimsusklass 4 (GSM/E-GSM) 33 dBm
Voimsusklass 1 (DCS/PCS) 30 dBm
Véimsusklass E2 (GSM/E-GSM) 27 dBm
Véimsusklass E2 (DCS/PCS) 26 dBm

Mobiiltelefoniga tihendatavus 3G Voimsusklass 3 24 dBm

Mobiiltelefoniga Ghendatavus 4G Voéimsusklass 3 23 dBm

SRD868 (Euroopa) 13 dBm

SRD915 (P&hja-Ameerika) 13 dBm

SRD915 (Austraalia) 13 dBm

SRD915 (Uus-Meremaa) 13 dBm

Kdrvalekalded nendest uldistest tehnilistest andmetest on toodud riigipdhistes peatlikkides.

Husqvarna AB ei garanteeri taielikku Uhilduvust toote ja teist tllpi traadita susteemide vahel, milleks voivad olla

kaugjuhtimispuldid, raadiosaatjad, vdimendid, maa-alused elektrilised loomapiirded vms.

Tooted on valmistatud Inglismaal v6i TSehhi Vabariigis. Vt teavet mudeli etiketilt. Vit jaotist Sissejuhatus Ik 7.

10.2 Registreeritud kaubamargid

Bluetooth® -i sénamérk ja logod on ettevétte Bluetooth SIG, inc. registreeritud kaubamargid ja ettevéte Husqvarna

kasutab neid litsentsi alusel.
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11 Vastavusdeklaratsioon

11.1 EL-i vastavusdeklaratsiooni originaal

EU Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity ROB-535AWD-25-3E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our
sole responsibility that the products:

Description Battery powered robotic lawn mower
Brand HUSQVARNA

Type / Model AUTOMOWER®535 AWD EPOS
Identification Serial numbers dating from 2025 week 40

is in conformity with the following EU directives and regulations as amended:

Directive/Regulation Description

[2006/42/EC 'relating to machinery"

[2014/53/EU "relating to radio equipment"

[2011/65/EU 'relating to restriction of hazardous substances”

and that the following standards and/or technical specifications are applied,
IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A15:2021)
IEC 60335-2-107:2017+A1:2020+A2:2021 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021)
EN ISO 12100:2010

EN IEC 63000:2018

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

EN 55014-1:2017+A11:2020 and EN 55014-1:2021

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997 and EN 55014-2:2021

ETSI EN 301 489-1V1.9.2 and ETSI EN 301 489-1V2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 303 447 V1.3.1

ETSI EN 300 328 vV2.2.2

ETSI EN 301 511 V.12.5.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

ETSI EN 301 908-1 V15.2.1

ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (Automower® Connect 3G Version)

ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (Automower® Connect 4G Version)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 and ETSI EN 300 220-2 V3.2.1

CEN EN 18031-1:2024

CEN EN 18031-2:2024

iy

Sara GargtfJun 26, 2075 17:40 GMT+2)

Sara Gard
Huskvarna

Director Residential EPAC Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqgvarna Forest and Garden Division
Responsible for technical documentation
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11.2 EL-i vastavusdeklaratsiooni tlge

Meie, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, deklareerime omavastutusel, et

toode:
Kirjeldus Akutoitega robotniiduk
Kaubamark Husqvarna
Tidp/mudel HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD EPOS
Identifitseerimine Seerianumbrid kuupdevaga 2025 nadalast 40

vastavad jargmistele EL-i direktiividele ja maarustele,
mida on muudetud jargmiselt.

Direktiiv/eeskiri Kirjeldus

2006/42/EU ,Masinadirektiiv*

2014/53/EL Raadioseadmete direktiiv

2011/65/EL Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta

ja et kohalduvad jargmised uhtlustatud standardid ja/v6i . CEN EN 18031-2:2024
tehnilised spetsifikatsioonid:

Sara Gard

. IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN Huskvarna
60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1
5:2021) Husqgvarna AB elamute EPAC-i robottehnoloogia

. IEC 60335-2-107:2017+A1:2020+A2:2021 (EN teadus- ja arendustegevuse direktor. Husqvarna metsa
50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021) ja aia osakond. Tehnilise dokumentatsiooni eest

.+ ENISO 12100:2010 vastutaja.

. EN IEC 63000:2018

. EN 61000-6-1:2007 C €

. EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

. EN 55014-1:2017+A11:2020 ja EN 55014-1:2021
. EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997
and EN 55014-2:2021

. ETSI EN 301 489-1V1.9.2 ja ETSI EN 301 489-1
V223

. ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
. ETSI EN 303 447 V1.3.1

. ETSI EN 300 328 V2.2.2

. ETSI EN 301 511 V.12.5.1

. ETSI EN 303 413 V1.2.1

. ETSI EN 301 489-52 V1.2.1
. ETSI EN 301 489-19v2.2.1
. ETSI EN 301 908-1V15.2.1

. ETSI EN 301 908-2 V13,1.1 (Automower®
Connect 3G versioon)

. ETSI EN 301 908-13 V13,2.1 (Automower®
Connect 4G versioon)

. ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

. ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 ja ETSI EN 300 220-2
Vv3.2.1

. CEN EN 18031-1:2024
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Husqvarna

AUTOMOWERS® on ettevéttele Husgvarna AB kuuluv kaubamark.
Autoridigus® 2025 HUSQVARNA. Kaik digused kaitstud.

www.husqgvarna.ee

Originaaljuhend

FR 1144757-63
Qi y : =
2025-09-19
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